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Allgemeine Hinweise 

Gender-Hinweis  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument teilweise die männliche 
Sprachform (generisches Maskulinum) verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gel-
ten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. So sollen sich alle 
Gender von den Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen. Wir möchten ausdrücklich 
betonen, dass sich die Akteure dieses Konzeptes von jeder Art der Diskriminierung distan-
zieren. 

Danksagung 

Die vorliegende Kommunale Wärmeplanung ist das Ergebnis einer engen und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Frasdorf, der DME Consult GmbH und der 
netCADservice GmbH. Durch das gemeinsame Wirken aller Beteiligten konnte eine fun-
dierte Grundlage für die zukünftige Wärmeversorgung geschaffen werden. Das Engage-
ment der lokalen Akteure zeigt, dass die Energiewende auf kommunaler Ebene aktiv ge-
staltet werden kann und damit realistische Chancen hat, erfolgreich umgesetzt zu werden. 
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1 Einleitung 

1.1 Wozu dient die kommunale Wärmeplanung? 

Vor dem Hintergrund der Bedrohungen, die vom Klimawandel ausgehen, wurde im Rah-
men des Klimaschutzgesetzes des Bundes (KSG) die Verpflichtung zur Erreichung der Treib-
hausgasneutralität bis zum Jahr 2045 festgelegt.  

Die Wärmeversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen zum Klimaschutz 
und zur Reduktion von Treibhausgasen. Etwa die Hälfte des gesamten Endenergiever-
brauchs ist dem Bereich der Wärme- und Kältebereitstellung zuzuordnen (Umweltbundes-
amt, 2024). Zu den relevanten Bereichen zählen Prozesswärme, Raumwärme und Warm-
wasser sowie die Kälteerzeugung. Im Stromsektor wird bereits über 50 % der Energie er-
neuerbar erzeugt, während es im Wärmesektor bislang nur 18,8 % sind (Umweltbundes-
amt, 2023). Die Städte und Kommunen tragen eine bedeutende Verantwortung für die De-
karbonisierung des Wärmesektors. Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) stellt hierfür 
eine Planungsgrundlage dar. 

1.2 Ziele der Kommunalen Wärmeplanung 

Aufgrund der hohen Investitionskosten und langen Investitionszyklen, die mit Investitionen 
in Energieinfrastruktur verbunden sind, ist die Entwicklung einer ganzheitlichen Strategie 
von entscheidender Bedeutung. Diese Strategie bildet die Grundlage für nachfolgende 
Schritte und ermöglicht eine koordinierte und effiziente Umsetzung. Die KWP ist ein stra-
tegisches Planungsinstrument. Sie verfolgt dabei die drei übergreifenden Ziele der Versor-
gungssicherheit, der Treibhausgasneutralität sowie der Wirtschaftlichkeit. 

Darüber hinaus stellt sie eine verbesserte Planungsgrundlage für Investitionsentscheidun-
gen in Heizungssysteme bereit und ermöglicht die Eingrenzung des Such- und Optionen-
raums für städtische Energieprojekte.  

Die KWP ist eng mit anderen planerischen Instrumenten wie dem Flächennutzungsplan 
oder dem Klimaschutzkonzept verknüpft. Durch die Einbeziehung der KWP in den planeri-
schen Gesamtkontext wird eine ganzheitliche Sichtweise auf das Thema der Energieversor-
gung gewährleistet. Synergien können genutzt und Maßnahmen effizient koordiniert wer-
den. So lassen sich Machbarkeitsstudien durchführen, Quartierskonzepte planen und rea-
lisieren sowie Bauprojekte entwickeln und umsetzen. 
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1.3 Auf dem Weg zum kommunalen Wärmeplan 

Die Entwicklung des kommunalen Wärmeplans erfolgt in mehreren Schritten, die jeweils 
spezifische Ziele verfolgen. Im ersten Schritt der Bestandsanalyse erfolgt zunächst eine um-
fassende Analyse der Ist-Situation der Wärmeversorgung. Dazu gehören die Erfassung von 
Daten zum Wärmebedarf und -verbrauch sowie die daraus resultierenden Treibhaus-
gasemissionen. Außerdem ist die Erfassung der existierenden Gebäudetypen und deren 
Baualtersklassen von Bedeutung. Des Weiteren erfolgt eine umfassende Untersuchung der 
vorhandenen Infrastruktur der Gas- und Wärmenetze, Heizzentralen sowie Speicher. Zu-
dem werden die Beheizungsstrukturen in Wohn- und Nichtwohngebäuden detailliert er-
fasst.   

Im zweiten Schritt der Potenzialanalyse werden die Potenziale für Energieeinsparungen 
und den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Stromerzeugung ermittelt.   

Im dritten Schritt erfolgt die Identifizierung von Eignungsgebieten für zentralisierte Wär-
menetze sowie zugehöriger Energiequellen und Eignungsgebieten für dezentrale Wärme-
versorgungsoptionen, basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen. Basierend auf diesen 
Erkenntnissen wird ein Zielszenario für die zukünftige Wärmeversorgung entwickelt, das 
eine detaillierte Beschreibung der möglichen künftigen Versorgungsstruktur zum Zieljahr 
2045 umfasst.  

Im vierten Schritt werden konkrete Maßnahmen formuliert, die zur Zielerreichung beitra-
gen. Außerdem wird eine übergreifende Wärmewendestrategie entwickelt. Für die Erstel-
lung dieser Maßnahmen sind Kenntnisse über die lokalen Rahmenbedingungen essenziell. 
Daher werden Fachakteure und Gemeinderatsmitglieder aktiv in die Erstellung des Wär-
meplans einbezogen. Ihre Aufgabe ist es, durch Diskussionen und die Validierung von Ana-
lysen zur Entwicklung von Wärmenetzeignungsgebieten und Maßnahmen beizutragen.    

In dem vorliegenden Wärmeplan sind die Ergebnisse der vier Planungsschritte zusammen-
gefasst und beschrieben. Am Ende des Planungsprozesses wird der Wärmeplan in der Ge-
meinderatssitzung beschlossen. Im Anschluss erfolgt die Umsetzung der geplanten Maß-
nahmen. 

Im Rahmen des Projektes ist insbesondere die Detailplanung von entscheidender Bedeu-
tung. Diese erfolgt in Form von Machbarkeitsstudien und Transformationsplänen. Diese 
konkretisieren Fragestellungen zur technischen Umsetzung und wirtschaftlichen Machbar-
keit einzelner Ansätze der Wärmeversorgung. Die Konzepte dazu werden in enger Abstim-
mung mit relevanten Akteuren entwickelt.   
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Die kommunale Wärmeplanung ist als ein kontinuierlicher Prozess zu betrachten. Die in 
Kapitel 6.3 erläuterten Maßnahmen sollen schrittweise realisiert werden, um die kommu-
nale Wärmewende erfolgreich umzusetzen. Der Maßnahmenkatalog in Kapitel 9 bietet ei-
nen konkreten Handlungsrahmen für die Umsetzung der erforderlichen Schritte. Die ein-
zelnen Umsetzungsmaßnahmen werden im Rahmen eines Monitorings begleitet und kon-
tinuierlich mit den Zielen des Wärmeplans abgeglichen.  

Des Weiteren ist eine regelmäßige Überprüfung, Bewertung und gegebenenfalls Anpas-
sung der Inhalte des Wärmeplans erforderlich. Dies erfolgen im Zuge der Evaluierung, Neu-
bewertung und Fortschreibung. Im Rahmen der kontinuierlichen Überprüfung der Fort-
schritte werden die Maßnahmen bei Bedarf angepasst. Zudem werden Bestands- und Po-
tenzialanalysen sowie das Zielszenario neu bewertet. Der Wärmeplan wird kontinuierlich 
weiterentwickelt, wobei eine laufende Diskussion und Zusammenarbeit zwischen den be-
teiligten Akteuren stattfindet.  

Gemäß den Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) ist eine Fortschreibung des 
Wärmeplans in regelmäßigen Abständen von fünf Jahren erforderlich, um die Aktualität 
der Daten zu gewährleisten und den erforderlichen Anpassungsbedarf zu bestimmen (§ 25 
WPG). 

1.4 Ausganglage in Frasdorf 

Die Gemeinde Frasdorf liegt im oberbayerischen Landkreis Rosenheim und ist landschaft-
lich geprägt durch ihre Nähe zu den Chiemgauer Alpen sowie zum Chiemsee. Durch diese 
attraktive Lage verfügt Frasdorf über einen hohen Freizeit- und Erholungswert und ist so-
wohl für Einheimische als auch für Touristen von Bedeutung. Frasdorf ist eine ländlich 
strukturierte Gemeinde mit mehreren Ortsteilen und einer vergleichsweise überschauba-
ren Einwohnerzahl. Die Siedlungsstruktur ist durch dörfliche Bebauung, landwirtschaftliche 
Betriebe sowie kleinere Gewerbeeinheiten geprägt. Tradition und Brauchtum spielen eine 
wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben. Wirtschaftlich ist die Gemeinde vor allem durch 
mittelständische Betriebe, Handwerk sowie die Landwirtschaft geprägt. Ergänzt wird dies 
durch den Tourismus, der insbesondere durch die Nähe zu Natur- und Ausflugszielen eine 
zunehmende Bedeutung hat. Viele Erwerbstätige pendeln zudem in umliegende Städte wie 
Rosenheim oder in Richtung München. Die Verkehrsanbindung ist durch die Nähe zur Au-
tobahn A8 (München–Salzburg) günstig, wodurch Frasdorf sowohl für Pendler als auch für 
Besucher gut erreichbar ist. Gleichzeitig bringt diese Lage auch Herausforderungen, etwa 
im Hinblick auf Verkehrsbelastung und Flächenentwicklung. 
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Infrastrukturell verfügt Frasdorf über grundlegende Einrichtungen wie Kindergarten, 
Schule, Nahversorgung sowie ein aktives Vereinsleben. Dennoch steht die Gemeinde – wie 
viele ländliche Räume – vor Herausforderungen wie dem demografischen Wandel, der Si-
cherung der Nahversorgung, der Wohnraumentwicklung und der nachhaltigen Flächennut-
zung. 

Aktuell zeichnet sich eine Änderung des Bayrischen Klimaschutzgesetzes ab. Demzufolge 
soll eine Abkehr vom bisherigen Ziel und eine Verschiebung um fünf Jahre erfolgen, sodass 
als Zieldatum für die Klimaneutralität in Bayern das Jahr 2045 festgeschrieben werden soll. 
Dazu bedarf es einer Erarbeitung eine Gesetzesvorlage, welche derzeit angestoßen wird. 
Nach derzeit geltendem Recht ist es das Ziel dieser Planung bis zum Jahr 2040 eine klima-
neutrale Wärmeversorgung für alle Bestandsgebäude zu erreichen.  

Hierzu werden umfassende Analysen des Gebäudezustands, des Energieverbrauchs und 
der bestehenden Versorgungsinfrastruktur durchgeführt. Auf Basis dieser Daten werden 
Potenziale für erneuerbare Wärmeerzeugung identifiziert und konkrete Maßnahmen ent-
wickelt, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. In Frasdorf begann man 
mit der Durchführung der KWP am 18. September 2025. Der Freistaat Bayern unterstützt 
im Rahmen von Konnexitätszahlungen über die Landesagentur für Energie und Klimaschutz 
(LENK) die Projektkommune bei investive, konzeptuelle sowie begleitende Maßnahmen 
der KWP. 

1.5 Vorgehensweise und Struktur des Berichts 

Der vorliegende Bericht ist wie folgt aufgebaut: Im ersten Teil des Berichtes erfolgt eine 
Erläuterung des Ablaufes sowie der Phasen einer kommunalen Wärmeplanung. Danach 
werden die für die KWP bedeutsamen Gesetze und Verordnungen vorgestellt. Im weiteren 
Verlauf werden die vier Phasen, die den Kern des kommunalen Wärmeplans bilden, detail-
liert erarbeitet. Das Kapitel 6.3 enthält die Steckbriefe zu den definierten Maßnahmen im 
Projekt, welche den Kern der Wärmewendestrategie darstellen. Zum Abschluss werden die 
zentralen Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung in einem Fazit zusammengefasst.  
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2 Rechtlicher Rahmen und derzeitige Förderprogramme 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) so-
wie die kommunale Wärmeplanung (KWP) nach dem Wärmeplanungsgesetz des Bundes 
(WPG) ergänzen sich innerhalb des rechtlichen Rahmens. Das GEG regelt in erster Linie die 
energetischen Anforderungen von Gebäuden. Die BEG bietet finanzielle Unterstützung für 
die energetische Gebäudesanierung an. Im Fokus der KWP steht, wie bereits erwähnt die 
Wärmeversorgung auf städtischer oder regionaler Ebene. Die Inhalte der gesetzlichen 
Grundlagen und deren Auswirkungen auf die KWP werden nachfolgend genauer betrach-
tet, sie beziehen sich auf die derzeit gültige Gesetzeslage. 

2.1 Klimapolitischer Rahmen 

Seit 2019 gilt in Deutschland das Klimaschutzgesetz (KG). Es dient gemäß § 1 KG „dem 
Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels“ und soll „die Erfüllung der 
nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben gewähr-
leisten“. In der neuen Fassung des KG von 2021 wurde zum Erreichen dieser Ziele festge-
legt, dass die Bundesrepublik Deutschland bis 2045 die Netto-Treibhausgasneutralität er-
reichen und die Emissionen bis 2030 um 65 % und bis 2040 um 88 % im Vergleich zu 1990 
reduzieren soll. Die Wärmewende spielt eine entscheidende Rolle beim Erreichen der kli-
mapolitischen Ziele der Bundesregierung. Die Wärmeplanung stellt dabei ein Instrumenta-
rium zum Erreichen der Ziele dar und soll bis spätestens 2028 in allen Gemeinden und Kom-
munen vorliegen.  

In Anbetracht des aktuellen Wärmeverbrauchs ist es jedoch noch ein weiter Weg bis zur 
Klimaneutralität im Jahr 2045. Dies geht auch aus einer Veröffentlichung des Umweltbun-
desamtes hervor, in der verschiedene fossile Gase den größten Anteil am Wärmeverbrauch 
darstellen.  

Im Fokus der KWP steht die Erhöhung des Anteiles der Fernwärme, die Darstellung mögli-
cher Potenziale für eine perspektivische Entwicklung von Fernwärmenetzen in den Quar-
tieren innerhalb der Projektkommune, Aspekte einer leitungsgebundenen Versorgung 
durch Wasserstoff sowie dezentrale Wärmeversorgungsarten. Momentan wird nur ein An-
teil von ca. 14 % der Haushalte durch Fernwärme versorgt. Während die Versorgung mit 
Fernwärme gesteigert werden soll, muss gleichzeitig sichergestellt werden, dass die Wär-
menetze bis 2045 klimaneutral sind, also vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben 
werden. Für neue Wärmenetze gilt seit dem 1. Januar 2024 eine ähnliche Regelung wie für 
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Haushalte: Die Wärmebereitstellung muss bei Inbetriebnahme durch einen Anteil von min-
destens 65 % an erneuerbaren Energien erfolgen.  Die Abbildung 2-1 zeigt den aktuellen 
Einsatz von Energieträgern zur Fernwärmeerzeugung für das Jahr 2023. 

 

Abbildung 2-1: Einsatz von Energieträgern zur Fernwärmeerzeugung 20231 

Es wird deutlich, dass zur Erreichung der Klimaneutralität der Fernwärmenetze bis 2045 
eine bedeutende Veränderung von Nöten ist. Zum größten Teil werden die Fernwärme-
netze noch immer von fossilen Gasen versorgt, wobei auch Braun- und Steinkohle einen 
signifikanten Anteil an der Erzeugung haben. Der momentane Anteil erneuerbarer Energien 
beträgt ca. 23 %, wobei hier hauptsächlich Biomasse und erneuerbare Siedlungsabfälle er-
wähnt werden. Eine Erhöhung dieses Anteils wird sich aufgrund der Eigenschaften der er-
neuerbaren Energien in Zukunft schwierig gestalten. Windkraft und Solarenergie sind ten-
denziell fluktuierend in ihrer Erzeugung, womit die technische Umsetzung in Form von 
Wärmepumpen, Biomasse oder Power-to-Heat eine anspruchsvolle Herausforderung dar-
stellt. 

Die aktuelle Situation der Wärmewende in Deutschland beschreibt somit folgende Lage: 
Um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, ist im Bereich der Wärmeerzeugung und -

 

1 Eigene Darstellung, Datenbasis: AG Energiebilanzen e.V. „Auswertungstabelle zur Energiebilanz Deutsch-
land“, Stand 09/2025 
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versorgung ein Umschwung notwendig, der über das Gebäudeenergiegesetz und das Wär-
meplanungsgesetz eingerahmt wird. Allerdings zeichnet sich auch ab, dass erneuerbare 
Energien voraussichtlich auch im Jahr 2040 noch eine Restreibhausgasbilanz haben wer-
den. Eine Reduktion auf 0 t CO2e bezogen auf den aktuellen Stand der Technik, selbst bei 
100%igen Einsatz Erneuerbarer Energieträger, wird im Jahr 2040 nicht möglich sein. Es ver-
bleiben Restemission, die kompensiert werden müssen. Zu den möglichen Kompensations-
maßnahmen zählen die Unterstützung von Klimaschutzprojekten sowie Maßnahmen zur 
Bindung von CO2, zum Beispiel durch Aufforstung, oder Investitionen in negative Emissi-
onstechnologien wie Carbon Capture and Storage (CCS). 

2.2 Bayrisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) 

Am 1. Januar 2021 ist das Bayerische Klimaschutzgesetz2 (BayKlimaG) in Kraft getreten. Ge-
mäß der ursprünglichen Konzeption wurde das BayKlimaG als Rahmengesetz konzipiert, 
dessen Ziel die gesetzlich verpflichtende Festlegung der grundlegenden Klimaschutzziele 
ist. Die bayrische Staatsregierung hat im Rahmen des Klimaschutzprogramms, das der Be-
gleitung der Maßnahmen dient, konkrete Maßnahmen beschlossen, mit denen der Frei-
staat Bayern einen engagierten Beitrag zur Umsetzung der gesetzlich fixierten Ziele zur 
Minderung des CO2-Ausstoßes leisten will. Die zentralen Rahmenbedingungen für den Kli-
maschutz in Bayern werden jedoch nach wie vor auf Bundesebene (KGS, WPG und GEG) 
sowie europäischer Ebene (Europäischer Green Deal) definiert. 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 ist die erste Novelle des BayKlimaG in Kraft getreten. Der 
Bayerische Landtag hat damit eine Verschärfung der ambitionierten bayerischen Klima-
schutzziele vorgenommen. Der Freistaat verfolgt das Ziel, bereits im Jahr 20403 klimaneut-
ral zu sein, wobei der ursprüngliche Plan eine Zielmarke von 2050 vorsah. Bis zum Jahr 2030 
sollen die Treibhausgasemissionen pro Einwohner um 65 % im Vergleich zu 1990 reduziert 
werden, was eine signifikante Anpassung des angestrebten Reduktionsziels gegenüber 
dem vorherigen Ziel von 55 % darstellt. Darüber hinaus ist eine deutliche Zunahme der 
Wahrnehmung der Vorbildfunktion des Staates zu verzeichnen. Gemäß dieser Zielvorgabe 
soll die unmittelbare Staatsverwaltung bereits im Jahr 2028 (und damit zwei Jahre früher) 
klimaneutral sein. Die Staatskanzlei und die Staatsministerien haben dieses Ziel bereits im 

 
2 Vgl. Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) vom 23. November 2020 (GVBl. S. 598, 656, BayRS 2129-5-
1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 704) geändert worden ist 
3 Wie bereits in Kapitel 1.4 angedeutet wird, eine Gesetzesvorlage erarbeitet, in der als Zieldatum für Kli-
maneutralität in Bayern das Jahr 2045 festgeschrieben werden soll 
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Jahr 2023 erreicht. Der Freistaat Bayern leistet somit einen Beitrag zur Umsetzung der kli-
mapolitischen Zielsetzungen auf Bundesebene und trägt zur Erreichung des in Paris verein-
barten globalen 1,5-Grad-Ziels bei. 

Das BayKlimaG bezieht sich nicht explizit auf zuvor beschriebene Gesetze und hat daher 
keinen unmittelbaren Bezug zur KWP. Es versucht, wie bereits beschrieben durch konkrete 
Maßnahmen und Rahmenbedingungen die Grundlagen zu schaffen, welche zur Erreichung 
der Klimaziele notwendig sind. Das Gesetz ist auch im Kontext der Verordnung zur Ausfüh-
rung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn) zu sehen. Diese Verordnung wird im 
nächsten Kapitel beschrieben. 

Den Landkreisen und Bezirken in Bayern wird erstmals die Befugnis erteilt, über den eige-
nen und örtlichen Bedarf hinaus Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien zu er-
richten und zu betreiben. Der Wegfall der bis dato geltenden Beschränkungen ermöglicht 
es kommunalen Allianzen, etwa im Bereich der Geothermie, hohe Investitionskosten und -
risiken zukünftig gemeinsam zu tragen. Im Rahmen der Energiewende wird eine hochauf-
gelöste Energie- und Emissionsberichterstattung auf der Grundlage der durch die Bezirks-
schornsteinfeger erhobenen Kehrbuchdaten einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Darüber hinaus werden die Kommunen durch ein ausgeweitetes Förderprogramm nach-
haltig unterstützt. Zusätzliche bieten kommunal getragene Klima- und Energieagenturen 
den Kommunen bis zum Jahr 2028 eine fokussierte Begleitung auf dem Weg in die Kli-
maneutralität an. Der Energie-Atlas-Bayern stellt die zentrale Internetpräsenz der Bayeri-
schen Staatsregierung dar, welche sich mit den Themen Energiesparen, Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien befasst. An dieser Stelle werden interaktive Karten und Infor-
mationen für Privatpersonen, Kommunen, Behörden, die Wirtschaft und Planungsbüros 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

2.3 Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

Aufgrund der neuen Bundesregierung seit dem 6. Mai 2025 erfolgt derzeit die Novellierung 
des GEG zum Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG). Die nachfolgenden Informationen 
beziehen sich auf die derzeitige Gesetzeslage (GEG) zum Abschluss der Kommunalen Wär-
meplanung. 

Die Novellierung des GEG trat zum Jahresbeginn 2024 in Kraft und gilt als wichtige Stell-
schraube zum Umstieg auf erneuerbare Energien basierende Heizsysteme und damit zur 
signifikanten Treibhausgasreduktion des Wärmesektors. 
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Dabei müssen derzeit alle neu installierten Heizungssysteme nach Ablauf einer Übergangs-
frist mindestens 65 % Erneuerbare Energien nutzen. Für Neubauten gilt diese Vorgabe ent-
weder bereits seit 2024 (innerhalb eines Neubaugebiets) bzw. ab 2026 (außerhalb eines 
Neubaugebiets). In Bestandsgebäuden dürfen fossil-basierende Heizungen nach Ablauf der 
Frist weiter betrieben und repariert werden, jedoch muss bei einem Austausch auf klima-
freundliche Technologien gewechselt werden. Die Dauer der Übergangsfrist richtet sich 
nach dem Stand der KWP; maßgebend ist dabei die Einwohnerzahl der Projektkommune. 
Falls die KWP bereits vor dem Fristende (2026 bzw. 2028 bei weniger als 100.000 Einwoh-
nern) abgeschlossen wird und eine Gebietsausweisung als Wärmenetz- oder Wasserstoff-
netz-Ausbaugebiet erfolgt, führt dies nach § 26 Absatz 1 des WPG zu einem vorzeitigen 
Ende der Übergangsphase. Das Diagramm in Abbildung 2-2 stellt dar, zu welchem Zeitpunkt 
verschiedene Gebäude mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien (EE) beheizt werden 
müssen, sobald ein neues Heizsystem benötigt wird. Haushalte, die innerhalb der Über-
gangsfrist noch fossile Heizungstechnologien installieren, müssen ab 2029 „grüne“ Brenn-
stoffe4 mit ansteigenden Mindestanteil beimischen.5 Die Entwicklung der Quote ist in Ta-
belle 2-1 dargestellt. Der Mindestanteil an „grünen“ Brennstoffen entfällt, wenn die Hei-
zungsanlage zu 100 % auf Wasserstoff umrüstbar ist und aufgrund der Wärmeplanung ein 
verbindlicher Fahrplan für die Umstellung eines Bestandsgasnetzes auf Wasserstoff vor-
liegt, welcher von der Bundesnetzagentur genehmigt wurde. Das gleiche gilt, wenn ein 
ortsansässiger Fernwärmenetzbetreiber einen Anschluss innerhalb von zehn Jahren zusagt. 
Sollte sich die Wärmeversorgung durch ein Wasserstoff- oder Wärmenetz trotz verbindli-
cher Planung nicht umsetzen lassen, muss die fossil betriebene Heizungsanlage nach Be-
kanntgabe der Änderung innerhalb von drei Jahren mit 65 % EE betrieben werden.6  

 

 

4 Anmerkung: CO2-neutrale Brennstoffe, welche aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden, beispiels-
weise grüner Wasserstoff, Biomethan, biogenes Flüssiggas, synthetisches Methan oder grünes Heizöl (Beimi-
schung von Biodiesel zur Reduzierung der CO2 Emissionen)  
5 Vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv-bundesregierung/waermeplanungsgesetz-
2213692 , abgerufen am 20.02.2026 
6 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz „Pflichtinformationen vor dem Einbau einer neuen 
Heizung“ vom 01.03.2024 
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Abbildung 2-2: Übersicht der zeitlichen Übergangsfristen in Neubauten und Bestandsgebäuden für den ver-
pflichtenden Einbau von emissionsarmen Heizungstechnologien7 

 

 
7 Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz „Pflichtinformatio-
nen vor dem Einbau einer neuen Heizung“ vom 01.03.2024 
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Tabelle 2-1: Mindestanteile grüner Brennstoffe ab 2029 für fossil betriebene Heizungsanlagen8 

 

2.4 Wärmeplanungsgesetz (WPG) 

Das WPG bildet neben dem GEG einen weiteren Baustein zur Umsetzung der im KSG defi-
nierten klimapolitischen Ziele für Deutschland. Die Bundesregierung führte das WPG zu Be-
ginn des Jahres 2024 ein. Wichtiger Inhalt des Gesetzes ist die Verpflichtung auf Länder-
ebene zur Durchführung einer Wärmeplanung. Diese Planungsaufgabe wurde wiederum 
an die eigenständigen Kommunen delegiert. Somit sind alle Städte und Gemeinden dazu 
verpflichtet, einen detaillierten Wärmeplan zu erstellen, welcher den aktuellen und zukünf-
tigen Wärmebedarf der Kommune erfasst und zusätzlich Verbesserungsmöglichkeiten der 
Energieerzeugung und Potenziale zur Energieeinsparung mit dem Ziel einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung aufzeigt. Als Frist für die Vorlage einer solchen Wärmeplanung wurde 
für Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern der 30.06.2026 festgelegt, während für 
Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern der 30.06.2028 als Abgabedatum gilt. Ge-
meinden mit weniger als 10.000 Einwohnern können die Wärmeplanung durch ein verein-
fachtes Verfahren oder im Rahmen eines sogenannten Konvois, d. h. zusammen mit ande-
ren Kommunen, durchführen. Die Regelung der Details zur Wärmeplanung ist Sache der 

 
8 Eigene Darstellung in Anlehnung an Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz „Pflichtinformatio-
nen vor dem Einbau einer neuen Heizung“ vom 01.03.2024 
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Bundesländer9. Zusätzlich gelten weiterhin Anforderungen in Bezug auf die Versorgung be-
stehender und neuer Wärmenetze mit erneuerbaren Energien. Wie bereits in Abschnitt 2.2 
beschrieben erlaubt §26 Absatz 1 des WPG den Kommunen nach Abschluss der Wärmepla-
nung die sofortige Ausweisung bestimmte Gebiete / Quartiere für den Ausbau von Wärme- 
oder Wasserstoffnetzen. Die Ausweisung solcher Gebiete bestimmt maßgeblich die Hei-
zungsanforderungen (65% Anteil an EE) und Einbaufristen, welche ebenfalls bereits im Ab-
schnitt 2.2 beschrieben wurden. 

2.5 Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften 
(AVEn) 

Neben dem GEG gilt in Bayern zusätzlich die Verordnung zur Ausführung energiewirtschaft-
licher Vorschriften (AVEn)10. Die Verordnung vom 22. Januar 2002 regelt die Umsetzung 
des GEG (Teil 2, §§ 2-7). Die AVEn wurde letztmalig am 18. Dezember 2024 geändert, indem 
die Verbindung zum WPG durch den Teil 3 (§§ 8-10) geschaffen wurde. Wesentliche Inhalte 
dieser Ergänzung (Teil 3) sind neben den Kommunen als planungsverantwortliche Stelle 
(Zuständigkeit), die Definition der Kriterien für alternative Verfahren (vereinfachtes Ver-
fahren) sowie die Veröffentlichungspflicht des Wärmeplans durch die planungsverantwort-
liche Stelle. 

 

2.6 Förderprogramme der Bundesrepublik Deutschland 

2.6.1 Bundesförderungen für effiziente Gebäude (BEG)11 

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist eine staatliche Förderung in Deutsch-
land und dient der Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien 
in Gebäuden. Sie bündelt verschiedene Förderprogramme, die früher separat existierten, 
und richtet sich sowohl an private als auch an gewerbliche Immobilienbesitzer sowie an 
öffentliche Einrichtungen. Neben den baulichen Maßnahmen wird in allen Programmen 

 
9 Vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv-bundesregierung/waermeplanungsgesetz-
2213692 , abgerufen am 20.02.2026 
10 Vgl. Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn) vom 22. Januar 2002 (GVBl. S. 
18, BayRS 754-4-1-W), die zuletzt durch Verordnung vom 18. Dezember 2024 (GVBl. S. 651) geändert worden 
ist, abgerufen am 20.02.2026 
11 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2024) 
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auch die Energieberatung (Fachplanung und Baubegleitung) mitgefördert. Im Folgenden 
werden die drei Hauptbereiche der BEG für Sanierung nach Stand November 2024 vorge-
stellt. Weitere Förderprogramme sind bzw. zinsvergünstigte KfW-Kredite für Neubauten. 
Abbildung 2-3 zeigt die Struktur der Bundesförderung für effiziente Gebäude und unterteilt 
diese in Einzelmaßnahmen und systemische Maßnahmen.  

 

Abbildung 2-1: Struktur der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)12 

2.6.1.1 BEG-Einzelmaßnahmen (BEG EM) 

Eine BEG-Einzelmaßnahmen deckt einzelne Modernisierungen in Bestandsgebäuden ab, z. 
B. Heizungsoptimierung, Dämmung und Einsatz erneuerbarer Energien, wobei die Förde-
rung als Zuschuss oder Kredit mit Tilgungszuschuss erfolgt. Einzelmaßnahmen können ne-
ben Wärmeerzeugungsanlagen auch die Errichtung und den Anschluss an Gebäudenetze 
oder Wärmenetze umfassen. Ein Gebäudenetz dient dabei der Wärmeversorgung von bis 
zu 16 Gebäuden und maximal 100 Wohneinheiten. Förderfähig sind das Netz selbst, alle 
zugehörigen Komponenten sowie notwendige Umfeldmaßnahmen, wobei die Förderquote 
vom Anteil erneuerbarer Energien im Wärmenetz abhängt. So beträgt die Förderung für 
den Aufbau eines Gebäudenetzes 30 %, wenn mindestens 65 % der Wärme aus erneuerba-
ren Energien stammen. Der Anschluss an ein solches Netz wird ebenfalls mit 30 % geför-
dert, sofern nur die Grundförderung nach BEG für den Gebäudeeigentümer gilt und es sich 
um Nichtwohngebäude oder unbewohnte Wohneinheiten handelt. Der Fördersatz steigt 

 
12 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2024) 
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auf 50 %, wenn der Eigentümer das Gebäude selbst bewohnt und zusätzlich einen soge-
nannten Klimageschwindigkeitsbonus erhält. Bei einem Anteil von mindestens 65 % erneu-
erbaren Energien und einem Haushaltsjahreseinkommen unter 40.000 Euro ist eine Förde-
rung von 70 % der Anschlusskosten möglich. Die Höchstfördersätze für Wohngebäude lie-
gen bei 30.000 Euro für die erste Wohneinheit, 15.000 Euro für die zweite bis sechste Ein-
heit und 7.000 Euro für jede weitere. Dieselben Fördersätze gelten auch für dezentrale 
Wärmeerzeuger und den Anschluss an Wärmenetze. 

2.6.1.2  BEG-Wohngebäude (BEG WG) 

Das BEG-Wohngebäude fördert energetische Sanierungen und Neubauten von Wohnge-
bäuden einschließlich Dämmung, Fensteraustausch, Heizungstausch und der Nutzung er-
neuerbarer Energien. Die Förderungen bestehen aus Zuschüssen oder Krediten und richten 
sich nach dem Effizienzhaus-Standard (z.B. Effizienzhaus 55, Effizienzhaus 40). 

2.6.1.3  BEG-Nichtwohngebäude (BEG NWG) 

Die BEG-Nichtwohngebäude unterstützt vergleichbare Maßnahmen in Nichtwohngebäu-
den wie Gewerbe-, Industrie- und Bürogebäuden, ebenfalls nach Effizienzhaus-Standards 
und als Zuschüsse oder Kredite. 

2.6.2 Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)13  

Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze unterstützt den Aufbau und die Moderni-
sierung von Wärmenetzen, die überwiegend erneuerbare Energien oder Abwärme nutzen. 
Die Förderung erfolgt als Zuschuss oder Kredit mit Tilgungszuschuss und richtet sich an 
Kommunen, Unternehmen und Energieversorger. Förderfähig sind neben der Errichtung 
neuer Wärmenetze auch die Erweiterung und Dekarbonisierung bestehender Netze sowie 
die Integration von Speichertechnologien. Ein zentrales Förderkriterium ist der Anteil er-
neuerbarer Energien oder Abwärme an der Wärmeerzeugung im Netz, der mindestens 50 
% betragen muss. Das Förderprogramm ist modular aufgebaut (siehe Tabelle 2-1) und um-
fasst vier Hauptmodule, um eine ganzheitliche Unterstützung von der Planung bis zur Um-
setzung zu gewährleisten. 

 
13 (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 2024) 
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2.6.2.1  Modul 1: Planung und Vorbereitung 

Dieses Modul dient als Grundlage für neue und bestehende Wärmenetze. Bei neuen Net-
zen wird eine Machbarkeitsstudie gefördert, während für bestehende Netze ein Transfor-
mationsplan erforderlich ist. Diese Planung umfasst eine Ist- und Soll-Analyse des Wärme-
netzgebiets, die Prüfung der lokalen Verfügbarkeit regenerativer Energiequellen sowie die 
ökologisch-ökonomische Bewertung verschiedener Wärmeversorgungskonzepte. 50 Pro-
zent der förderfähigen Kosten werden gefördert. 

Die maximale Fördersumme beträgt 2 Millionen Euro pro Antrag. 

2.6.2.2 Modul 2: Systemische Förderung von Neubau- und Bestandsnetzen 

Nach Abschluss von Modul 1 kann Modul 2 beantragt werden. Dieses Modul unterstützt 
die Investitionen in die gesamte Anlagentechnik der Wärmeverteilung und regenerativen 
Wärmeerzeugung sowie sogenannte Umfeldmaßnahmen, wie z. B. Heizgebäude oder Aus-
stellungsflächen. 40 Prozent der förderfähigen Ausgaben werden gefördert. Die maximale 
Fördersumme beträgt 100 Millionen Euro pro Antrag. 

2.6.2.3 Modul 3: Einzelmaßnahmen 

Modul 3 konzentriert sich auf die kurzfristige Förderung von Einzelmaßnahmen in beste-
henden Wärmenetzen. Dabei werden Maßnahmen unterstützt, die auf die Dekarbonisie-
rung und Effizienzsteigerung abzielen. Voraussetzung ist, dass entweder ein Transformati-
onsplan nachgereicht wird oder im Antragsverfahren ein „Zielbild der Dekarbonisierung“ 
vorgelegt wird. Die Fördersätze entsprechen denen aus Modul 2. 

2.6.2.4 Modul 4: Betriebskostenförderung 

Dieses Modul bietet eine zusätzliche Förderung für Solarthermie- oder Wärmepumpenan-
lagen, die bereits über Modul 2 unterstützt wurden. Nach Nachweis einer Wirtschaftlich-
keitslücke können Betriebskostenzuschüsse für die ersten zehn Betriebsjahre beantragt 
werden. Für solar gewonnene Wärme beträgt die Förderung pauschal 1 ct/kWhth. Bei Wär-
mepumpen hängt der Fördersatz vom eingesetzten Strom ab: Wird regenerativer Eigen-
strom genutzt, beträgt die Förderung maximal 3 ct/kWhth, bei netzbezogenem Strom 9,3 
ct/kWhel. Eine anteilige Berechnung erfolgt, wenn beide Stromarten kombiniert werden. 
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Tabelle 2-1: Modulaufbau Bundesförderung effiziente Wärmenetzen (BEW) 
 

systemische Investitionsförderung 
Neubau Wärme-netzsystem 

Förderquote: 50 %

Transformationsplan und 
Planungsleistung (HOAI LP 2-

4) 

systemische Investitionsförderung 
Wärmenetzsystem

Förderquote: 40 %

Förderung einzelner 
Investitionsmaßnahmen wie 

EE-Wärmeerzeuger, Digitalisierung 
etc.

Förderquote: 40 %

B
e

s
ta

n
d

s
 W

är
m

e
n

e
tz

e

N.V.

Betriebskostenförderung von 
Wärmepumpen & Solarthermie   

Wärmepumpe: bis zu 9,2 ct/kWhth 
Solarthermie: 1 ct pro kWhth 

Betriebskostenförderung von 
Wärmepumpen & Solarthermie   

Wärmepumpe: bis zu 9,2 ct/kWhth 
Solarthermie: 1 ct pro kWhth 

Machbarkeitsstudie und 
Planungsleistung (HOAI LP2-4)         

Förderquote: 50 %

Modul 1 Planung Modul 2 Systematische Investions Modul 4 BetriebskostenförderungModul 3 Einzelmaßnahmen
N

e
u

e
 W

ä
rm

e
n

e
tz

e

Förderquote: 50 % Förderquote: 40 %
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3 Rechtsfolgen der Kommunalen Wärmeplanung14 

Obwohl der aus der Kommunalen Wärmeplanung entworfene Wärmeplan selbst keine 
rechtliche Bindung hat (§ 23 WPG), kann eine Gemeinde auf Basis dessen Gebiete für den 
Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder Wasserstoffnetzen festlegen. Solche Beschlüsse 
können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und sind im Wärmeplanungsgesetz ge-
regelt. Verbindliche Festlegungen entstehen nur durch zusätzliche optionale Beschlüsse 
der Gemeinde, wenn Gebiete für den Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder Wasser-
stoffnetzen ausgewiesen werden (§ 26 WPG). In diesen Gebieten greifen die entsprechen-
den Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes zum Heizungstausch und zu Übergangslö-
sungen (§ 71 Abs. 8 Satz 3, § 71k Abs. 1 Nr. 1 GEG) einen Monat nach dem zusätzlichen 
Beschluss der Gemeinde. Diese Festlegung verpflichtet jedoch nicht zur tatsächlichen Nut-
zung der ausgewiesenen Versorgungsart oder zum Bau entsprechender Wärmeinfrastruk-
turen. 

 

 

 
14 (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2024) 
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4 Vorgehensweise 

4.1.1 Akteursbeteiligung 

Tabelle 4-1: Übersicht über beteiligte Akteure 

 

Akteursanalyse KWP Frasdorf    
 Projektlei-

tung 
Steuerungs-

gruppe 
Datenbereitstel-

lung 

Stadtverwaltung 

Stadtbauamt - Hochbau, Energiedaten   X X 

Bauamt Olaf Hoffmeyer   X X 

Pressestelle (Bürgermeister)   X   

Poltik 

Bürgermeister X X   

Gemeinderat X X   

Öffentlichkeit 

Bürger   X X 

Energieversorger/Schornsteinfeger/Energieberatungen 

Stromnetzbetreiber     X 

Schornsteinfeger     X 

Energieberater Florian Zeilmann     X 

Energieberater Günter Gebauer     X 

Energieberater Ludwig Neubauer     X 

Wärmenetzbetreiber 

Sebastian Kisling     X 

MW Biomasse Hr. Thalmair     X 

Herzogin in Bayern-Terberger     X 

Georg Bohrer     X 

Ulrich Fischer     X 

Großverbraucher/Industrie 
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Seeholz Wohnen       

Autolackiererei Gurtner       

Scholz Naturstein       

Landgasthof Karner       

Landgasthof Goldener Pflug       

Lokale Presse 

OVB       

  

Wohnungswirtschaft oder-genossen-
schaften 

    X 

  

Forstwirtschaftliche Betriebe     X 

Landwirtschafliche Betriebe     X 

Handwerk 

Heizungsbauer (lokal)     X 

          

          

          

          

Energieberater (dena-Liste) 

Eng. Ludwig Neubauer   X   

Florian Zeilmann   X   

Ing. Günter Gebauer   X   
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5 Basisdaten 

5.1.1 Demographische Entwicklung  

Die Gemeinde Frasdorf im Landkreis Rosenheim ist eine ländlich geprägte Gemeinde mit 
rund 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Nach dem Zensus 2022 lebten am 15. Mai 
2022 insgesamt 3.016 Personen in Frasdorf; neuere Gemeindedaten weisen zum 
31.03.2026 2.993 Einwohner aus. Damit zeigt sich eine relativ stabile Bevölkerungsentwick-
lung auf leicht rückläufigem Niveau. 

Die Altersstruktur weist auf den demografischen Wandel hin: Laut Statistik kommunal 2023 
lag das Durchschnittsalter der Bevölkerung im Jahr 2022 bei 43,2 Jahren; Frauen waren mit 
44,4 Jahren im Durchschnitt älter als Männer mit 42,0 Jahren. Gleichzeitig bleibt Frasdorf 
durch Wanderungsbewegungen demografisch dynamisch: 2022 wurden 190 Zuzüge und 
133 Fortzüge verzeichnet, während 30 Geburten den Sterbefällen gegenüberstanden. Ins-
gesamt ist Frasdorf damit eine kleinere, stabile Gemeinde, deren zukünftige Entwicklung 
stark von Alterung, Wohnraumnachfrage und Zuzug abhängt.15 

 

 

 
15 (Bayerisches Landesamt für Statistik, 2023) 
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Abbildung 5-1: Demographie Gemeinde Frasdorf 

5.1.2 Wirtschaft 

Die Wirtschaft der Gemeinde Frasdorf ist kleinteilig und stark durch lokale Betriebe, Bau-
gewerbe, Dienstleistungen, Gastgewerbe und Tourismus geprägt. Nach den amtlichen Da-
ten aus „Statistik kommunal“ des Bayerischen Landesamts für Statistik gab es 2022 in Fra-
sdorf 718 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort; die meisten davon arbei-
teten im produzierenden Gewerbe mit 353 Beschäftigten sowie in Handel, Verkehr und 
Gastgewerbe mit 202 Beschäftigten. Gleichzeitig wohnten 1.251 sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte in der Gemeinde, was zeigt, dass Frasdorf auch eine wichtige Wohnstand-
ortfunktion hat und viele Erwerbstätige vermutlich in umliegende Arbeitsorte pendeln. 

Auch das lokale Gewerbe zeigt eine gewisse Dynamik: 2022 wurden 31 Gewerbeanmeldun-
gen und 28 Gewerbeabmeldungen registriert. Im Bauhauptgewerbe bestanden 2022 18 
Betriebe mit 65 tätigen Personen; der baugewerbliche Umsatz lag bei rund 6,4 Mio. Euro. 
Eine besondere Rolle spielt außerdem der Tourismus: 2022 verzeichneten größere Beher-
bergungsbetriebe in Frasdorf 16.548 Gästeankünfte und 30.977 Übernachtungen; hinzu 
kamen kleinere Beherbergungsbetriebe mit weiteren 2.078 Gästeankünften und 9.630 
Übernachtungen. 

Insgesamt ist Frasdorf wirtschaftlich keine große Gewerbe- oder Industriestandortge-
meinde, sondern eine ländlich-touristisch geprägte Gemeinde mit stabilem Handwerk, 
Bauwirtschaft, Gastgewerbe und Dienstleistungen. Als aktuelle amtliche Datengrundlage 
eignet sich besonders „Statistik kommunal“, die laut Bayerischem Landesamt jährlich Regi-
onalprofile zu Bevölkerung, Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen bis auf Gemeindeebene 
veröffentlicht.16 

 
16 (Bayerisches Landesamt für Statistik, 2023) 
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6 Bestandsanalyse 

6.1 Bestandswärmenetz der MW-Biomasse17 

Die MW-Biomasse erzeugt die Nahwärme in einem zentralen Heizwerk – überwiegend 
durch die Verbrennung von Holzhackschnitzeln aus den umliegenden Wäldern. Von dort 
gelangt die Wärme über zwei Leitungen zu den angeschlossenen Gebäuden: Die Vorlauf-
leitung transportiert das heiße Wasser ins Haus, während die Rücklaufleitung das abge-
kühlte Wasser wieder zurück zum Heizwerk führt. Mit einem Anschluss an das Nahwärme-
netz entfällt die Notwendigkeit einer eigenen, wartungsintensiven Heizungsanlage. Die 
Wärme wird zuverlässig und effizient direkt ins Gebäude geliefert – ganz ohne Brennstoff-
lagerung oder Verbrennung vor Ort. So sparen Sie nicht nur Platz, sondern reduzieren auch 
Aufwand sowie Kosten für Wartung und Betrieb. 

6.1.1 Wärmenetz Daten18  

6.1.1.1 Netzlänge 

 Netz Länge: 520 m 

6.1.1.2 Kunden 

 6 Hausanschlüsse mit 15 versorgten Objekten 

6.1.2 Wärmeerzeugung 

6.1.2.1 Erzeuger (Stand 31.12.2023) 

Tabelle 6-1: Wärmeerzeuger Netz MW - Biomasse in kW 

Erzeuger Leistung thermisch Leistung elektrisch Kapazität 

Hackschnitzelkessel 320 kW   

Ölkessel (Spitzenlast) 350 kW   

 
17 (MW-Biomasse) 
18 (MW-Biomasse) 
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6.1.2.2 Status quo CO2 Emission 

 

Abbildung 6-1: CO2 - Emission Status quo 

6.2 Bestandsanalyse der Gemeinde Frasdorf  

6.2.1 Verwendete Datenquellen 

Der hier erarbeitete kommunale Wärmeplan basiert auf einem gebäudescharfen Datenbe-
stand, der aus den folgenden Quellen entwickelt wurde: 

 LOD2-Daten (dreidimensionale Gebäudedaten mit Dachform) 
 ALKIS (amtliches Liegenschaftskataster) 
 Kehrbuchdaten des Landesamts für Statistik 
 Kehrbuchdaten von Kaminkehrern 
 Bebauungspläne 
 Zensus 2022 
 Auswertungen Fragebögen von Eigentümern und Gewerbetreibenden 

Biomasse; 15,12 
t/a

Öl; 13,64 t/a

CO2 Emission 2025

Biomasse Öl
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6.2.2  Ergebnis der Bestandsanalyse: Gebäude 

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurden die verfügbaren Gebäudedaten systematisch aus-
gewertet, um die für die Kommunale Wärmeplanung relevanten Gebäude zu identifizieren. 
Ziel war es, diejenigen Objekte herauszufiltern, die keinen oder nur einen sehr geringen 
Wärmebedarf aufweisen und daher für die Berechnung des Wärmebedarfs und die Pla-
nung möglicher Versorgungslösungen nicht berücksichtigt werden müssen. 

Folgende Gebäudetypen wurden von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen: 

 Garagen und Tiefgaragen: Diese Gebäudearten verfügen in der Regel über keine 
Heizung und sind daher für die Wärmeplanung nicht relevant. 

 Nicht-Wohngebäude mit weniger als 50 m² Grundfläche und eingeschossig: Hier-
bei handelt es sich in den meisten Fällen ebenfalls um Garagen, kleine Lager oder 
ähnliche Nebengebäude ohne Heizbedarf. 

 Umformer 
Gebäude dieser Kategorie sind rein funktional und werden nicht beheizt. 

 Dieses Kriterium gilt insbesondere für städtische Bebauung und Ortskerne, wo 
kleine Gewerbeflächen häufig über keine eigenständige Wärmeversorgung verfü-
gen. 

 Gebäude für Wirtschaft und Gewerbe in dörflichen Strukturen 
Diese wurden generell als unbeheizt eingestuft, da es sich fast ausschließlich um 
landwirtschaftlich genutzte Gebäude (z. B. Scheunen, Stallungen, Lagerhallen) 
handelt. 
 

Gebäude für Wirtschaft und Gewerbe mit einer Grundfläche über 500 m² wurden nicht 
automatisch ausgeschlossen. Stattdessen erfolgte eine visuelle Überprüfung, um im Einzel-
fall zu entscheiden, ob von einem beheizten Gebäude auszugehen ist. In Folge bleiben 995 
Gebäude, die für die Kommunale Wärmeplanung relevant sind. 

Diese teilen sich wie folgt auf: 

 887 Wohngebäude, Anteil 89,2 % 
 31 öffentliche Gebäude, Anteil 7,7 % 
 77 Gebäude für Gewerbe und Wirtschaft, Anteil 3,1 % 

Die beheizten Flächen der Gebäudetypen wurden ebenfalls ermittelt: 

 Wohngebäude 206.900 m² Anteil 78,5 % 
 Öffentliche Gebäude 43.566 m² Anteil 16,5 % 
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 Gebäude für Gewerbe und Wirtschaft 13.276 m² Anteil 5,0 % 

Gemäß der Auswertung des Zensus 2022 ergibt sich folgende Verteilung der Gebäudeal-
tersklassen. 

 

Abbildung 6-2: Gebäudebestand nach Altersklassen 

6.2.3  Ergebnis der Bestandsanalyse: Wärmebedarf 

Für die Bestandsanalyse des Wärmebedarfes wurden zum einen die Baualtersklassen aus 
dem Zensus 2022 sowie Erkenntnisse der Kommunalverwaltung berücksichtigt. 

Der Wärmebedarf teilt sich wie folgt auf: 

 38,3 GWh/a Wohngebäude, Anteil 81,5 % 
 6,6 GWh/a öffentliche Gebäude, Anteil 14 % 
 2,1 GWh/a für Gewerbe und Wirtschaft, Anteil 4,5 % 
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Abbildung 6-3: Wärmebedarf im Bestand 

6.2.4  Ergebnis der Bestandsanalyse: Wärmequellen19 

Die Auswertung der Kehrbuchdaten und der Daten des Zensus 2022 ergeben einen Anteil 
an fossilen Energieträgern von ca. 61,6 %. Diese fossilen Energieträger sind sowohl Heizöl 
als auch Flüssiggas.  

 

 

 
19 Eigene Darstellung nach Zensusatlas | Kartenanwendung 

38,3

2,1

6,6

geschätzter Wärmebedarf Bestand
in GWh/a

Wohngebäude öffentl. Gebäude Gewerbegebäude
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Abbildung 6-4: Energieträger Heizungen 

6.2.5 Ergebnis der Bestandsanalyse: Emissionen 

Eine Analyse der Wärmeerzeugung im Bereich der Gebäudeheizung und deren Energieträ-
ger zeigt auf, wie sich der CO2-Ausstoß bildet. 

Tabelle 6-2: CO2 Emissionen Energieträger Heizung 

Energieträger CO2 Emission in Tonnen/Jahr 

Heizöl 6.762 

Flüssiggas 312 

Strom 356 

Fernwärme 18 

Holz/Holzpellets 225 

Solar/Geothermie/Wärmepumpe 318 

Gesamt 8.160 

 

3,82%

82,86%

2,76%

0,00%

3,90%
6,44% 0,00% 0,22%

Aufteilung CO2-Ausstoß nach Energieträger

Flüssigas

Heizöl

Holz, Holzpellets

Biomasse, Biogas

Solar, Geothermie,
Wärmepumpen

Strom

Kohle

Fernwärme
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Abbildung 6-5: CO2 Emissionen 

6.2.6  Visuelle Darstellung der Bestandsdaten 

6.2.6.1 Baualtersklassen der Gebäude 

 

Abbildung 6-6: Darstellung Baualtersklassen 
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6.2.6.2 Beheizte Fläche der Gebäude 

 

Abbildung 6-7: Darstellung beheizte Fläche 
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6.2.6.3 Wärmebedarf der Gebäude 

 

Abbildung 6-8: Darstellung Wärmebedarf 
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6.2.6.4 Heizlast der Gebäude 

 

Abbildung 6-9: Darstellung Heizlast 
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6.2.6.5 Nutzungsart der Gebäude 

 

Abbildung 6-10: Darstellung Nutzungsart 
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6.2.6.6 Energieträger zur Wärmeerzeugung 

 

Abbildung 6-11: Energieträger zur Wärmeerzeugung 

 

6.3 Clusterung der Gemeinde Frasdorf und Umgebung 

Clusterbildung in der Kommunalen Wärmeplanung fasst Gebäude oder Quartiere anhand 
räumlicher Nähe, Wärmebedarf und baulicher Merkmale zu homogenen Einheiten zusam-
men. Auf diese Weise lassen sich Heiznetzstränge gezielt dimensionieren, Sanierungsprio-
ritäten festlegen und erneuerbare Wärmequellen wie Solarthermie oder Abwärme effi-
zient an vorhandene Wärmenetze anbinden. Die systematische Gruppierung minimiert In-
vestitions- und Betriebskosten, da gleichartige Nachfrageprofile in einem Cluster gemein-
sam versorgt werden. Zudem erleichtert sie die Erstellung bedarfsgerechter Förderanträge 
und strategischer Investitionspläne für Kommunen. 

Für die Clusteranalyse werden unterschiedliche Datensätze benötigt: GIS-basierte Karten, 
Gebäudeadressen, Heizenergieverbrauch aus Energieausweisen und Messdaten aus 
Smart-Metering-Systemen. Erhebungen zu Gebäudetyp, Baujahr, Dämmstandard und Inf-
rastrukturdichte ergänzen diese Basis. Statistische Verfahren oder Machine-Learning-Algo-
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rithmen gliedern so Gebiete in Gruppen mit vergleichbarem Wärmeprofil. Eine transpa-
rente Dokumentation der Datenquellen gewährleistet dabei Nachvollziehbarkeit und Pla-
nungsqualität. 

Datenschutz spielt bei der Clusterbildung eine zentrale Rolle. Personenbeziehbare Infor-
mationen müssen gemäß DSGVO pseudonymisiert oder anonymisiert werden, sodass 
keine Rückschlüsse auf Einzelhaushalte möglich sind.  Die minimale Auflösung der perso-
nenbezogenen Daten für eine Veröffentlichung liegt bei einer minimalen Clustergröße von 
5 Gebäuden. Der Grundsatz der Datenminimierung und eine rechtliche Prüfung durch die 
kommunale Datenschutzbeauftragte stellen sicher, dass nur erforderliche Daten verarbei-
tet werden. Technische und organisatorische Maßnahmen wie verschlüsselte Datenüber-
tragung und differenzierte Zugriffsrechte sorgen zusätzlich für Sicherheit. So lässt sich eine 
datenbasierte Wärmeplanung umsetzen, ohne Persönlichkeitsrechte zu gefährden. 

Für die eingeteilten Cluster sind sogenannten Steckbriefe erstellt worden, um so jedes Clus-
ter zu dokumentieren. Die im weiteren Verlauf dargestellten Cluster dienen der visuellen 
Darstellung, der Gesamtdatensatz wird mit dem Endbericht des kommunalen Wärmepla-
nes veröffentlicht. 
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6.3.1  Cluster 16 
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6.3.2  Cluster 19 
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6.3.3  Cluster 20 
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7 Potenzialanalyse 

7.1 Definition Potenzialanalyse 

7.1.1  Rechtlicher Rahmen 

Im Rahmen der Potenzialanalyse gemäß § 16 Absatz 1 WPG ist eine strukturierte Untersu-
chung der vorhandenen Möglichkeiten zur Wärmeerzeugung im geplanten Gebiet durch-
zuführen. Dabei sind insbesondere Potenziale aus erneuerbaren Energiequellen, unver-
meidbarer Abwärme sowie Optionen zur zentralen Wärmespeicherung zu erfassen. Bereits 
bekannte Einschränkungen – etwa räumlicher, technischer, rechtlicher oder wirtschaftli-
cher Art – sind bei der Bewertung dieser Potenziale zu berücksichtigen.20 

Ergänzend dazu verlangt § 16 Absatz 2 WPG eine Abschätzung der Einsparpotenziale durch 
die Reduzierung des Wärmebedarfs. Dies betrifft sowohl den Gebäudebereich als auch in-
dustrielle und gewerbliche Prozesse. 

7.1.2  Ziel der Potenzialanalyse 

7.1.2.1 Zielsetzung 

In Zukunft werden lokale Wärmequellen in vielen Kommunen eine deutlich größere Rolle 
für die Wärmeversorgung spielen als bisher. Daher ist die Analyse dieser lokalen, zielkon-
formen Wärmequellen ein zentraler Bestandteil der Kommunalen Wärmeplanung. 

Ziel der Potenzialanalyse ist es, eine fundierte Einschätzung der vorhandenen Möglichkei-
ten zur Wärmeerzeugung aus geeigneten Energiequellen sowie zur Reduktion des Wärme-
bedarfs zu gewinnen. Neben einer ersten Abschätzung der potenziellen Wärmeerträge sol-
len auch deren zeitliche Verfügbarkeit und die Übereinstimmung mit der lokalen Wärme-
nachfrage berücksichtigt werden. 

Die Analyse liefert erste Hinweise darauf, welche Flächen für die zukünftige Wärmeversor-
gung besonders relevant sein könnten. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Ent-
wicklung eines Zielszenarios sowie für die räumliche Gliederung des Untersuchungsgebiets 
– insbesondere zur Identifikation von Teilbereichen mit hohem Einsparpotenzial. Darüber 
hinaus bietet die Analyse auch Wärmeversorgern und -verbrauchern eine Orientierung, 
welche Wärmequellen sich für eine vertiefte Betrachtung in der Detailplanung eignen. 

 
20 (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2024) 
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7.1.2.2 Inhalt einer Potenzialanalyse 

Die Potenzialanalyse umfasst eine räumlich differenzierte Erhebung der Potenziale im be-
planten Gebiet, getrennt nach Energieträgern. Dabei werden folgende Aspekte betrachtet: 

 Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien, insbesondere: 
o Tiefe und oberflächennahe Geothermie 
o Grundwasser und Umweltwärme 
o Abwasserwärme 
o Solarthermie auf Freiflächen 
o Biomasse 
o Lokal erzeugter Wasserstoff 

 Nutzung unvermeidbarer Abwärme 
 Zentrale Wärmespeicherung 
 Energieeinsparung durch Reduktion des Wärmebedarfs in Gebäuden sowie in in-

dustriellen und gewerblichen Prozessen 

7.1.2.3 Ablauf der Potenzialanalyse 

Zu Beginn der Analyse wird ein sogenanntes Flächenscreening durchgeführt. Dabei werden 
Gebiete identifiziert, in denen bestimmte Technologien aufgrund von Schutzvorgaben 
nicht oder nur eingeschränkt einsetzbar sind – etwa Naturschutz-, Wasser- oder Heilquel-
lenschutzgebiete. Im Anschluss erfolgt die Datenerhebung: Für jede relevante Technologie 
werden geeignete Informationsquellen zusammengestellt und entsprechende Daten ge-
sammelt. Auf dieser Grundlage werden räumlich differenzierte Energiepotenziale sowie 
Potenziale für Großwärmespeicher abgeleitet. Dabei wird auch die zeitliche Verfügbarkeit 
der jeweiligen Wärmequellen berücksichtigt. Erste potenzielle Standorte für Anlagen kön-
nen bereits kartografisch erfasst werden. 

Für die Bewertung von unvermeidbarer Abwärme und lokal erzeugtem Wasserstoff ist ein 
direkter Austausch mit relevanten Unternehmen besonders wichtig, um realistische Poten-
ziale zu erfassen. 

Zur Berechnung der Einsparpotenziale im Gebäudebereich empfiehlt es sich, zunächst das 
theoretisch maximale Einsparpotenzial zu bestimmen. Dieses ergibt sich aus der Differenz 
zwischen dem aktuellen Wärmebedarf laut Bestandsanalyse und den angestrebten Ziel-
werten für die Gebäudeenergieeffizienz (z. B. gemäß Technikkatalog). Anhand realistischer 
Sanierungsquoten in der jeweiligen Kommune kann dann abgeschätzt werden, welcher An-
teil dieses Potenzials tatsächlich erreichbar ist. 
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Auch die Prozesswärmeeinsparung in Industrie und Gewerbe sollte in enger Abstimmung 
mit den Großverbrauchern ermittelt werden. Bei Unsicherheiten kann auf Basis vergange-
ner Entwicklungen ein Trendszenario erstellt werden, wobei qualitative Einschätzungen zur 
Absicherung der Ergebnisse beitragen. 

7.1.2.4 Ergebnisse  

Die im Rahmen der Potenzialanalyse erhobenen Daten sind im Wärmeplan in geeigneter 
Form aufzubereiten – textlich, tabellarisch, grafisch und kartografisch. Nach Abschluss der 
Analyse sind die Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen, insbesondere über das Inter-
net. 

Folgende Inhalte sind darzustellen: 

 Jährliches Gesamtpotenzial der Wärmeerzeugung, differenziert nach Energieträ-
gern bzw. Technologien 

 Kartografische Darstellung von Ausschlussgebieten für bestimmte Technologien 
(z. B. Natura 2000, Wasserschutzgebiete, Grünzüge) 

 Technologiespezifische Potenzialflächen: Darstellung der Flächen/Standorte mit 
Angabe der jeweiligen jährlichen Energiepotenziale 

 Wärmeeinsparpotenziale: Räumlich differenzierte Darstellung, idealerweise unter-
teilt nach Nutzungstypen wie: 

o Wohngebäude 
o Gebäude des GHD-Sektors (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) 
o Industriegebäude 
o Prozesswärme (getrennt nach GHD und Industrie) 
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Abbildung 7-1: Ablauf Potenzialanalyse21 

 
21 (Ifeu, 2024) 
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7.2 Potenzialbegriff22 

 

Abbildung 7-2: Potenzialbegriffe in grafischer Darstellung23 

Für eine erfolgreiche Potenzialanalyse ist eine einheitliche Begrifflichkeit des Begriffes Po-
tenzial notwendig. In Abbildung 7-2 werden die untenstehenden Potenzialbegriffe in ihren 
Abstufungen zueinander qualitativ dargestellt. In der Potenzialanalyse wird zunächst das 
technische Potenzial betrachtet. Aus diesem technischen Potenzial wird im Zuge der Sze-
narien Entwicklung unter verschiedenen Voraussetzungen ein realisierbares Potenzial ab-
geleitet. 

7.2.1  Theoretisches Potenzial 

Definition: Das theoretische Potenzial erneuerbarer Energien beschreibt die physikalisch 
nutzbare Energiemenge, die innerhalb einer bestimmten Region zu einem definierten Zeit-
punkt oder über einen festgelegten Zeitraum verfügbar ist. Da das Angebot erneuerbarer 
Energien – insbesondere bei Wind und Solar – starken jahreszeitlichen und wetterbeding-
ten Schwankungen unterliegt, wird das theoretische Potenzial in der Regel als langjähriger 
Mittelwert angegeben, um eine verlässliche Grundlage für die Planung und Bewertung zu 
schaffen. 

7.2.2  Technisches Potenzial 

Dieses Potenzial umfasst jene Energiemengen, die mithilfe energietechnischer Anlagen – 
wie beispielsweise Photovoltaikanlagen – unter Berücksichtigung rechtlicher Rahmenbe-

 
22 (Piot, 2007) 
23 (Piot, 2007) 
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dingungen und technischer Möglichkeiten erschlossen werden können. Dabei wird zwi-
schen verschiedenen Stufen des technisch nutzbaren Potenzials unterschieden, abhängig 
von den berücksichtigten Verlustmechanismen. 

Für die Potenzialanalyse werden zwei Begriffe verwendet: 

 Das theoretisch-technische Potenzial, das sich auf den idealen Wirkungsgrad der 
eingesetzten Technologie bezieht, ohne Verluste zu berücksichtigen. 

 Das technische Potenzial, das zusätzlich alle relevanten Verluste – etwa durch Um-
wandlung, Speicherung oder Verteilung – einbezieht. 

7.2.3  Ökologisches Potenzial 

Definition: Das ökologische Potenzial bezeichnet den Anteil des technischen Potenzials, 
dessen Nutzung keine zusätzlichen dauerhaften (d. h. irreversiblen) Beeinträchtigungen 
des Lebensraums verursacht – insbesondere in Bezug auf die biologische Vielfalt sowie die 
Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt. Der Begriff „ökologisch“ lässt 
dabei einen gewissen Interpretationsspielraum zu. In der vorliegenden Definition wird der 
aktuelle Zustand der Umwelt als Referenz herangezogen. Auch wenn dieser Bezugspunkt 
zunächst willkürlich erscheinen mag, kann er durch gesetzliche Vorgaben zum Umwelt-
schutz angepasst und weiterentwickelt werden. Es ist zudem wichtig zu betonen, dass un-
ter „ökologisch“ im Sinne dieser Definition keine landschaftsästhetischen Aspekte verstan-
den werden. Diese bleiben bei der Bewertung des ökologischen Potenzials unberücksich-
tigt. 24 

7.2.4  Wirtschaftliches und erweitert wirtschaftliches Potenzial 

Aus ökonomischer Sicht ist eine Unterscheidung zwischen erweitertem wirtschaftlichem 
und wirtschaftlichem Potenzial sinnvoll. Unter „erweitert wirtschaftlich“ kann auch ge-
samtwirtschaftlich und unter „wirtschaftlich“ auch betriebswirtschaftlich – oder einzelwirt-
schaftlich – verstanden werden. Um diese Unterscheidung zu berücksichtigen, werden fol-
gende Definitionen verwendet: 

Definition 1: Das wirtschaftliche Potenzial (A) bezeichnet jenen Anteil des technischen Po-
tenzials, dessen Nutzung unter Berücksichtigung der Gesamtkosten – also Investitions-, Be-
triebs- und Entsorgungskosten – wirtschaftlich konkurrenzfähig gegenüber alternativen 

 
24 (Volken, 2005) 
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Energiesystemen ist. Die Bewertung erfolgt dabei ohne Einbeziehung spezifischer Förder-
maßnahmen für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Förderungen, die aus 
anderen Gründen gewährt werden, können jedoch berücksichtigt werden. Maßnahmen 
wie eine CO₂-Bepreisung auf fossile Energieträger erhöhen zwar die Kosten konventioneller 
Systeme, gelten jedoch nicht als direkte Förderung erneuerbarer Energien. Dennoch tragen 
sie dazu bei, das wirtschaftliche Potenzial erneuerbarer Energiequellen zu vergrößern, da 
sie deren Wettbewerbsfähigkeit verbessern. 

Definition 2: Das erweiterte wirtschaftliche Potenzial beschreibt den Anteil des techni-
schen Potenzials, dessen Nutzung unter Berücksichtigung von Fördermaßnahmen wirt-
schaftlich konkurrenzfähig gegenüber konventionellen Energiesystemen ist. Dabei werden 
die Gesamtkosten – also Investitions-, Betriebs- und Entsorgungskosten – unter Einbezug 
spezifischer Förderinstrumente für die Energieumwandlung aus erneuerbaren Quellen be-
trachtet. 

Im Unterschied zum rein wirtschaftlichen Potenzial berücksichtigt, das erweiterte wirt-
schaftliche Potenzial gezielt Fördermaßnahmen, die aus energiepolitischen Gründen ein-
geführt wurden. Beispiele hierfür sind: 

 Förderbeiträge für unabhängige Produzenten gemäß Energiegesetz Art. 7, 

 Anlagen, die eine kostendeckende Einspeisevergütung erhalten, 

 Erlöse aus der Vermarktung erneuerbarer Energien über Ökostrom-Börsen. 

Die Ermittlung sowohl des wirtschaftlichen als auch des erweiterten wirtschaftlichen Po-
tenzials ist stark abhängig von Annahmen und variablen Einflussfaktoren. Dazu zählen un-
ter anderem: 

 Zinssätze, 

 Abschreibungszeiträume, 

 erwartete Lebensdauer der Anlagen, 

 Sowie die Preisentwicklung fossiler Energieträger. 

7.2.5  Ausschöpfbares Potenzial 

Definition: Das ausschöpfbare Potenzial ergibt sich aus der Schnittmenge des ökologischen 
und des erweiterten wirtschaftlichen Potenzials. Es umfasst somit jene Flächen, die sowohl 
ökologisch vertretbar als auch unter Berücksichtigung bestehender Fördermaßnahmen 
wirtschaftlich nutzbar sind (entspricht den Flächen 1, 2, 3 und 4). 
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In der Praxis wird jedoch häufig nicht das gesamte ausschöpfbare Potenzial realisiert. 
Grund dafür ist eine zusätzliche, schwer quantifizierbare Einflussgröße: das soziale Akzep-
tanzpotenzial. Dieser Aspekt berücksichtigt gesellschaftliche und individuelle Bewertun-
gen, etwa in Bezug auf die landschaftliche Wirkung eines Projekts. So kann es vorkommen, 
dass ein Vorhaben trotz ökologischer und wirtschaftlicher Machbarkeit nicht umgesetzt 
wird, weil es auf Widerstand in der Bevölkerung stößt oder als landschaftlich störend emp-
funden wird. 

7.2.6  Erwartetes Potenzial 

Definition: Das erwartete Potenzial – auch als realisierbares Potenzial bezeichnet – ergibt 
sich aus der Schnittmenge des ökologischen, erweiterten wirtschaftlichen und sozialen Ak-
zeptanzpotenzials. Es umfasst jene Flächen (entspricht Flächen 1 und 2), bei denen eine 
Nutzung ökologisch vertretbar, wirtschaftlich tragfähig (unter Berücksichtigung von För-
dermaßnahmen) und gesellschaftlich akzeptiert ist. 

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass insbesondere Fläche 1, also die Schnitt-
menge von ökologischem und wirtschaftlichem Potenzial mit sozialer Akzeptanz, bereits 
vollständig ausgeschöpft ist. In der Praxis ist dies jedoch häufig nicht der Fall – aus verschie-
denen Gründen: 

 Strategische Investitionsentscheidungen: Die Ausschöpfung des Potenzials ist ein 
komplexer Prozess. Investoren verfolgen unter Umständen Strategien, die nicht mit 
dem Ausbau erneuerbarer Energien in Einklang stehen. Projekte im Ausland mit hö-
herem Return-on-Invest können Priorität erhalten. 

 Zeitabhängigkeit wirtschaftlicher und sozialer Faktoren: Investitionen im Energie-
sektor sind langfristig angelegt. Damit ein Projekt umgesetzt wird, muss es über die 
gesamte Investitionsdauer wirtschaftlich tragfähig sein. Unsichere politische Rah-
menbedingungen (z. B. Steuerpolitik, gesellschaftliche Akzeptanz) und wirtschaftli-
che Schwankungen (z. B. fossile Energiepreise, Fördermittel) können die Investiti-
onssicherheit beeinträchtigen und zur Ablehnung eines Projekts führen – selbst 
wenn es aktuell alle Kriterien erfüllt. 

 Einfluss individueller Wertvorstellungen: Menschliches Verhalten folgt nicht im-
mer rein rationalen Prinzipien. Subjektive Einstellungen und kulturelle Werte kön-
nen dazu führen, dass Projekte trotz objektiver Vorteile nicht realisiert werden. 

7.2.7  Ausbaupotenzial 

Alle Potenzialarten lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: 
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 Bereits realisierte Potenziale, also jene Anteile, die aktuell genutzt werden, 
 und nicht realisierte Potenziale, die als Ausbaupotenziale bezeichnet werden. 

Das Ausbaupotenzial beschreibt somit den noch verfügbaren Anteil eines Potenzials, der 
bislang nicht erschlossen wurde. Zum Beispiel ergibt sich das theoretische Ausbaupotenzial 
aus der Differenz zwischen dem theoretischen Gesamtpotenzial und dem bereits realisier-
ten Anteil. 

Analog gilt dies auch für andere Potenzialarten: 

Das technische, ökologische, wirtschaftliche, ausschöpfbare oder erwartete Ausbaupoten-
zial ist jeweils die Differenz zwischen dem entsprechenden Gesamtpotenzial und dem be-
reits realisierten Potenzial. 

Das erwartete Potenzial wiederum setzt sich zusammen aus dem bereits realisierten Po-
tenzial und dem erwarteten Ausbaupotenzial. Gerade im Hinblick auf die zukünftige Ent-
wicklung der Energieversorgung in Deutschland ist das Ausbaupotenzial von besonderem 
Interesse, da es die Grundlage für mögliche Erweiterungen und Investitionen bildet. 

7.3 Abwärmenutzung 

7.3.1  Unvermeidbare Abwärme 

7.3.1.1 Unvermeidbare Abwärme im WPG25 

Unvermeidbare Abwärme ist laut § 3 Abs. 1 Nr. 13 WPG die Wärme, die zwangsläufig als 
Nebenprodukt bei industriellen Prozessen, in Kraftwerken, Elektrolyseanlagen oder im 
Dienstleistungssektor entsteht. Diese Wärme würde ohne Anschluss an ein Wärmenetz un-
genutzt in die Umwelt – also in Luft oder Wasser – abgegeben werden. Sie gilt als „unver-
meidbar“, wenn sie aus wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen oder anderen Gründen 
nicht im Produktionsprozess genutzt werden kann und sich auch nicht mit vertretbarem 
Aufwand reduzieren lässt. 

Zusätzlich wird in § 3 Abs. 4 WPG geregelt, dass auch Wärme aus der thermischen Verwer-
tung von Abfällen als unvermeidbare Abwärme gilt – vorausgesetzt, sie wird im Einklang 
mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz erzeugt. Das schließt auch Wärme aus der Verbrennung 
von Klärschlamm ein, sofern dies gemäß der jeweils aktuellen Klärschlammverordnung er-
folgt. 

 
25 (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2024) 



 
 

 

26032026_KWP_Gemeinde_Frasdorf - 54 - 

 

7.3.1.2 Definition Unvermeidbare Abwärme26 

Für die Wärmeplanung relevante und mögliche Abwärmequellen sind vor allem in folgen-
den Bereichen zu finden: 

 Produktion (z. B. Stahl, chemische Industrie, Glas, Papier) 
 Dienstleistung (z. B. Rechenzentren, Wäscherei, Kühlhäuser, Großbäckereien) 
 Abfallentsorgung (z. B. thermische Abfallbehandlung) und 
 Energieumwandlung wie Wasserstoffelektrolyse o. Ä.  

In Industrie und Gewerbe (GHD) kommen neben klassischen Brennstoffprozessen auch 
elektrische Verfahren wie Öfen und Trockner zum Einsatz. Zudem erzeugen strombetrie-
bene Querschnittstechnologien – etwa Druckluft-, Kälte- oder Lüftungsanlagen – erhebli-
che Mengen an Abwärme, die in herkömmlichen Erhebungen zur Brennstoff- oder Wärme-
nutzung oft nicht erfasst werden. 

Die Temperatur und Menge der entstehenden Abwärme hängen stark von der jeweiligen 
Branche ab. Die Temperaturen können zwischen 20 °C und über 600 °C liegen – in Einzel-
fällen sogar darüber. Da die Abwärmemenge meist direkt mit der Produktionsmenge zu-
sammenhängt, unterliegt sie wirtschaftlich bedingten Schwankungen. Studien zeigen, dass 
ein großer Teil des extern nutzbaren Abwärmepotenzials – nach Abzug interner Effizienz-
maßnahmen – im Temperaturbereich von 20 bis 120 °C liegt. Um diese Wärme in Wärme-
netze einzuspeisen, kann je nach Temperaturdifferenz eine Aufwertung, etwa durch Wär-
mepumpen, notwendig sein. 

Als Beispiel dienen Rechenzentren, diese bieten ein zunehmend bedeutendes Potenzial für 
die Nutzung von Niedertemperaturabwärme, insbesondere in Ballungsräumen mit leis-
tungsfähiger Glasfaserinfrastruktur wie Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf oder Mün-
chen. Die für den IT-Betrieb eingesetzte elektrische Energie wird nahezu vollständig in 
Wärme umgewandelt. Je nach Kühltechnik und Anlagenauslegung entstehen dabei Tem-
peraturen zwischen 20 und 60 °C. 

Im Jahr 2022 lag der Stromverbrauch deutscher Rechenzentren bei rund 18 TWh (Bitkom 
2023), woraus sich ein theoretisch nutzbares Abwärmepotenzial von etwa 14 TWh ergibt. 
Aufgrund technischer und räumlicher Einschränkungen ist jedoch nur ein Teil davon tat-

 
26 (Rödl & Partner, 2025) 
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sächlich nutzbar. Die kontinuierliche Wärmebereitstellung und das passende Tempera-
turniveau machen diese Abwärme besonders geeignet für kalte oder temperaturniedrige 
Wärmenetze. 

Seit April 2024 stellt eine zentrale Plattform gemäß § 17 EnEfG Informationen zur industri-
ellen Abwärme bereit. Unternehmen mit einem durchschnittlichen jährlichen Endenergie-
verbrauch von mehr als 2,5 GWh sind verpflichtet, bis spätestens 1. Januar 2025 erstmals 
Daten zu ihrem Abwärmepotenzial zu melden. Diese umfassen: 

 Standort(e) 

 Jährliche Wärmemenge 

 Maximale thermische Leistung 

 Zeitliche Verfügbarkeit (Leistungsprofile) 

 Technische Regelungsmöglichkeiten (Temperatur, Druck, Einspeisung) 

 Durchschnittliches Temperaturniveau 

Weitere Beispiele für eine Nutzung von unvermeidbarer Abwärme: 

 Produktion 
o Chemische Erzeugnisse 
o Metalle 
o Kokerei- und Mineralölerzeugnisse 
o Glas, Glaswaren, Keramik, verarbeitete Steine und Erden 
o Papier, Pappe und Waren daraus 
o Nahrungs- und Genussmittel 

 Dienstleistung 
o Rechenzentrum 

 Abfallentsorgung 
o Thermische Abfallbehandlung 
o Klärschlammverbrennung 

 Energieumwandlung 
o Kraftwerke 
o Wasserstoffelektrolyse 
o Biogasanlagen 

Eine mögliche Entscheidung für eine zentrale oder dezentrale Nutzung industrieller Ab-
wärme hängt maßgeblich von den lokalen Rahmenbedingungen ab. Insbesondere spielt die 
Entfernung zwischen der Abwärmequelle und dem potenziellen Wärmenetzgebiet eine 
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zentrale Rolle. In Fällen, in denen sich ein Großverbraucher in unmittelbarer Nähe zur Ab-
wärmequelle befindet, kann auch eine direkte Versorgung ohne zwischengeschaltetes 
Wärmenetz – beispielsweise im Rahmen eines Industrie-Verbundsystems – eine sinnvolle 
Alternative darstellen. 

 

Anforderungen an die Datenerfassung 

Unternehmen mit einem hohen Abwärmepotenzial verfügen in der Regel auch über einen 
entsprechend hohen Erdgasverbrauch (mehr als 1.500 MWh pro Jahr). Für diese Betriebe 
wird empfohlen, die verfügbare Abwärme mit einer stündlichen zeitlichen Auflösung zu 
erfassen. Diese Empfehlung orientiert sich an der registrierenden Leistungsmessung (RLM) 
der Netzbetreiber. Sofern ein entsprechender RLM-Zähler installiert ist, können die erfor-
derlichen Verbrauchsdaten direkt beim zuständigen Netzbetreiber angefordert werden. 

7.3.2  Abwasserwärme  

7.3.2.1 Definition Abwasserwärme & Nutzung 

Die Wärme aus Abwasser lässt sich durch einen Wärmeübertrager entziehen und auf ein 
anderes Medium übertragen. Aufgrund des generell niedrigen Temperaturniveaus des Ab-
wassers muss die Wärme entweder durch Wärmepumpen auf das notwendige Heizniveau 
gehoben werden, bevor das Heizmedium zu den Verbrauchern geleitet wird (Nahwärme 
sinnvoll bei kurzen Transportstrecken) oder die Wärme wird auf dem ursprünglichen Tem-
peraturniveau zu den Haushalten geleitet (kalte Nahwärme, sinnvoll bei längeren Trans-
portstrecken) und wird im Anschluss vor Ort mittels Wärmepumpe auf die notwendige 
Temperatur gebracht. Für den direkten Betrieb eines Fernwärmenetzes hingegen ist die 
Wärmemenge des Abwassers zu gering.27 

Zur Gewinnung der Abwasserwärme gibt es drei verschiedene Ansätze, die folgend vorge-
stellt werden: 

 Abwasserwärmenutzung hinter dem Auslauf der Abwasserreinigungsanlage: Der 
ertragreichste Weg, Abwasserwärme zu nutzen, ist die Installation eines Wärme-
übertragers unmittelbar hinter dem Auslauf einer Abwasserreinigungsanlage (ARA). 
Aufgrund der hohen nutzbaren Temperaturdifferenzen weist das Wasser zu diesem 
Zeitpunkt ein konstantes hohes Wärmepotenzial auf. Ebenfalls ist das Wasser zuvor 

 
27 (Bundesverband Wärmepumpe e.V., 2019) 
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gereinigt worden und somit ist der Reinigungsaufwand der Wärmepumpe entspre-
chend niedriger. Durch die hohe Temperaturdifferenz können die Wärmemengen 
tendenziell über weitere Strecken transportiert werden. Allerdings befinden sich 
potenziell weniger Wärmeabnehmer in unmittelbarer Nähe einer ARA. Ebenfalls ist 
die Bewilligung des Anlagenbetreibers notwendig.28 

 Abwasserwärmenutzung vor dem Einlauf der Abwasserreinigungsanlage: Eine 
weitere Möglichkeit der Abwärmenutzung ist der Einsatz eines Wärmeübertragers 
im Kanalisationsnetz vor der ARA. Dabei können mehrere Kanalabschnitte genutzt 
werden. Nach einer Abwasserwärmeanlage sollte etwa die zwei- bis dreifache Stre-
cke zur Erholung des Abwassers eingeplant werden, bevor eine weitere Abwasser-
wärmeanlage installiert wird. Durch Anwendungen im Kanalnetz können auch kurze 
bis mittlere Transportstrecken realisiert werden. Die Genehmigung des Kanalnetz-
betreibers ist Voraussetzung.29 Unmittelbar vor der ARA kann die Nutzung von Ab-
wasserwärme die Reinigungsleistung der ARA negativ beeinflussen. Meistens je-
doch verfügen die ARA über eine ausreichende biologische und hydraulische Reser-
veleistung. Zur vollständigen Kompensation der entzogenen Energiemenge können 
ansonsten wenige Kilometer Fließweg vor der ARA zur Erholung eingeplant werden. 
Die nutzbare Temperaturdifferenz des Abwassers vor der ARA ist zwar deutlich 
niedriger als nach der ARA, durch die Folgen des Klimawandels steigen allerdings 
auch die Abwassertemperaturen kontinuierlich an.30 

 Hauseigene Abwasserwärmenutzung: Auch im eigenen Haus kann die Wärme des 
Abwassers genutzt werden. Voraussetzung sind dafür Sammelbehälter von mindes-
tens 10 Wohneinheiten, da sonst keine ausreichende Wärmemenge zustande 
kommt. Unmittelbar nach Verbrauch des Wassers ist die Abwassertemperatur ent-
sprechend hoch und das Verteilnetz kurz. Vor allem für größere Gebäudekomplexe 
ist dies eine lohnende Anwendung. Nachteilig sind die tageszeitlichen Schwankun-
gen und limitierten Abwasservolumina. In der Regel reicht die Wärmemenge zur 
Abdeckung des Warmwasserbedarfs.31 

 
28 (Bundesverband Wärmepumpe e.V., 2019) 
29 (Bundesverband Wärmepumpe e.V., 2019) 
30 (Hurni, 2020) 
31 (Bundesverband Wärmepumpe e.V., 2019) 
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7.3.2.2 Eignungskriterien zur Abwasserwärmenutzung 

Im Zuge der Prüfung der Machbarkeit einer Anwendung zur Nutzung von Abwasserwärme 
sollten die folgenden Eignungskriterien erfüllt werden: 

 Abfluss: Für die Abwasserwärmenutzung ist ein kontinuierlich ausreichender Ab-
fluss auf der Kläranlage oder im Kanal notwendig. Üblicherweise ist eine Mindest-
wassermenge von 12 – 15 l/s (Tagesmittelwert bei Trockenwetter) erforderlich. 

 Abwassertemperatur: Der Vergleich der Abwassertemperaturen zum Verlauf des 
Wärmebedarfs ist entscheidend für die ökonomische Bewertung eines Vorhabens 
zur Abwasserwärmenutzung. Wenn die Abwassertemperatur vor der ARA innerhalb 
der Heizperiode vor allem abends zu Spitzenlastzeiten vermehrt niedriger ist als die 
Bemessungstemperatur der Kläranlage und keine ausreichende thermische Erho-
lung des Abwassers möglich ist, wird die Anwendung in der Regel nicht wirtschaft-
lich realisierbar sein.32 

 Kanalisation: Für den Einsatz eines Wärmeübertragers werden ausreichende 
Durchmesser des Kanalsystems von mindestens 800 mm benötigt, um die Zugäng-
lichkeit für die baulichen Arbeiten zu ermöglichen und verschiedene Wärmeüber-
trager-Systeme nutzen zu können. Ebenfalls sind die verfügbare Kanallänge, das 
Profil des Rohrs, das Gefälle und die maximale Reduktion des Querschnitts durch 
den Einbau des Wärmeübertragers wesentliche Kriterien. Für den Einbau eines 
Wärmeübertrager innerhalb einer Abwasserleitung sollte das Gefälle zwischen ,1% 
und 1 % liegen. Ein zu großes Gefälle führt zu einer Erhöhung der Fließgeschwindig-
keit und somit verringert sich die Zeit des Kontaktes mit der Wärmeübertrager 
Oberfläche und dadurch auch die Leistung. Ein zu geringes Gefälle erzeugt die Ge-
fahr der Sedimentation und hat einen negativen Einfluss auf die Wärmeentzugsleis-
tung. Vor allem im Fall eines Neubaus oder einer Sanierung eines Kanalabschnitts 
sollten Anwendungen zur Wärmegewinnung betrachtet werden. Alternativ gibt es 
auch Verfahren, in denen die Kanalabschnitte angebohrt werden, dass Rohabwas-
ser direkt aus der Kanalisation entnommen und einem oberirdisch aufgestellten 
Wärmetauscher zugeführt wird. So können auch Abschnitte genutzt werden, die 
aufgrund ihrer Geometrie sonst nicht infrage kommen würden. Um ein realistisches 
Potenzial abgrenzen zu können, konzentriert sich die Potenzialanalyse jedoch auf 
die herkömmliche Weise der Abwasserwärmenutzung.33 

 
32 (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaf, 2012) 
33 (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaf, 2012) 
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 Distanz zum Abnehmer: Je größer die Distanz zu den potenziellen Wärmeabneh-
mern ist und je geringer die zu transportierende Wärmemenge, desto kostspieliger 
ist die entsprechende Wärmeversorgung. Bei einer Leistung von mindestens 500 
kW ist der Aufbau eines Wärmenetzes zur Überbrückung einer Distanz von bis zu 
500 m potenziell rentabel. Bei einer Leistung von mindestens 1 MW ist sogar ein 
rentabler Aufbau eines Wärmenetzes zur Überbrückung einer Distanz von 1 km 
möglich.34 

 Abnehmer: Die Effizienz des Wärmepumpensystems steigt mit sinkender notwen-
diger Nutzungstemperatur. Somit sind vor allem Abnehmer für ein Wärmenetz ge-
eignet, die ein entsprechend geringes Temperaturniveau benötigen. Somit sind vor 
allem Neubauten mit Niedertemperatursystemen gut für die Versorgung geeignet, 
im Gegenteil zu Industriebetrieben mit hohen Temperaturbedarfen für die Prozess-
versorgung.35 

7.4 Effizienzmaßnahmen 

7.4.1  Energieeinsparung durch Wärmebedarfsreduktion in Gebäuden36 

Die Reduktion des Wärmebedarfs in Gebäuden ist ein zentraler Hebel zur Senkung des 
Energieverbrauchs und zur Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor. Durch bauliche 
und technische Maßnahmen lässt sich der Bedarf an Heizenergie deutlich verringern – un-
abhängig von der eingesetzten Heiztechnologie. 

Zu den wirksamsten Strategien zählen: 

 Verbesserung der Gebäudehülle: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Fassade 
und Keller sowie der Austausch veralteter Fenster reduziert Wärmeverluste erheb-
lich. 

 Vermeidung von Wärmebrücken: Durch sorgfältige Planung und Ausführung kön-
nen energetische Schwachstellen beseitigt werden. 

 Optimierung der Lüftung: Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin-
nung sorgt für frische Luft bei minimalem Energieverlust. 

 

34 (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaf, 2012) 
35 (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaf, 2012) 
36 (Umwelt Bundesamt, 2025) 
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 Effiziente Nutzung der Raumwärme: Eine bedarfsgerechte Steuerung der Heizsys-
teme, z. B. durch smarte Thermostate verhindert unnötigen Energieeinsatz. 

Auch im Bestand lassen sich durch gezielte Sanierungsmaßnahmen erhebliche Einsparun-
gen erzielen. Die Kombination aus baulicher Verbesserung und intelligenter Technik führt 
nicht nur zu niedrigeren Heizkosten, sondern steigert auch den Wohnkomfort und den 
Wert der Immobilie. 

Die Wärmebedarfsreduktion ist ein integraler Bestandteil jeder kommunalen Wärmepla-
nung. Sie verringert die notwendige Erzeugungsleistung, entlastet Wärmenetze und schafft 
Spielräume für den Einsatz erneuerbarer Energien. Darüber hinaus trägt sie zur Versor-
gungssicherheit bei und reduziert langfristig die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. 
Die erfassten Einsparpotenziale bilden eine zentrale Basis für die Bestimmung von Teilge-
bieten mit besonders hohem Energieeinsparpotenzial gemäß § 18 Absatz 5 WPG. 

7.4.2 Energieeinsparung durch Wärmebedarfsreduktion und Energieträgersubstitution 
in Prozessen 

Die industrielle Prozesswärme stellt einen erheblichen Anteil am Gesamtenergiebedarf vie-
ler Unternehmen dar. Eine gezielte Reduktion des Wärmebedarfs sowie die Umstellung auf 
klimafreundliche Energieträger sind daher zentrale Maßnahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz und zur Dekarbonisierung des Industriesektors. 

Wärmebedarfsreduktion ist die Senkung des thermischen Energiebedarfs in Prozessen, die-
ses kann durch verschiedene technische und organisatorische Maßnahmen erreicht wer-
den: 

 Optimierung von Prozessabläufen: Durch Anpassung von Temperaturprofilen, Zyk-
luszeiten oder Betriebsparametern lässt sich der Energieeinsatz deutlich reduzie-
ren. 

 Wärmerückgewinnung: Die Nutzung von Abwärme aus vorgelagerten oder paralle-
len Prozessen kann den Bedarf an externer Wärmezufuhr senken. 

 Isolierung und Dämmung: Eine verbesserte thermische Isolierung von Rohrleitun-
gen, Behältern und Anlagenkomponenten verhindert unnötige Wärmeverluste. 

 Prozessintegration: Die intelligente Kopplung mehrerer Prozesse ermöglicht eine 
effizientere Nutzung vorhandener Energieflüsse. 

Energieträgersubstitution ist Umstellung auf erneuerbare oder emissionsarme Energieträ-
ger und spielt neben der Reduktion des Wärmebedarfs eine entscheidende Rolle: 
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 Einsatz von grünem Strom: Elektrifizierung von Prozessen, z. B. durch elektrische 
Heizsysteme oder Wärmepumpen ermöglicht die Nutzung erneuerbarer Strom-
quellen. 

 Nutzung von grünem Wasserstoff oder grünem Methan: Diese Energieträger kön-
nen fossile Brennstoffe in Hochtemperaturprozessen ersetzen. 

 Biogene Energieträger: Biomasse, Biogas oder biogene Reststoffe bieten Potenzial 
für CO₂-neutrale Wärmebereitstellung, insbesondere in dezentralen Anwendun-
gen. 

 Solarthermie und Geothermie: Je nach Standort und Prozessanforderung können 
auch direkte thermische Quellen genutzt werden. 

Die Kombination aus Wärmebedarfsreduktion und Energieträgersubstitution trägt wesent-
lich zur Senkung von Treibhausgasemissionen und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit 
bei. Sie schafft Spielräume für die Integration erneuerbarer Energien und reduziert die Ab-
hängigkeit von fossilen Ressourcen. In der kommunalen Wärmeplanung sollten daher In-
dustrie- und Gewerbebetriebe gezielt eingebunden und Potenziale systematisch erfasst 
werden. 

7.5 Erneuerbare Energiepotenziale 

7.5.1  Solarthermie 

7.5.1.1 Freiflächen Solarthermie37 

Freiflächen-Solarthermieanlagen nutzen die direkte Sonneneinstrahlung zur Erzeugung 
von Wärme und stellen eine klimafreundliche Lösung für die Versorgung von Wärmenetzen 
dar. Im Gegensatz zur Photovoltaik, die Strom erzeugt, wandeln solarthermische Kollekt-
oren Sonnenenergie direkt in nutzbare Wärme um – meist für Temperaturen bis zu 95 °C. 
Diese Wärme kann in Nah- und Fernwärmenetze eingespeist oder in saisonalen Speichern 
zwischengespeichert werden. Je nach Standortbedingungen kann mit einer jährlichen Wär-
meproduktion von etwa 350 bis 500 kWh pro Quadratmeter Kollektorfläche gerechnet 
werden.38 

 
37 (Hamburg Institut, 2016) 
38 (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Würtemberg, 2019) 
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Besonders effizient sind solche Anlagen, wenn sie mit großen Wärmespeichern kombiniert 
werden. So lässt sich die Diskrepanz zwischen sommerlicher Wärmeproduktion und win-
terlichem Wärmebedarf ausgleichen. Auch andere emissionsfreie Wärmeerzeuger können 
in das System integriert werden, was die Versorgungssicherheit erhöht und die Flexibilität 
steigert. 

Standortanforderungen und Flächenpotenziale: Für den Bau von Freiflächen-Solarthermie-
anlagen sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen39: 

 Flächengröße: Mindestens 2.000 m² zusammenhängende Fläche sind erforderlich. 
 Netzanbindung: Die Nähe zu bestehenden oder geplanten Wärmenetzen ist ent-

scheidend. 
 Topografie: Eine geeignete Ausrichtung und geringe Hangneigung verbessern die 

Effizienz. 

 Flächennutzung: Konversionsflächen, Deponien, Halden oder Flächen entlang von 
Verkehrswegen sind besonders geeignet. Auch landwirtschaftliche Flächen können 
genutzt werden, sofern keine hochwertigen Ackerflächen betroffen sind – etwa 
durch Doppelnutzung mit Weidehaltung. 

 

Ein systematisches Flächenscreening hilft, geeignete Standorte zu identifizieren. Dabei 
werden technische, rechtliche, ökologische und gesellschaftliche Kriterien berücksichtigt. 

Freiflächen-Solarthermie bietet ein enormes Potenzial zur Dekarbonisierung der Wärme-
versorgung. Sie ist besonders für ländliche Regionen und Stadtrandlagen geeignet, kann 
aber auch in urbanen Räumen eingesetzt werden – etwa auf großen Dachflächen oder in 
Kombination mit kalten Wärmenetzen. Auch kleinere, dezentrale Lösungen sind möglich, 
etwa für Quartiere oder Gewerbegebiete mit hohem Wärmebedarf. 

Darüber hinaus kann die erzeugte Wärme auch für industrielle Prozesse genutzt werden, 
sofern geeignete Flächen in der Nähe entsprechender Betriebe liegen. In jedem Fall sollte 
geprüft werden, ob die Fläche alternativ für Photovoltaik oder hybride PVT-Systeme ge-
nutzt werden kann. 

 
39 (Hamburg Institut, 2024) 
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7.5.1.2 Solarthermie auf Dachflächen40 

Solarthermieanlagen auf Hausdächern nutzen die Energie der Sonne zur direkten Erzeu-
gung von Wärme. Sie wandeln Sonnenstrahlung mithilfe von Kollektoren in nutzbare 
Wärme um, die vor allem für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung einge-
setzt wird. Diese Technologie ist besonders für Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet und 
kann den konventionellen Energiebedarf deutlich reduzieren. 

Solarthermie bietet etliche Vorteile für Haushalte und deren Umwelteinwirkungen: 

 Klimafreundlich: Solarthermie arbeitet emissionsfrei und trägt zur Reduzierung fos-
siler Brennstoffe bei. 

 Kostenersparnis: Durch die Nutzung kostenloser Sonnenenergie sinken die laufen-
den Heizkosten. 

 Unabhängigkeit: Haushalte werden weniger abhängig von Energiepreisschwankun-
gen und externen Versorgern. 

 Kombinierbar: Solarthermie lässt sich gut mit anderen Heizsystemen wie Wärme-
pumpen oder Gasheizungen kombinieren. 

Die technischen Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung sollten die folgenden Bedin-
gungen umfassen: 

 Geeignete Dachfläche: Optimal sind südlich ausgerichtete Dächer mit einer Nei-
gung von etwa 30 bis 45 Grad. 

 Geringe Verschattung: Bäume, Nachbargebäude oder Dachaufbauten sollten die 
Kollektoren nicht dauerhaft beschatten. 

 Ausreichender Speicher: Ein Warmwasserspeicher ist notwendig, um die erzeugte 
Wärme bedarfsgerecht zu nutzen. 

Solarthermie auf Hausdächern kann einen hohen Beitrag zur lokalen Wärmeplanung bei-
tragen und ist ein wichtiger Baustein für die dezentrale Wärmeversorgung. Sie entlastet 
zentrale Wärmenetze, fördert die Eigenversorgung und stärkt die Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger an der Energiewende. Kommunen können durch gezielte Beratung, För-
derprogramme und die Bereitstellung von Solarkatastern die Umsetzung aktiv unterstüt-
zen. 

 
40 (Verbraucherzentrale, 2025) 
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7.5.2  Geothermie 

7.5.2.1 Tiefe Geothermie41 

Die tiefe Geothermie bezieht sich auf die Nutzung geothermischer Energiequellen aus Tie-
fen von über 400 Metern. In diesen Bereichen liegen die Temperaturen typischerweise zwi-
schen 30 °C und 170 °C, wobei pro Bohrung Leistungen ab etwa 0,2 Megawatt erzielt wer-
den können. Für Tiefen zwischen 400 und 1.000 Metern wird häufig auch der Begriff „mit-
teltiefe Geothermie“ verwendet. Innerhalb der tiefen und mitteltiefen Geothermie unter-
scheidet man zwei Hauptformen: 

 Hydrothermale Geothermie: Diese Form nutzt zirkulierendes Thermalwasser in 
wasserführenden Gesteinsschichten. Voraussetzung ist eine ergiebige geologische 
Formation, die Wasser transportieren kann. In Deutschland ist die hydrothermale 
Nutzung bereits gut etabliert – beispielsweise im bayerischen Molassebecken rund 
um München und Südostoberbayern wurden zahlreiche Projekte erfolgreich umge-
setzt. 

 Petrothermale Geothermie: Hier wird die Wärme aus trockenem Tiefengestein ge-
nutzt – etwa durch geschlossene Kreislaufsysteme oder sogenannte „Enhanced Ge-
othermal Systems“ (EGS). Als geothermische Speicher dienen kristalline oder sedi-
mentäre Gesteine mit hohen Temperaturen. Diese Technologie ist technisch an-
spruchsvoller und bislang weniger verbreitet. Pilotprojekte wie das EU-Vorhaben in 
Soultz-sous-Forêts, sowie Anlagen in Bad Urach und Geretsried liefern erste Er-
kenntnisse. 

7.5.2.2 Oberflächennahe Geothermie 

Eine Erdwärmesonde dient als Wärmeüberträger zur Nutzung geothermischer Energie. Da-
bei zirkuliert eine spezielle Wärmeträgerflüssigkeit innerhalb eines Rohrsystems, das übli-
cherweise in ein senkrechtes oder schräg verlaufendes Bohrloch eingebracht wird. Die Ef-
fizienz der Sonde hängt maßgeblich von der Wärmeleitfähigkeit des Bodens sowie der ma-
ximal zulässigen Bohrtiefe ab. In Wasserschutzgebieten und Heilquellschutzzonen gelten 
besondere Einschränkungen für die Errichtung solcher Sonden. Je nach Schutzgebietskate-
gorie ist der Bau jedoch nicht grundsätzlich verboten. Die rechtlichen Vorgaben und deren 
Umsetzung variieren zwischen den Bundesländern und sind beispielsweise in den jeweili-
gen Landesleitfäden zur Geothermie geregelt. 

 
41 (Frauenhofer IEG, 2022) 
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Gemäß § 127 des Bundesberggesetzes muss jede Bohrung, die tiefer als 100 Meter reicht, 
bei den zuständigen Behörden angezeigt werden. Zudem ist bei der Planung und Installa-
tion von Erdwärmesonden darauf zu achten, dass die Regenerationsfähigkeit des Unter-
grunds erhalten bleibt und keine thermischen Wechselwirkungen mit benachbarten 
Grundstücken oder anderen Sonden entstehen. 

 Die VDI-Richtlinie 4640 gibt hierzu technische Empfehlungen 
 Ein Mindestabstand von 5 Metern zu benachbarten Sonden bei einer Sondenlänge 

von 40 bis 50 Metern 

 Ein Mindestabstand von 6 Metern bei Sondenlängen zwischen 50 und 100 Metern 
 Zu bestehenden Gebäuden sollte ein Abstand von mindestens 2 Metern eingehal-

ten werden 

Erdwärmekollektoren sind Systeme zur Nutzung oberflächennaher Geothermie. Sie beste-
hen hauptsächlich aus horizontal im Boden verlegten Rohrleitungen, die die in den oberen 
zehn Metern gespeicherte Erdwärme aufnehmen. Die Effizienz dieser Anlagen hängt maß-
geblich von der Wärmeleitfähigkeit des Bodens ab. Für eine wirtschaftliche Nutzung sind 
daher ausreichend große, möglichst ebene Flächen mit geeigneten Bodenverhältnissen er-
forderlich. Der Flächenbedarf eines Kollektorsystems liegt typischerweise beim 1,5- bis 2,5-
fachen der zu beheizende Wohnfläche. In der Regel ist für die Installation keine Genehmi-
gung erforderlich – vorausgesetzt, die Anlage befindet sich außerhalb von Wasserschutz-
gebieten. Innerhalb solcher Schutzzonen muss geprüft werden, ob eine Anzeige oder Ge-
nehmigung gemäß den landesspezifischen Vorgaben notwendig ist.42 

 

Erdwärmekollektoren können sowohl dezentral – direkt in einzelnen Gebäuden – als auch 
zentral in bestehenden oder geplanten Wärmenetzen eingesetzt werden. Sie eignen sich 
zudem als Wärmequelle für sogenannte „kalte Wärmenetze“. Informationsquellen und Pla-
nungshilfen: Zahlreiche öffentliche Plattformen, etwa von Bergbauämtern oder Wasserbe-
hörden der Bundesländer, bieten relevante Informationen zu43: 

 Wasserschutz- und Heilquellenschutzzonen 
 Begrenzungen der Bohrtiefe 

 
42 (Bundesverband Geothermie, 2024) 
43 (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Würtemberg, 2008) 
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 Zulässiger Wärmeentzugsleistung 

Ein Beispiel ist das Portal ISONG in Baden-Württemberg, das erste Planungshilfen für Erd-
wärmesonden und -kollektoren bereitstellt. Schritte zur Potenzialabschätzung: 

 Für dezentrale Wärmepumpen: 
o Ermittlung der verfügbaren Grundstücksfläche für Kollektoren 
o Abschätzung der möglichen Anzahl von Sonden 

 Für zentrale Wärmepumpen: 
o Identifikation geeigneter, nicht versiegelter Flächen in Abstimmung mit der 

Kommune (z. B. Sportplätze, besonders bei anstehenden Sanierungen) 
o Berücksichtigung überbauter Flächen (z. B. unter Gehwegen oder Spielplät-

zen) 
 Ermittlung der maximal zulässigen Bohrtiefe – unter Berücksichtigung geologischer 

und rechtlicher Rahmenbedingungen 
o Berechnung der möglichen Wärmeentzugsleistung – sowie der jährlichen 

nutzbaren Wärmemenge 

7.5.2.3 Grundwasser 

Die Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle kann insbesondere in dicht bebauten 
Quartieren mit begrenzten dezentralen Alternativen und „Niedertemperatur-ready“-Ge-
bäuden eine zentrale Rolle spielen. Die Erschließung erfolgt über Wärmepumpen – entwe-
der dezentral in Gebäuden, als Quelle für kalte Nahwärmenetze oder zentral zur Einspei-
sung in Wärmenetze. 

Vorteile der Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle: 

 Konstante und vergleichsweise hohe Quelltemperaturen 

Herausforderungen bei Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle: 

 Hoher Planungs- und Erkundungsaufwand 
 Genehmigungspflicht durch die untere Wasserbehörde (je nach Bundesland un-

terschiedlich) 

Genehmigungs- und Nutzungseinschränkungen müssen bei der Potenzialprüfung zur Nut-
zung von Grundwasser beachtet werden, unter anderem sind wasser- und heilquellen-
schutzrechtliche Vorgaben zu beachten: 

Wasserschutzgebiete: Nutzung verboten in Zonen I–IIIA, eingeschränkt in Zone IIIB 
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 Heilquellenschutzgebiete: Nutzung verboten in Zonen A, A/1, A/2; meist erlaubt in 
Zonen B, B/1, B/2 

 Zustrombereiche: Nutzung im engeren Zustrombereich ausgeschlossen, im weite-
ren Bereich meist möglich 

Zusätzlich gelten technische Mindestabstände: 

 10 m zwischen Brunnen 
 3 m zu Gebäuden und Grundstücksgrenzen 

Bei einer Potenzialabschätzung für eine Wärmeplanung kann vereinfacht ein Brunnenpaar 
pro Standort angenommen werden, wobei der Volumenstrom variabel ist. Die Abschätzung 
des förderbaren Volumenstroms ist entscheidend und hängt ab von: 

 Grundwasserleiter-Mächtigkeit 
 Flurabstand 
 Hydraulischer Durchlässigkeit 
 Fließgeschwindigkeit und -richtung 
 Brunnentechnischen Gegebenheiten 

Ergiebigkeit und Temperaturdaten sind teilweise über Geoportale der Länder (z. B. LUBW) 
verfügbar. Risiken durch klimawandelbedingte Grundwasserspiegelabsenkungen sollten in 
die Bewertung einfließen. 

7.5.3  Umweltwärme 

7.5.3.1 Oberflächengewässer 

Die energetische Nutzung von Flüssen, Seen oder Meerwasser erfordert grundsätzlich eine 
standortspezifische Einzelfallprüfung. Dabei ist insbesondere die Eignung für eine zentrale 
Wärmeerzeugung mit Einspeisung in ein konventionelles oder kaltes Wärmenetz zu bewer-
ten. Eine Vorprüfung der Flächenverfügbarkeit für potenzielle Anlagenstandorte ist sinn-
voll. Eigentumsverhältnisse können in dieser Phase zunächst außer Acht gelassen werden. 

Die Bewertungskriterien für eine Einzelfallprüfung sollte sich an folgenden Leitfragen ori-
entieren: 

 Verfügbarkeit geeigneter Gewässer: Sind nutzbare Binnengewässer (Flüsse, Seen, 
Quellen) oder Meerwasser in Reichweite? 
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 Hydrologische Kenndaten: Welche Wassermengen und Temperaturen liegen vor? 
→ empfohlen: Monatsmitteltemperaturen; bei Fließgewässern zusätzlich minimale 
Durchflusswerte der letzten Heizperioden. 

 Rechtliche Rahmenbedingungen: Welche lokalen oder regionalen Nutzungsein-
schränkungen bestehen (z. B. Bodensee-Richtlinie zur Entnahme- und Rückgabe-
tiefe)? 

 Technische Flächenverfügbarkeit: Welche Flächen stehen für die Errichtung der er-
forderlichen Anlagentechnik zur Verfügung? 

7.5.3.2 Umgebungswärme/Luft 

Die Nutzung von Umgebungsluft mit Wärmepumpen ist grundsätzlich flächendeckend 
möglich – auch in dicht bebauten innerstädtischen Bereichen. Aufgrund der nahezu unbe-
grenzten Verfügbarkeit durch natürliche Luftzirkulation ist das technische Potenzial als sehr 
hoch einzustufen. In der Potenzialanalyse steht daher nicht die Quantifizierung der Ener-
giepotenziale im Vordergrund, sondern die Identifikation geeigneter Einsatzgebiete und 
möglicher Einschränkungen. 

Technische und planerische Aspekte bei der Nutzung von Umgebungsluft als Wärmequelle: 

 Luft-Wärmepumpen sind platzsparend und in modernen Ausführungen deutlich 
leiser als ältere Modelle. 

 In Neubauten sind sie bereits weit verbreitet; im Bestand hängt die Effizienz stark 
vom Sanierungszustand und den erforderlichen Vorlauftemperaturen ab. 

 Für beengte städtische Lagen existieren technische Lösungen wie Fassadenintegra-
tion, Dachaufstellung oder Innenaufstellung. 

Bei der Analyse und Planung von Luft Wärmepumpen müssen folgenden Lärmschutz und 
Abstandsregelungen mitbedacht werden: 

 In Siedlungsgebieten sind die Lärmschutzvorgaben für Luft-Wärmepumpen zu be-
achten. 

 Mindestabstände zu Grundstücksgrenzen variieren je nach Bundesland. Diese sind 
bei dichter Bebauung oft planerisch herausfordernd. 

 Mithilfe von Gebäudekartierungen können potenzielle Konfliktzonen identifiziert 
und kartografisch dokumentiert werden. 

Empfehlungen für die Potenzialanalyse einer kommunalen Wärmeplanung: 
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 Gebiete mit eingeschränkter Aufstellmöglichkeit (z. B. aufgrund von Abstandsre-
gelungen) sollten kartografisch erfasst werden. 

 In diesen Bereichen sind quartiersbezogene Alternativen wie kalte Nahwärme-
netze zu prüfen. 

 Zentrale Luft-Wärmepumpen zur Einspeisung in Wärmenetze sind insbesondere 
für neue oder modernisierte Netze mit niedrigen Systemtemperaturen geeignet. 

 Eine standortscharfe Prüfung potenzieller Flächen ist erforderlich; Eigentumsver-
hältnisse können in der Vorprüfung zunächst unberücksichtigt bleiben. 

7.5.4  Biomasse 

7.5.4.1 Definition von Biomasse 

Im Rahmen der Potenzialanalyse umfasst der Begriff Biomasse sämtliche organischen Ma-
terialien pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, die zur Energiegewinnung genutzt werden 
können. Dazu zählen unter anderem: 

 Rest- und Abfallstoffe aus der Land- und Forstwirtschaft 
 Organische Siedlungsabfälle 
 Landschaftspflegegut 
 Sowie Energiepflanzen, die gezielt für die energetische Nutzung angebaut werden. 

Angesichts begrenzter landwirtschaftlicher Flächen und konkurrierender Nutzungsansprü-
che – etwa für die Nahrungsmittelproduktion oder den Naturschutz – sollte die energeti-
sche Nutzung von Biomasse vorrangig auf solche Stoffe beschränkt bleiben, die keiner hö-
herwertigen stofflichen Verwertung zugeführt werden können. Dazu zählen insbesondere 
Rückstände aus der holzverarbeitenden Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und der 
Landwirtschaft. 

Die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) vom 2. Dezember 2021 setzt 
die Vorgaben der EU-Richtlinie 2018/2001 (RED II) in deutsches Recht um.44 Sie erweitert 
den Anwendungsbereich von ursprünglich flüssigen Biobrennstoffen auf feste und gasför-
mige Biomasse und legt verbindliche Nachhaltigkeitskriterien für die Stromerzeugung aus 
Biomasse fest. 

Zentrale Anforderungen sind: 

 
44 (Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschautz und nukleare Sicherheit, 2021) 
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 Nachhaltige Flächennutzung: Biomasse darf nicht von Flächen stammen, die einen 
hohen Wert für die Biodiversität oder den Kohlenstoffspeicher aufweisen (z. B. 
Feuchtgebiete, Wälder mit hoher Artenvielfalt). 

 Treibhausgaseinsparung: Die Nutzung von Biomasse muss im Vergleich zu fossilen 
Energieträgern eine signifikante Reduktion der Treibhausgasemissionen bewirken. 

 Zertifizierungspflicht: Unternehmen müssen die Einhaltung der Nachhaltigkeitskri-
terien durch anerkannte Zertifikate und Nachweise belegen. 

 Kontrollmechanismen: Zertifizierungsstellen überwachen regelmäßig die Einhal-
tung der Vorgaben entlang der gesamten Lieferkette. 

Diese Regelungen gelten sowohl für landwirtschaftliche als auch für forstwirtschaftliche 
Biomasse und sind verpflichtend für alle Anlagen, die Strom aus Biomasse erzeugen und 
eine Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Anspruch nehmen 
möchten. 

7.5.5  Erneuerbare Gase (Grüner Wasserstoff & grünes Methan) 

7.5.5.1 Grüner Wasserstoff 

Wasserstoff kann künftig auf vielfältige Weise zur Wärmebereitstellung beitragen: 

 Nutzung der Abwärme aus Elektrolyseuren, die bei der Umwandlung von erneuer-
barem Strom in Wasserstoff entsteht (siehe Abschnitt zur unvermeidbaren Ab-
wärme) 

 Direkter Einsatz in KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplung) 
 Verteilung über Wasserstoffnetze zur dezentralen Verbrennung bei den Endver-

brauchern 

 Umwandlung in grünes Methan unter Verwendung von biogenem oder atmosphä-
rischem CO₂ 

Für die Analyse regionaler Potenziale sollten insbesondere produzierende Unternehmen 
sowie potenzielle Betreiber von Elektrolyseuren – etwa Stadtwerke – aktiv eingebunden 
werden. Eine gezielte Befragung dieser Akteure kann wertvolle Informationen liefern, un-
ter anderem zu: 

 Geplanten Wasserstoffproduktionsmengen 
 Zeitlicher Verfügbarkeit (ab wann steht eigener Wasserstoff zur Verfügung?) 
 Geplanten Kapazitäten 
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 Geplanter Nutzung: Wird der Wasserstoff ausschließlich intern verwendet? Wie 
verteilen sich die Anteile auf stoffliche Nutzung, Prozesswärme und Gebäude-
wärme? Welcher Anteil kann für die allgemeine Wärmeversorgung eingeplant wer-
den? 

Versorgungssicherheit und Standortwahl, ein weiterer Bestandteil der Potenzialanalyse 
sollte die Bewertung lokaler Speicheroptionen für Wasserstoff sein, um eine kontinuierli-
che Versorgung sicherzustellen. Zudem ist es aus Sicht des Stromsystems sinnvoll, Elektro-
lyseure bevorzugt in Regionen zu errichten, in denen langfristig ein Überschuss an erneu-
erbarer Energie erwartet wird. 

 

In der Ergebnisdarstellung der Potenzialanalyse sollten ausschließlich die lokal geplanten 
Kapazitäten berücksichtigt werden, die konkret für die Wärmeversorgung – sei es für Pro-
zesswärme oder Gebäudewärme – vorgesehen sind. 

7.5.5.2 Grünes Methan 

Grünes Methan ist ein synthetisch erzeugter Energieträger, der durch die Methanisierung 
von Wasserstoff entsteht. Dabei wird regenerativ erzeugter Wasserstoff mit biogenem  
oder atmosphärischem Kohlendioxid (CO₂) zu Methan umgewandelt. Dieser Prozess er-
möglicht die Herstellung eines klimaneutralen Gases, das sich nahtlos in bestehende 
Gasinfrastrukturen integrieren lässt. 

Im Gegensatz zu fossilem Erdgas verursacht grünes Methan bei seiner Verbrennung keine 
zusätzlichen CO₂-Emissionen, da das verwendete CO₂ bereits Teil des natürlichen Kreislaufs 
ist. Damit bietet es eine vielversprechende Option für die Dekarbonisierung der Wärme-
versorgung – insbesondere in Bereichen, in denen eine direkte Elektrifizierung technisch 
oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Grünes Methan kann in Kraft-Wärme-Kopplungsanla-
gen, Heizkesseln oder Industrieprozessen eingesetzt werden und eignet sich auch für die 
saisonale Speicherung großer Energiemengen. Durch seine chemische Ähnlichkeit zu Erd-
gas kann es über bestehende Gasnetze verteilt und in vorhandenen Anlagen genutzt wer-
den, was den Infrastrukturaufwand deutlich reduziert. 

Die Erschließung lokaler Potenziale für grünes Methan setzt eine enge Zusammenarbeit mit 
Netzbetreibern und potenziellen Produzenten voraus. Dabei sind Informationen zur ge-
planten Erzeugung, Speicherung und Nutzung entscheidend, um die Rolle von grünem Me-
than in der regionalen Wärmeplanung realistisch bewerten zu können. 
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7.5.6  Erneuerbare Stromerzeugung und elektrische Wärmeerzeugung 

7.5.6.1 Freiflächen Photovoltaik 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind eine zentrale Säule der Energiewende und ermögli-
chen die effiziente Nutzung solarer Einstrahlung zur Stromerzeugung auf größeren, unbe-
bauten Flächen. Im Gegensatz zu Dachanlagen werden die PV-Module hier bodennah in-
stalliert – meist auf landwirtschaftlich weniger genutzten Flächen, Konversionsflächen oder 
entlang von Verkehrswegen. 

Diese Anlagen zeichnen sich durch hohe Flächeneffizienz und gute Skalierbarkeit aus. Je 
nach Standort und Modultechnik kann mit einer jährlichen Stromerzeugung von etwa 800 
bis 1.200 kWh pro installiertem Kilowatt gerechnet werden. Die erzeugte Energie wird in 
der Regel direkt ins öffentliche Stromnetz eingespeist und trägt zur regionalen Versorgung 
mit erneuerbarem Strom bei. 

Für die Errichtung von Freiflächen-PV-Anlagen sind bestimmte Kriterien zu beachten: 

 Flächengröße: In der Regel sind mehrere Tausend Quadratmeter erforderlich. 
 Netzanbindung: Die Nähe zu bestehenden Stromnetzen reduziert Kosten und er-

leichtert die Einspeisung. 

 Bodenqualität: Vorrang haben Flächen mit geringer landwirtschaftlicher Wertigkeit 
oder bereits versiegelte bzw. vorbelastete Areale. 

 Naturschutz und Landschaftsbild: Umweltverträglichkeit und Akzeptanz in der Be-
völkerung spielen eine zentrale Rolle. 

Geeignete Flächen können unter anderem sein: 

 Konversionsflächen (ehemals militärisch oder industriell genutzt) 
 Randbereiche von Gewerbegebieten 
 Deponien, Halden oder Lärmschutzwälle 
 Verkehrsnahe Flächen entlang von Autobahnen oder Bahntrassen 

Bei einer Doppelnutzung mit einer ökologischen Integration von modernen Konzepten 
stellt sich die Agri-Photovoltaik, bei der landwirtschaftlichen Nutzung und Stromerzeugung 
kombiniert werden, etwa durch Beweidung mit Schafen oder den Anbau von Sonderkultu-
ren zwischen den Modulreihen. Auch Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität, wie 
Blühstreifen oder Insektenhabitate lassen sich gut integrieren. 

Als Beitrag zur Energiewende bieten Freiflächen-PV-Anlagen ein hohes Ausbaupotenzial 
und sind ein kosteneffizienter Weg zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien. Sie 
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leisten nicht nur einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Stromsektors, sondern können – 
in Kombination mit Speichern oder Power-to-X-Technologien – auch perspektivisch in die 
Wärme- und Mobilitätswende eingebunden werden. 

7.5.6.2 Photovoltaik auf Hausdächern 

Die Installation von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern bietet eine effiziente und nach-
haltige Möglichkeit, Strom direkt am Ort des Verbrauchs zu erzeugen. Sie nutzt die vorhan-
dene Dachfläche, um Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln – emissionsfrei, 
geräuschlos und langfristig kostensparend. Besonders Ein- und Mehrfamilienhäuser mit ge-
eigneter Dachausrichtung und -neigung können durch PV-Anlagen ihren Eigenverbrauch 
deutlich steigern und gleichzeitig zur lokalen Energiewende beitragen. Überschüssiger 
Strom kann ins öffentliche Netz eingespeist oder in Batteriespeichern für den späteren Ver-
brauch zwischengespeichert werden. 

 

Vorteile von dachmontierter Photovoltaik im Überblick 

 Unabhängigkeit vom Strommarkt: Eigenproduzierter Strom reduziert die Abhän-
gigkeit von steigenden Energiepreisen. 

 Klimaschutz: Jede Kilowattstunde Solarstrom vermeidet CO₂-Emissionen und un-
terstützt die Dekarbonisierung. 

 Wirtschaftlichkeit: Durch Eigenverbrauch und Einspeisevergütung amortisieren 
sich PV-Anlagen oft innerhalb weniger Jahre. 

 Wertsteigerung der Immobilie: Gebäude mit PV-Anlagen gelten als zukunftsfähig 
und energieeffizient. 

Voraussetzungen und Planung für eine erfolgreiche Umsetzung sind folgende Aspekte zu 
prüfen: 

 Dachfläche und Statik: Ist genügend Platz vorhanden und trägt die Konstruktion die 
zusätzliche Last? 

 Ausrichtung und Neigung: Süddächer mit 30–40° Neigung sind besonders effizient, 
aber auch Ost-West-Ausrichtungen sind wirtschaftlich sinnvoll. 

 Verschattung: Bäume, Nachbargebäude oder Dachaufbauten sollten die Module 
nicht dauerhaft beschatten. 

 Netzanbindung und Speicheroptionen: Eine intelligente Kombination mit Batterie-
speichern oder Wärmepumpen erhöht die Eigenversorgung. 
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Bei einer kommunalen Energieplanung spielen Photovoltaik auf Hausdächern zentrale 
Rolle in der dezentralen Energieversorgung. Sie entlastet das Stromnetz, stärkt die regio-
nale Wertschöpfung und fördert die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Ener-
giewende. Kommunen können durch gezielte Beratung, Förderprogramme und die Bereit-
stellung von Solarkatastern die Umsetzung aktiv unterstützen. 

7.5.7  Wärmespeicher 

7.5.7.1 Großwärmespeicher 

Großwärmespeicher werden in zukünftigen Wärmenetzen mit einem hohen Anteil erneu-
erbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme eine zentrale Funktion übernehmen. Sie 
ermöglichen es, zeitliche Differenzen zwischen dem Wärmeangebot und der Wärmenach-
frage auszugleichen und leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Sektorenkopp-
lung, insbesondere zwischen Strom- und Wärmesektor. 

Die konkreten Anforderungen an Großwärmespeicher variieren je nach Struktur des jewei-
ligen Wärmenetzes sowie dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage. In vielen Fällen kann 
es sinnvoll sein, verschiedene Speichertypen innerhalb eines Netzes zu kombinieren, um 
eine möglichst flexible und effiziente Wärmeversorgung sicherzustellen. 

 

Grundsätzlich lassen sich Wärmespeicher nach ihrer Speicherdauer in drei Kategorien ein-
teilen: 

 Kurzfristige Speicher: für Zeiträume von mehreren Stunden bis wenigen Tagen, z. B. 
zur Überbrückung täglicher Lastschwankungen. 

 Mittelfristige Speicher: mit einer Speicherdauer von mehreren Wochen, geeignet 
zur Pufferung von wetterbedingten Schwankungen bei erneuerbaren Energiequel-
len. 

 Langfristige bzw. saisonale Speicher: zur Speicherung von Wärme über mehrere 
Monate, etwa zur Nutzung von Sommerüberschüssen im Winter. 

Diese unterschiedlichen Speicherformen stellen jeweils spezifische Anforderungen an die 
verfügbare Fläche und die baulichen Gegebenheiten. Während kurzfristige Speicher oft 
kompakter realisiert werden können, benötigen saisonale Speicher in der Regel deutlich 
größere Volumina und Flächenreserven. 
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Tabelle 7-1: Wärmespeicher mit Kennwerten 

 

Speichertyp Speicher-
dauer 

Typische 
Kapazität 

Tempera-
turbereich 

Flächenbe-
darf 

Typische Anwendung 

Kurzfristiger 
Speicher 

Stunden bis 
wenige 
Tage 

0,1–10 
MWh 

60–120 °C Gering bis 
mittel 

Tag-Nacht-Ausgleich, Spit-
zenlastabdeckung 

Mittelfristiger 
Speicher 

Wochen 10–500 
MWh 

60–120 °C Mittel bis 
hoch 

Wetterbedingte Schwankun-
gen erneuerbarer Wärme 

Langfristiger 
Speicher 

Monate 
(saisonal) 

500 MWh 
– >10 GWh 

30–95 °C Hoch (z. B. 
Erdbecken) 

Sommer-Winter-Ausgleich, 
saisonale Speicherung 

 

7.5.7.2 Saisonale/Langfristiger Speicher 

Erdbeckenspeicher: Erdbeckenspeicher stellen eine bewährte Technologie für die saiso-
nale Wärmespeicherung dar. Sie bestehen entweder aus: 

 einfachen, abgedeckten Erdbecken mit großer Oberfläche und geringer Tiefe oder 
 kompakteren Stahlbeton-Tanks, die durch ihre größere Tiefe weniger Fläche bean-

spruchen. 

In der Regel werden diese Speicher mit Wasser befüllt und ermöglichen die Speicherung 
von Wärme mit Temperaturen bis zu 95 °C. Je nach Bauweise eignen sie sich sowohl für 
Randlagen urbaner Räume als auch für ländliche Gebiete. Die Identifikation geeigneter Flä-
chen erfolgt idealerweise im Rahmen eines Flächenscreenings, das auch für solarthermi-
sche Freiflächenanlagen durchgeführt wird. 

Aquifer-Wärmespeicher: Eine weitere Möglichkeit bietet die Nutzung von Aquiferen – 
wasserführenden Gesteinsschichten im Untergrund – als Wärmespeicher. Um Wärme effi-
zient und mit geringen Verlusten bei Temperaturen bis zu 95 °C speichern zu können, sind 
Tiefen von bis zu 1.500 m erforderlich. Die Eignung des Untergrunds wird im Rahmen einer 
Geothermie-Potenzialanalyse geprüft. 

Wichtige Voraussetzungen für Aquifer-Speicher sind: 

 Geringe natürliche Grundwasserströmung 
 Geeignete Grundwasserchemie 



 
 

 

26032026_KWP_Gemeinde_Frasdorf - 76 - 

 

 Eine Speicherschicht mit mindestens 20 m Mächtigkeit 

Geeignete geologische Bedingungen finden sich insbesondere im Oberrheingraben, im 
Norddeutschen Becken sowie im Süddeutschen Molassebecken. Im Vergleich zu Erdbe-
ckenspeichern ist der Flächenbedarf an der Oberfläche geringer, allerdings können bei gro-
ßen Speicherkapazitäten mehrere Dubletten (Paarungen aus Förder- und Injektionsbrun-
nen) erforderlich sein, was den Flächenbedarf wieder erhöht. Zudem sind die Investitions-
kosten deutlich höher, und es besteht das Risiko, dass keine geeigneten geologischen For-
mationen vorhanden sind – insbesondere bei unzureichender Datenlage. 

Erdsonden-Wärmespeicher: Erdsonden-Wärmespeicher speichern Wärme ebenfalls im 
Untergrund, jedoch in geringeren Tiefen (bis ca. 400 m). Die speicherbaren Temperaturen 
sind entsprechend niedriger, was sie besonders für Niedertemperatur-Wärmenetze geeig-
net macht. Auch hier erfolgt die Bewertung der Eignung im Rahmen einer Geothermie-Po-
tenzialanalyse. 

Anforderungen an den Untergrund: 

 Bohrbar 
 Hohe Wärmeleitfähigkeit und -kapazität 
 Geringe hydraulische Leitfähigkeit 
 Minimale Grundwasserbewegung 

Die Datenlage in diesen Tiefen ist in der Regel besser als bei tiefen Aquiferen, was die Pla-
nung erleichtert. 

Integration in Wärmenetze: Bei der Einbindung saisonaler Speicher in urbane Wärmenetze 
mit hohen Vorlauftemperaturen ist häufig eine Temperaturanhebung erforderlich – bei-
spielsweise durch den Einsatz von Großwärmepumpen. Die dafür benötigten Flächen soll-
ten bereits im Rahmen der Potenzialanalyse bzw. des Flächenscreenings berücksichtigt 
werden. 

7.5.7.3 Kurz- bis mittelfristige Wärmespeicher 

Für die Speicherung von Wärme über kürzere Zeiträume eignen sich insbesondere Behäl-
terspeicher. Diese bestehen in der Regel aus Stahlbeton mit einer geeigneten inneren Aus-
kleidung und sind zur Minimierung von Wärmeverlusten außen gedämmt. Typischerweise 
weisen sie eine zylindrische Bauform auf und können ein Speichervolumen von bis zu 
50.000 m³ erreichen. Temperaturen von über 100 °C sind möglich. Voraussetzung für den 
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Bau sind stabile Bodenverhältnisse. Im Vergleich zu Erdbeckenspeichern benötigen Behäl-
terspeicher deutlich weniger Grundfläche und lassen sich daher auch gut im urbanen Raum 
realisieren – häufig auf dem Gelände bestehender Kraftwerke oder Heizzentralen. 

Druckspeicher: Für Anwendungen mit höheren Speichertemperaturen von bis zu 160 °C 
kommen Druckspeicher zum Einsatz. Auch sie sind zylindrisch aufgebaut, jedoch ist das Ein-
zelvolumen in der Regel kleiner als bei drucklosen Behälterspeichern. Um größere Spei-
cherkapazitäten zu erreichen, können mehrere Druckspeicher in Kaskade geschaltet wer-
den. Aufgrund des geringeren spezifischen Volumens benötigen Druckspeicher mehr 
Grundfläche als klassische Behälterspeicher. Dennoch ist auch ihre Errichtung im städti-
schen Umfeld möglich, etwa auf dem Gelände neuer oder bestehender Heizzentralen in 
Wärmenetzen. 

7.6 Potenziale der Gemeinde Frasdorf 

7.6.1  PV 

7.6.1.1 Dächer45 

Nach derzeitigem Stand (September 2025) sind auf dem Gebiet der Gemarkung Frasdorf 

356 PV-Anlagen auf den Dächern mit einer Gesamtleistung von 5,3 MWp verbaut. 

 
45 (Bundesnetzagentur, 2025) 
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Abbildung 7-3: Potenzial Dachflächen 

Die Bestandsdaten aus dem Marktstammregister zeigen, das nur ein geringer Teil aller 
Dachflächen für Photovoltaik Anlage genutzt wird. Dies bedeutet, dass ein sehr hohes Po-
tenzial zur Nutzung von solarer Stromerzeug vorhanden ist. Dieses Potenzial beläuft sich 
auf eine maximal mögliche Leistung von 18,4 MWp46. 

7.6.1.2 Freiflächen 

Neben der Nutzung der Dachflächen der Gebäude gibt es auch noch die Möglichkeit der 
Nutzung von sogenannten Freiflächen. Auf der Gemarkung der Gemeinde Frasdorf finden 
sich folgende potenzielle Nutzungsarten: 

 Freiflächen-PV 
 Agri-PV 
 Parkplatz-PV 

 
46 (Energieatlas Bayern, 2026) 



 
 

 

26032026_KWP_Gemeinde_Frasdorf - 79 - 

 

 

Abbildung 7-4: potenzielle Nutzflächen der Gemarkung Frasdorf für PV 

Eine Auswertung der in der Theorie möglichen Potenziale ergab die in nachfolgender Ta-
belle gelisteten Daten: 

Tabelle 7-2: Flächenpotenzial für PV47 

Art der Fläche Freiflächen PV 

Leistung 69,7 MWp 

Fläche 105,6 ha 

 
47 (Energieatlas Bayern, 2026) 
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7.6.1.3 Gesamtdarstellung PV-Potenziale 

 

Abbildung 7-5: Photovoltaik Potenziale (Potenziale rechts der Linie) 
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7.6.2 Solarthermie 

 

Abbildung 7-6: potenzielle Nutzflächen der Gemarkung Frasdorf für PV 

7.6.2.1 Dächer 

Zur Berechnung des potenziell möglichen Wärmertrages aus solarthermischen Anlagen 
wurde eine Annahme der Größe der Dachflächen getroffen, da es sich als schwierig her-
ausgestellt hat, eine belastbare Datenlagen zu schaffen. Als Annahme der Dachfläche 
wurde gesamte Dachfläche von 21.300 m² angenommen. Mit dieser Annahme würde eine 
Solarthermieanlage 20 % einer Dachfläche einnehmen, dies entspricht bis zu 3 Kollektoren.  

Mit diesem Werten gerechnet ergibt sich ein technisches Potenzial: 

 6,07 GWh/a 
 Flächennutzung 2,13 ha oder 21.300 m² 

7.6.2.2 Freiflächen 

Im Rahmen der Potenzialanalyse für Agri-Solarthermie wurden sämtliche landwirtschaft-
lich genutzten Flächen im Gemeindegebiet Frasdorf mit den standardmäßigen Ausschluss-
flächen abgeglichen. Berücksichtigt wurden ausschließlich Flächen innerhalb einer definier-
ten Pufferzone entlang der Siedlungsgrenzen – einschließlich kleinerer Ortsteile wie Weiler 



 
 

 

26032026_KWP_Gemeinde_Frasdorf - 82 - 

 

und Einzelgehöfte. Hintergrund dieser Eingrenzung ist die Annahme, dass bei größeren Ent-
fernungen zwischen solarthermischer Anlage und Wärmeabnehmer die Transportverluste 
wirtschaftlich nicht vertretbar sind. Neben der Konkurrenz um geeignete Flächen spielt die 
räumliche Nähe zwischen Wärmeerzeugung und -verbrauch eine zentrale Rolle, da der 
Wärmeverlust über längere Transportwege erheblich ist. Auch wenn Flächen in der Umge-
bung kleinerer Siedlungen theoretisch hohe Erträge liefern könnten, ist eine überregionale 
Nutzung des Überschusses aufgrund der verlustreichen Wärmeverteilung nicht realisier-
bar. Aus diesem Grund wird für die Berechnung des nutzbaren Wärmeertrags ein konser-
vativer Nutzungsfaktor von 10 % angesetzt. 

Unterschieden wird zwischen klassischen Freiflächen-Solarthermieanlagen und Agri-Solar-
thermie. Letztere zeichnen sich durch eine erhöhte Aufständerung der Kollektoren aus, die 
eine gleichzeitige landwirtschaftliche Nutzung – etwa als Weidefläche – ermöglicht. Hin-
sichtlich des Wirkungsgrads und thermischem Ertrag bestehen keine Unterschiede zwi-
schen beiden Varianten. 

Zur Berechnung des theoretischen Potenzials wurde die folgenden Werte zur Berechnung 
herangezogen: 

 Nutzungsfaktor 10 % 
 Min. Wärmeertrag pro m²: 350 kWh 
 Max. Wärmeertrag pro m²: 500 kWh 

Tabelle 7-3: Theoretische Potenzial Solarthermie Freiflächen48 

Art der Fläche Theoretische Potenzial-
fläche 

Wärmeertrag 
pro Jahr  

Freiflächen So-
larthermie 

15,68 ha 44,7 GWh 

 
48 Eigene Berechnung, Daten von (Energieatlas Bayern, 2026) 
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7.6.2.3 Gesamtdarstellung Solarthermische Potenziale 

 

Abbildung 7-7: Solarthermische Potenziale (Potenziale rechts der Linie) 

7.6.3 Geothermie 

Geothermie untergliedert sich in unterschiedliche Möglichkeiten: 

 Oberflächennahe Geothermie (Tiefe 1-499 m) 
o Erdwärmesonden 
o Erdwärmekollektoren 
o Grundwasser 

 Tiefe Geothermie (Tiefe größer 500 m) 

Die Potenziale wurden anhand der im Informationssystem Oberflächennahe Geothermie 
für Baden-Württemberg (ISONG) zur Verfügung gestellten Daten abgeschätzt. Trotz dieser 
Abschätzung ist zu empfehlen für einzelne Vorhaben die örtlichen Gegebenheiten separat 
zu prüfen. 
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7.6.3.1 Oberflächennahe Geothermie49 

Die oberflächennahe Geothermie bietet für die Gemeinde Frasdorf ein grundsätzlich vor-
handenes, aber noch nicht vollständig quantifiziertes Potenzial zur erneuerbaren Wärme-
versorgung. Unter oberflächennaher Geothermie versteht man die Nutzung von Erdwärme 
bis in Tiefen von etwa 400 Metern. Diese Wärme kann über Erdwärmesonden, Erdwärme-
kollektoren bzw. Grabenkollektoren oder über Grundwasserwärmepumpen erschlossen 
und mithilfe einer Wärmepumpe auf ein nutzbares Temperaturniveau für Gebäudeheizung 
und Warmwasser gebracht werden. Das Bayerische Landesamt für Umwelt weist darauf 
hin, dass die konkrete Nutzbarkeit stark von den geologischen Verhältnissen, den Grund-
wasserbedingungen und genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen am jeweiligen 
Standort abhängt.  

Für Frasdorf ist oberflächennahe Geothermie vor allem deshalb interessant, weil der Wär-
mebedarf der Gemeinde weiterhin stark durch fossile Energieträger geprägt ist. Im Zwi-
schenstand der kommunalen Wärmeplanung wird für Frasdorf ein gesamter Wärmebedarf 
von rund 50,42 GWh pro Jahr angegeben. Davon entfallen etwa 41,35 GWh pro Jahr auf 
Wohngebäude, 2,17 GWh pro Jahr auf öffentliche Gebäude und 6,9 GWh pro Jahr auf Ge-
werbe- und Wirtschaftsgebäude. Gleichzeitig liegt der fossile Anteil der Heizenergieträger 
bei rund 60,4 %, wobei Heizöl mit 55,72 % den größten Anteil an den Heizungen ausmacht. 
Der Anteil von Solarthermie, Geothermie und Wärmepumpen liegt bisher nur bei 8,41 %. 
Daraus ergibt sich ein deutlicher Ansatzpunkt für den Ausbau erneuerbarer Wärmelösun-
gen wie Wärmepumpen in Kombination mit Erdwärme. Die kommunale Wärmeplanung 
der Gemeinde Frasdorf kommt beim Thema Geothermie zu einer differenzierten Einschät-
zung: Für tiefe Geothermie wird derzeit kein Potenzial ausgewiesen. Für oberflächennahe 
Geothermie wird dagegen ein vorhandenes Potenzial festgestellt, allerdings liegen im ak-
tuellen Planungsstand noch keine Angaben zum technischen Gesamtpotenzial vor. Das be-
deutet: Die Technologie ist grundsätzlich geeignet, muss aber auf Ebene einzelner Grund-
stücke, Quartiere oder Fokusgebiete genauer geprüft werden. Besonders relevant sind da-
bei die im Energie-Atlas Bayern dargestellten Informationen zur Wärmeleitfähigkeit des 
Bodens, zur Entzugsenergie von Grabenkollektoren sowie zu möglichen Einschränkungen 
durch Trinkwasserschutzgebiete.  

Für die praktische Umsetzung in Frasdorf kommen vor allem dezentrale Lösungen infrage. 
Erdwärmesonden können auch auf kleineren Grundstücken eingesetzt werden, benötigen 

 
49 (Energieatlas Bayern, 2026) 
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jedoch Bohrungen und eine standortbezogene Genehmigungsprüfung. Erdwärmekollekt-
oren oder Grabenkollektoren sind technisch einfacher, benötigen aber mehr Fläche und 
eignen sich daher besonders für Gebäude mit ausreichend Grundstücksfläche. Grundwas-
serwärmepumpen können hohe Wirkungsgrade erreichen, sind aber nur dort sinnvoll, wo 
ein geeigneter und ergiebiger Grundwasserleiter vorhanden ist; laut LfU beeinflussen 
Durchlässigkeit und Ergiebigkeit des Grundwasserleiters maßgeblich Dimensionierung, 
Wirtschaftlichkeit und Nutzbarkeit solcher Anlagen. Ein wichtiges Potenzial liegt in der 
Kombination von oberflächennaher Geothermie mit Gebäudesanierung und Photovoltaik. 
Da Wärmepumpen besonders effizient arbeiten, wenn Gebäude niedrige Vorlauftempera-
turen benötigen, sind energetische Sanierungen und moderne Heizflächen wie Fußboden-
heizungen oder größere Heizkörper wichtige Voraussetzungen. Die Frasdorfer Be-
standsanalyse zeigt, dass rund 53 % der Gebäude älter als 1980 sind und daher ein hoher 
Sanierungsbedarf besteht. Wird dieser Gebäudebestand schrittweise verbessert, kann 
oberflächennahe Geothermie einen größeren Beitrag zur Wärmeversorgung leisten und 
gleichzeitig den Strombedarf der Wärmepumpen teilweise durch lokale Photovoltaik de-
cken.  

Insgesamt ist das Potenzial der oberflächennahen Geothermie in Frasdorf als vorhanden 
und strategisch relevant, aber noch standortbezogen zu konkretisieren einzustufen. Für die 
kommunale Wärmeplanung bedeutet dies, dass oberflächennahe Geothermie vor allem 
für Einzellösungen, kleinere Gebäudegruppen, Neubaugebiete und eventuell kalte Nahwär-
menetze geprüft werden sollte. Eine pauschale Aussage für die gesamte Gemeinde ist nicht 
sinnvoll, da Bodenaufbau, Grundwasser, Schutzgebiete und Grundstücksflächen stark vari-
ieren können. Der nächste sinnvolle Schritt besteht daher in einer vertieften Potenzialprü-
fung über den Energie-Atlas Bayern und den UmweltAtlas Bayern sowie in der Identifika-
tion geeigneter Fokusgebiete innerhalb der Gemeinde. Damit kann oberflächennahe Ge-
othermie in Frasdorf zu einem wichtigen Baustein werden, um Heizöl zu ersetzen, CO₂-
Emissionen zu senken und die lokale Wärmewende langfristig unabhängiger und erneuer-
barer zu gestalten. 

7.6.4 Umweltwärme 

Luftwärmepumpen bieten für die Gemeinde Frasdorf eine praktikable und weitverbreitete 
Lösung zur klimafreundlichen Wärmeversorgung von Gebäuden. Sie nutzen die Umge-
bungsluft als Wärmequelle und lassen sich vergleichsweise einfach installieren – insbeson-
dere bei Einfamilienhäusern und sanierten Bestandsgebäuden. Da Fradorf nicht in einem 
Eignungsgebiet für tiefe Geothermie liegt, stellen Luftwärmepumpen eine attraktive Alter-
native dar, um erneuerbare Wärme lokal zu erschließen. 
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Die Eignung hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Zunächst ist die Effizienz stark tem-
peraturabhängig: In den kälteren Monaten sinkt die Leistungszahl, was zu einem höheren 
Stromverbrauch führt. Daher ist eine gute Gebäudehülle mit niedrigen Vorlauftemperatu-
ren entscheidend, um die Wärmepumpe wirtschaftlich und effizient zu betreiben. Auch die 
Lärmemissionen der Außengeräte müssen bei dichter Bebauung oder in ruhigen Wohnge-
bieten berücksichtigt werden – eine sorgfältige Standortwahl und schallgedämmte Mo-
delle sind hier empfehlenswert. 

Zudem sollte geprüft werden, ob eine Kombination mit Photovoltaik möglich ist, um den 
Eigenstromanteil zu erhöhen und Betriebskosten zu senken. Förderprogramme des Bundes 
und des Landes Baden-Württemberg unterstützen die Anschaffung und können die Inves-
titionskosten deutlich reduzieren. In der kommunalen Wärmeplanung der Gemeinde Fras-
dorf sollten Luftwärmepumpen daher als Schlüsseltechnologie für dezentrale, erneuerbare 
Wärmeversorgung berücksichtigt werden – insbesondere in Gebieten mit geringer An-
schlussdichte und hohem Sanierungspotenzial. 

7.6.5  Erneuerbare Gase 

7.6.5.1 Wasserstoff 

Bei der Gemeinde Frasdorf handelt es sich um eine Gemeinde ohne Erdgasnetz. Daher ist 
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dort künftig kein Wasserstoff genutzt bzw. geplant 
werden wird 

7.6.5.2 Grünes Methan (Biogas) 

Biomasse steht in verschiedenen Formen zur Verfügung. Feste Biomasse, wie beispiels-
weise Waldrestholz, Altholz oder Energiehölzer, kann in Kesseln verbrannt werden, um 
Wärme zu erzeugen. Gase aus Biomasse wie Biogas und Biomethan werden dagegen meist 
in KWK-Anlagen zur Bereitstellung von Wärme und Strom genutzt. In beiden Fällen wird 
beispielsweise im Vergleich zur Solarthermie, Wärme auf einem hohen Temperaturniveau 
bereitgestellt. Zudem kann Biomasse gelagert und bei Bedarf für die Wärmebereitstellung 
genutzt werden. Diese Eigenschaften machen Biomasse zu einem attraktiven Energieträ-
ger. Gleichzeitig ist das Potenzial trotz der regenerativen Eigenschaft regional begrenzt, da 
die Wälder Regenerationszeiten benötigen und landwirtschaftliche Flächen nur begrenzt 
zur Verfügung stehen. Dabei ist darauf zu achten, dass die biologische Masse nur in dem 
Maße dem Ökosystem entnommen wird, wie es für Fauna und Flora verträglich ist. 
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7.6.5.1  Biomasse fest 

Für das Gemeindegebiet ergibt sich das in folgender Tabelle dargestellte Energiepotenzial 
an fester Biomasse.  

 

Tabelle 5-6: Potenzial Biomasse-Fest in der Projektkommune50 

Art der Biomasse Wärmeertrag CO2-Reduzierung51 

Waldderbholz 12 GWh/a 3.359 t/a 

Siedlungsholz 2 GWh/a 604 t/a 

Das gesamte theoretische Potenzial an fester Biomasse beträgt folglich ca. 14 GWh/a.  

Inwieweit dieses Potential bereits genutzt wird, kann aus der Quellenlage nicht ermittelt 
werden. Da der gesamte Energiebedarf zur Wärmeerzeugung derzeit bei ca. 93 GWh/a 
liegt, reicht das Potential aus eigenem Gemeindegebiet nicht annähernd aus. Für die Ver-
sorgung einzelner Cluster kommt die feste Biomasse aber sicher in Betracht. 

7.6.5.2  Biomasse flüssig (Biogas & Klärgas) 

Gemäß den Informationen (siehe Tabelle 5-7) des Energieatlas Bayern beträgt das theore-
tische technische Biogaspotenzial (Methan) für die Projektkommune ca. 16,4 GWh/a. Da-
bei ist die Nutzung von Erntehauptprodukten ausgeschlossen. Durch die Verwertung in 
KWK-Anlagen stehen bei einem angenommenen thermischen Wirkungsgrad von 50 % ca. 
3,5 GWh/a für die Wärmenutzung zur Verfügung gehen. Der Anteil der Stromnutzung wird 
im Abschnitt über die Potenziale der Stromerzeugung im Projektgebiet betrachtet. 

 

Tabelle 5-7: Biogaspotenzial in der Gemeinde Frasdorf52 

Technisches Biogaspotenzial gesamt 771.970 m³ CH4/a  

Technisches Biogaspotenzial gesamt (elektrisch) 3.018.404 kWh/a  

Anteile am technischen Biogaspotenzial nach Sektoren 

 

50 (Energieatlas Bayern, 2026) 
51 Im Vergleich zu Heizöl als Energieträger (Holz 0,020 t CO2e/MWh; Heizöl 0,310 t CO2e/MWh) 
52 (Energieatlas Bayern, 2026) 
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Pflanzliche Biomasse - Erntehauptprodukte 237.080 m³ CH4/a (30,7 %)  

Pflanzliche Biomasse - Erntenebenprodukte 48 m³ CH4/a (0,1 %)  

Organischer Abfall 49.416 m³ CH4/a (6,4 %)  

davon kommunales Biogut (Biotonne) 2,2 %  

davon kommunales Grüngut (Garten und Parkabfälle) 11,8 %  

davon Organik im Hausmüll 29,1 %  

davon gewerbliche organische Abfälle (Lebensmittelabfälle) 26,5 %  

davon Landschaftspflegeabfälle 30,4 %  

Gülle und Festmist 485.427 m³ CH4/a (62,9 %)  

davon Gülle 63,4 %  

davon Festmist 36,6 % 

7.6.6  Biomasse 

7.6.6.1 Biomasse fest 

Für das Gemeindegebiet ergibt sich das in folgender Tabelle dargestellte Energiepotenzial 
an fester Biomasse.  

 

Tabelle 5-6: Potenzial Biomasse-Fest in der Gemeinde Frasdorf53 

Art der Biomasse Wärmeertrag 

88 % Waldderbholz 10,02 GWh/a 

12 % Siedlungsholz 1,37 GWh/a 

Das gesamte theoretische Potenzial an fester Biomasse beträgt folglich ca. 12 GWh/a.  

Inwieweit dieses Potential bereits genutzt wird, kann aus der Quellenlage nicht ermittelt 
werden. Da der gesamte Energiebedarf zur Wärmeerzeugung derzeit bei ca. 50 GWh/a 
liegt, reicht das Potential aus eigenem Gemeindegebiet nicht annähernd aus. Für die Ver-
sorgung einzelner Cluster kommt die feste Biomasse aber sicher in Betracht. 

 
53 (Energieatlas Bayern, 2026) 
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7.6.7  Windkraft  

Die Gemeinde Frasdorf liegt im Landkreis Rosenheim am Rand der westlichen Chiemgauer 
Alpen. Die Gemeinde umfasst rund 32,72 km², hat 74 Ortsteile und nach Gemeindeangaben 
3.122 Einwohner. Diese kleinteilige Siedlungsstruktur ist für Windkraft wichtig, weil Ab-
stände zu Wohnbebauung, Landschaftsschutz, Topografie, Waldflächen, Artenschutz und 
Infrastruktur die nutzbaren Flächen stark einschränken können. Nach aktuellem Stand ist 
das ausgewiesene Windkraftpotenzial in Frasdorf gering. In der Kommunalen Wärmepla-
nung der Gemeinde wird ausdrücklich festgehalten, dass die 16. Fortschreibung Windener-
gie des Regionalplans Südostoberbayern derzeit keine Vorranggebiete für Windenergiean-
lagen in Frasdorf vorsieht. Daraus folgt: Es gibt aktuell kein explizit regionalplanerisch aus-
gewiesenes Potenzial für Windkraftanlagen im Gemeindegebiet. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass Windenergie physikalisch unmöglich wäre. Der Bayerische 
Windatlas stellt für ganz Bayern Daten zu mittlerer Windgeschwindigkeit, Windleistungs-
dichte, Standortertrag und Standortgüte bereit und dient Kommunen sowie Planungsver-
bänden als erste Orientierung. Er ersetzt aber keine konkrete Windmessung oder ein stand-
ortbezogenes Windgutachten. Für Frasdorf wäre deshalb eine belastbare Aussage zum Er-
trag nur möglich, wenn geeignete Höhenlagen oder exponierte Flächen mit konkreten 
Messdaten geprüft würden. 

Regionalplanerisch befindet sich die Windenergieplanung in Südostoberbayern weiterhin 
in einem Fortschreibungsverfahren. Ziel ist es, Vorranggebiete neu abzugrenzen und Wind-
energieflächen stärker positiv zu planen. Der Entwurf verweist auf den bayernweiten Flä-
chenbeitragswert von 1,8 % bis 2032 und darauf, dass Vorranggebiete künftig die Durch-
setzbarkeit von Windenergieanlagen verbessern sollen. Für Frasdorf ergibt sich daraus aber 
aktuell kein direkter Vorteil, solange die Gemeinde nicht in der Vorrangkulisse liegt. 

Bewertung: Das kurzfristige Potenzial für größere Windkraftanlagen in Frasdorf ist derzeit 
eher niedrig. Hauptgrund ist nicht allein die Windhöffigkeit, sondern die fehlende Auswei-
sung als Windvorranggebiet sowie die voraussichtlich schwierige Flächenverfügbarkeit 
durch Streusiedlung, Alpenrandlage, Landschaftsbild und mögliche Schutzbelange. Realis-
tischer erscheint zunächst eine vertiefte Prüfung einzelner Standorte, insbesondere auf Hö-
henrücken oder weniger sensiblen Außenbereichsflächen. Ohne Regionalplan-Ausweisung, 
Windmessung und Genehmigungsprüfung sollte Windkraft in Frasdorf jedoch eher als lang-
fristige Option und nicht als sofort umsetzbares Hauptpotenzial betrachtet werden. 

Fazit: Für die Gemeinde Frasdorf liegt das aktuell gesicherte Windkraftpotenzial nach den 
verfügbaren Quellen bei „nicht ausdrücklich ausgewiesen“. Windenergie kann perspekti-
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visch geprüft werden, sollte aber gegenüber anderen erneuerbaren Optionen wie Photo-
voltaik, Solarthermie oder oberflächennaher Geothermie vorerst nachrangig bewertet 
werden. 

7.6.8 Potenzial zur Verbesserung des Gebäudebestandes  

7.6.8.1 Sanierungsrate 0,7 % pro Jahr 

Bei der Gebäudesanierung und die damit verbundene Senkung des Wärmebedarfs müssen unter-
schiedliche Szenarien betrachtet werden. Die Zielvorgabe einer Sanierungsquote von 2% jährlich 
wird derzeit nicht annähernd erreicht, 2023 und 2024 liegt sie im bundesweiten Schnitt bei ca. 0,7 
%. Realistischer erscheint deshalb ein Potenzial der Bedarfssenkung von 1,5% jährlich. 

Die Auswertung der Gebäudealtersklassen legt eine ähnliche Quote für Frasdorf nahe. 

Tabelle 7-4: Emissionen bei 0,7 % Jährlicher Sanierungsquote 

 

 

Abbildung 7-8: Spezifische Heizlast bei 0,7 % Sanierung 

 

2025 2030 2035 2040 2045
durchschnittliche spezifische Heizlast [W/m²] 115 111 109 107 105
durchschn. spezifischer Wärmebedarf Wohngebäude [kWh/a*m²] 207 200 196 193 189
durchschn. spezifischer Wärmebedarf Nicht-Wohngebäude [kWh/a*m²] 161 155 153 150 147
Anteil fossiler Heizung 55,5% 41,6% 27,8% 13,9% 0,0%
durchschn. spezifischer CO2-Ausstoß Wohngebäude [kg/a*m²] 33 24 16 8 0
durchschn. spezifischer CO2-Ausstoß Nicht-Wohngebäude [kg/a*m²] 25 18 12 6 0
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Abbildung 7-9: Spezifischer Wärmebedarf bei 0,7 %/a Sanierung 

7.6.8.2 Sanierungsrate 1,5 % pro Jahr 

Tabelle 7-5: Emissionen bei 1,5 % jährlicher Sanierungsquote 
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2025 2030 2035 2040 2045
durchschnittliche spezifische Heizlast [W/m²] 114 107 100 94 88
durchschn. spezifischer Wärmebedarf Wohngebäude [kWh/a*m²] 205 193 180 169 158
durchschn. spezifischer Wärmebedarf Nicht-Wohngebäude [kWh/a*m²] 160 150 140 132 123
Anteil fossiler Heizung 55,5% 41,6% 27,8% 13,9% 0,0%
durchschn. spezifischer CO2-Ausstoß Wohngebäude [kg/a*m²] 32 23 14 7 0
durchschn. spezifischer CO2-Ausstoß Nicht-Wohngebäude [kg/a*m²] 25 18 11 5 0
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Abbildung 7-10: Spezifische Heizlast bei 1,5 % 

 

 

Abbildung 7-11: Spezifischer Wärmebedarf bei 1,5 % 
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7.6.8.3 Potenzial bei 2,0 % pro Jahr Sanierungsrate 

Tabelle 7-6: Emissionen bei 2 % jährlicher Sanierungsquote 

 

 

Abbildung 7-12: Spezifische Heizlast bei 2 % 

 

2025 2030 2035 2040 2045
durchschnittliche spezifische Heizlast [W/m²] 113 103 96 88 82
durchschn. spezifischer Wärmebedarf Wohngebäude [kWh/a*m²] 203 185 173 158 148
durchschn. spezifischer Wärmebedarf Nicht-Wohngebäude [kWh/a*m²] 158 144 134 123 115
Anteil fossiler Heizung 55,5% 41,6% 27,8% 13,9% 0,0%
durchschn. spezifischer CO2-Ausstoß Wohngebäude [kg/a*m²] 32 22 14 6 0
durchschn. spezifischer CO2-Ausstoß Nicht-Wohngebäude [kg/a*m²] 25 17 11 5 0
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Abbildung 7-13: Spezifischer Wärmebedarf bei 2% 

7.7 Zusammenfassung Potenziale 

 

 

Abbildung 7-14: Potenziale der Gemarkung Frasdorf (Potenziale rechts der Linie) 

Frasdorf verfügt über eine solide Ausgangsbasis für die lokale Energie- und Wärmewende. 
Die Gemeinde ist mit rund 3.100 Einwohnerinnen und Einwohnern, einer Fläche von etwa 
32,7 km² und zahlreichen Ortsteilen eine überschaubare, ländlich geprägte Kommune im 
Landkreis Rosenheim. Diese Struktur stellt einerseits besondere Anforderungen an eine flä-
chendeckende Wärmeversorgung, bietet andererseits aber gute Voraussetzungen für de-
zentrale, erneuerbare und regional eingebundene Energielösungen. Ein wichtiger Ansatz-
punkt ist die bereits begonnene kommunale Wärmeplanung. Sie schafft eine strategische 
Grundlage, um den heutigen Wärmebedarf, bestehende Versorgungsstrukturen, erneuer-
bare Potenziale und künftige Eignungsgebiete systematisch zu erfassen. Für Frasdorf ist 
dies besonders relevant, da die Wärmeversorgung in ländlichen Gemeinden häufig durch 



 
 

 

26032026_KWP_Gemeinde_Frasdorf - 95 - 

 

dezentrale Einzelheizungen geprägt ist. Die Wärmeplanung kann daher aufzeigen, in wel-
chen Bereichen Wärmenetze wirtschaftlich sinnvoll sein könnten und wo dezentrale Lösun-
gen wie Wärmepumpen, Biomasseanlagen oder oberflächennahe Geothermie vorrangig 
geeignet sind. 

Eine konkrete Stärke Frasdorfs liegt in der Nutzung regionaler Biomasse. Das bestehende 
Hackschnitzel-Heizwerk zeigt, dass erneuerbare Wärmeversorgung auf Basis lokaler Res-
sourcen bereits praktisch umgesetzt wird. Die Nutzung von Hackschnitzeln aus regionaler 
Land- und Forstwirtschaft stärkt nicht nur den Klimaschutz, sondern auch lokale Wert-
schöpfungsketten. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, fossile Energieträger zu ersetzen und die 
Abhängigkeit von überregionalen Brennstoffmärkten zu verringern. Gerade in einer wald- 
und landwirtschaftlich geprägten Umgebung kann moderne Holzenergie daher ein wichti-
ger Baustein der kommunalen Wärmewende sein, sofern die Brennstoffbereitstellung 
nachhaltig und langfristig gesichert wird. 

Aus den vorhandenen Potenzialen lassen sich mehrere Handlungsfelder ableiten. Erstens 
sollte geprüft werden, ob bestehende oder neue Nahwärmelösungen in verdichteten Sied-
lungsbereichen, bei kommunalen Liegenschaften oder größeren Wärmeabnehmern wirt-
schaftlich ausgebaut werden können. Zweitens bietet sich eine Diversifizierung der erneu-
erbaren Wärmeerzeugung an, etwa durch die Kombination von Biomasse mit Wärmepum-
pen, Solarthermie, oberflächennaher Geothermie oder Wärmespeichern. Drittens sollte 
die regionale Wertschöpfung gestärkt werden, beispielsweise durch langfristige Lieferbe-
ziehungen mit Land- und Forstwirtschaft, lokale Dienstleister und das örtliche Handwerk. 
Viertens ist eine transparente Bürgerkommunikation entscheidend, damit Eigentümerin-
nen und Eigentümer frühzeitig über mögliche Wärmenetzgebiete, dezentrale Alternativen 
und Fördermöglichkeiten informiert werden. Risiken bestehen vor allem in der kleinteiligen 
Siedlungsstruktur, schwankenden Biomassepreisen, begrenzten Anschlussdichten und 
möglichen Investitionshemmnissen bei privaten Gebäudeeigentümern. Diese Risiken kön-
nen durch eine schrittweise Umsetzung reduziert werden. Sinnvoll erscheint ein abgestuf-
tes Vorgehen mit Pilotgebieten, der Priorisierung kommunaler Gebäude und größerer Ver-
braucher sowie einer technologieoffenen Bewertung verschiedener Versorgungslösungen. 
Ergänzend sollten Speicheroptionen und hybride Systeme berücksichtigt werden, um Ver-
sorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. 

Insgesamt besitzt Frasdorf gute Voraussetzungen, um die kommunale Wärmewende pra-
xisnah und regional verankert voranzubringen. Die Kombination aus laufender Wärmepla-
nung, vorhandenen Erfahrungen mit Biomasse, ländlicher Rohstoffbasis und überschauba-
rer Gemeindestruktur ermöglicht es, gezielte Maßnahmen zur Reduktion fossiler Energie-
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träger zu entwickeln. Bei konsequenter Umsetzung können daraus langfristig eine klima-
freundlichere Wärmeversorgung, höhere regionale Wertschöpfung und eine resilientere 
Energieinfrastruktur für die Gemeinde entstehen. 
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8 Maßnahmen 

8.1  Grundlagen 

Zur Erreichung des Ziels einer treibhausgasneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045 
sind konkrete und zielgerichtete Maßnahmen erforderlich. Im vorangegangenen Kapitel 
wurden bereits Gebiete identifiziert, die entweder grundsätzlich für eine leitungsgebun-
dene Wärmeversorgung geeignet erscheinen oder in denen weiterführende Untersuchun-
gen notwendig sind, um die Eignung abschließend bewerten zu können. 

In diesem Kapitel werden zunächst sogenannte Fokusgebiete festgelegt. In diesen Berei-
chen sollte entweder der Aufbau einer leitungsgebundenen Wärmeversorgung oder eine 
vertiefte Prüfung der Versorgungsoptionen vorrangig erfolgen. Im Anschluss erfolgen de-
taillierte Berechnungen zu einem potenziellen Wärmenetz – sowohl im Fokusgebiet Kern-
stadt als auch in den potenziellen Wärmeversorgungsgebieten entlang der Flusswasser-
wärmestandorte in der Tallage. 

Für die Umsetzung des angestrebten Zielszenarios ist jedoch nicht allein der Auf- oder Um-
bau der Infrastruktur entscheidend. Ergänzend werden weitere Maßnahmen in Form struk-
turierter Steckbriefe beschrieben. Die Gesamtheit dieser Maßnahmen verfolgt das überge-
ordnete Ziel, bis 2045 eine vollständig treibhausgasneutrale Wärmeversorgung zu realisie-
ren. 

8.2  Einteilung Maßnahmen 

Um eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung in der Gemeinde Frasdorf zu realisieren, 
reichen der Ausbau und die Verdichtung bestehender Wärmenetze in den identifizierten 
Fokusgebieten allein nicht aus. 

Ergänzend dazu sind eine Vielzahl weiterer technischer, infrastruktureller und organisato-
rischer Maßnahmen erforderlich, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Effekte auf 
die kommunale Wärmewende haben. Diese Maßnahmen adressieren unterschiedliche 
Handlungsfelder – von der energetischen Sanierung über den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien bis hin zur Optimierung bestehender Versorgungssysteme. 

In diesem Kapitel werden sämtliche geplanten Maßnahmen systematisch in Form von Maß-
nahmensteckbriefen dargestellt. Jeder Steckbrief enthält zentrale Informationen wie: 

 

 Ziel und Beschreibung der Maßnahme 
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 Zuständigkeiten und Akteure 
 Finanzierung- und Fördermöglichkeiten 
 Herausforderungen und Risiken 
 Erfolgsindikatoren 
 Laufzeit 

 
Die Maßnahmen lassen sich in vier zentrale Kategorien einteilen, die gemeinsam das Fun-
dament einer wirkungsvollen kommunalen Energie‑ und Klimastrategie bilden.  
 

 Sanierung umfassen alle Aktivitäten, die auf die energetische Verbesserung des be-
stehenden Gebäudebestands abzielen. Dazu gehören insbesondere Sanierungsof-
fensiven für Privathaushalte, die Modernisierung kommunaler Gebäude, die Erstel-
lung individueller Sanierungsfahrpläne sowie die Förderung effizienter Heiz‑ und 
Gebäudetechnik. Diese Maßnahmen reduzieren langfristig den Energiebedarf und 
schaffen die Voraussetzung für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. 
 

 Versorgung/Erzeugung bündelt alle Maßnahmen, die auf den Ausbau erneuerbarer 
Energien und die Bereitstellung klimafreundlicher Wärme und Strom abzielen. Dazu 
zählen der Freiflächenausbau von Photovoltaik, Solarthermie und Windenergie, die 
Integration von Batteriespeichern, die Nutzung von Abwärmepotenzialen – etwa 
aus Kläranlagen – sowie der Aufbau kommunaler Wärme‑ und Stromnetze. Diese 
Maßnahmen erhöhen die lokale Energieautarkie, stabilisieren das Netz und schaf-
fen regionale Wertschöpfung. 
 

 Management/Controlling darunter fallen alle strategischen und organisatorischen 
Instrumente, die Planung, Umsetzung und Überwachung der Maßnahmen sicher-
stellen. Dazu gehören Energie‑ und Treibhausgasmonitoring, kommunale Ausbau-
pläne, Flächenkataster, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Genehmigung‑ und Prozess-
management sowie die kontinuierliche Erfolgskontrolle anhand definierter KPIs. 
Diese Kategorie sorgt dafür, dass Maßnahmen priorisiert, effizient gesteuert und 
transparent bewertet werden können. 
 

 Beratung/Information umfasst alle Aktivitäten zur Aktivierung, Befähigung und Ein-
bindung von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und weiteren Akteuren. Dazu 
zählen Energieberatungen, Informationskampagnen, Quartiersdialoge, Fördermit-
telberatung, Schulungsangebote für Handwerk und Verwaltung sowie digitale Tools 
wie Förderrechner oder Sanierungsportale. Diese Maßnahmen erhöhen die Akzep-
tanz, beschleunigen die Umsetzung und schaffen die notwendige Wissensbasis für 
eine breite Beteiligung. 
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Gemeinsam bilden diese vier Kategorien ein integriertes Maßnahmenportfolio, das sowohl 
technische als auch organisatorische, soziale und kommunikative Aspekte der Energie-
wende abdeckt und damit eine robuste Grundlage für eine erfolgreiche kommunale Trans-
formation schafft. 
 
8.3  Maßnahmen der Gemeinde Frasdorf 

8.3.1  Maßnahme 1 (M1): Klimaneutrale kommunale Liegenschaften 

Maßnahme 1:  Klimaneutrale kommunale LiegenschaŌen M1 

HANDLUNGSFELD Sanierung 

ZIELGRUPPE Kommunale Gebäude, Gemeinde Frasdorf 

ZIELSETZUNG Sanierung kommunaler Gebäude zu Energieeinsparung und Dekarboni-
sierung Energieversorgung kommunaler Gebäude. Auĩau und Nutzung 
von Energiemanagementsystemen. 

  

Beschreibung der Maßnahme   

Die Sanierung kommunaler Gebäude ist eine zentrale Maßnahme, um Energieverbrauch, Kos-
ten und CO₂‑Emissionen einer Gemeinde dauerhaŌ zu senken. Im Fokus steht die energeƟ-
sche Modernisierung der Gebäudehülle, etwa durch die Dämmung von Dach, Fassade und 
Kellerdecke sowie den Austausch alter Fenster. Dadurch werden Wärmeverluste erheblich re-
duziert und die Effizienz des gesamten Gebäudes verbessert. Ergänzend werden veraltete Hei-
zung‑ und LüŌungsanlagen erneuert, hydraulisch opƟmiert und mit moderner Regelungstech-
nik ausgestaƩet. Der Einsatz erneuerbarer Wärmeerzeuger wie Wärmepumpen oder Pel-
letheizungen oder der Anschluss an ein Wärmenetz unterstützt zusätzlich die Umstellung auf 
klimafreundliche Energieversorgung. Auch die Elektrifizierung spielt eine wichƟge Rolle: Pho-
tovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern ermöglichen die EigenstromprodukƟon, während 
LED‑Beleuchtung und intelligente Steuerungssysteme den Stromverbrauch senken. Neben 
den technischen Aspekten verbessert die Sanierung häufig auch die Nutzungsqualität – etwa 
durch bessere RaumluŌ, Barrierefreiheit oder modernisierte Innenräume. Insgesamt trägt die 
Gebäudesanierung dazu bei, kommunale LiegenschaŌen zukunŌsfähig, wirtschaŌlich und kli-
mafreundlich weiterzuentwickeln.  

Ein strukturiertes kommunales Energiemanagement schaŏ eine verlässliche Datengrundlage 
über alle Energieverbräuche kommunaler Gebäude. Diese Transparenz ermöglicht es, ineffizi-
ente Betriebsweisen zu erkennen und gezielte Einsparpotenziale zu idenƟfizieren. Digital un-
terstütztes Monitoring erleichtert ein konƟnuierliches Controlling und frühzeiƟges Gegen-
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steuern bei Abweichungen. Ein standardisiertes Berichtswesen unterstützt poliƟsche Ent-
scheidungen und die Weiterentwicklung kommunaler Klimaziele. Zudem verbessert die OpƟ-
mierung des technischen Anlagenbetriebs die Energieeffizienz oŌ schon ohne große InvesƟƟ-
onen. Schulungen und klare Verantwortlichkeiten professionalisieren die Betriebsführung und 
fördern energieeffizientes Verhalten. Die gewonnenen Daten fließen in Sanierungsfahrpläne 
ein und erleichtern die Priorisierung von InvesƟƟonen sowie Förderanträgen. Insgesamt wird 
das Energiemanagement so zu einem zentralen, kosteneffizienten Instrument für klimaneut-
rale kommunale LiegenschaŌen. 

HandlungsschriƩe 

 

1. Bestandsaufnahme und Datensammlung 
2. Energieaudit und Potenzialanalyse 
3. Sanierungsziele und Strategie festlegen 
4. Konkrete Maßnahmenplanung 
5. Finanzierung und FördermiƩel sichern 
6. Ausschreibung und Vergabe 
7. Umsetzung und Baubegleitung 
8. Inbetriebnahme, Monitoring und OpƟmie-

rung  
9. Bereitstellung personeller Ressourcen 

Verantwortung / Akteure 

 

 Gemeinde Frasdorf  
 

 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 Bundesförderung für effiziente Gebäude 
 KfW – Programm 264, 464 
 BAFA 

o Gebäudehülle 
o Anlagentechnik  
o HeizungsopƟmierungen 

 

Herausforderungen & Risiken   Finanzierung 
 Denkmalschutz 
 Personal 

Erfolgsindikator  Einsparung Energiebedarf  
 Einsparung CO2 

Zeitplanung   

Umsetzungsbeginn TBD (Gemeinde) 

Zeitliche Einordnung LangfrisƟg 
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Laufzeit 20 Jahre 

 

8.3.2  Maßnahme 2 (M2): PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften 
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Maßnahme 2:  PV-Anlagen auf kommunalen LiegenschaŌen M2 

HANDLUNGSFELD Versorgung/Erzeugung 

ZIELGRUPPE Kommunale Gebäude, Gemeinde Frasdorf 

ZIELSETZUNG WirtschaŌlich sinnvoller Auĩau und Erweiterung von Photovoltaikanla-
gen auf kommunalen Gebäuden zur Energieeigenversorgung und Ein-
speisung in das Stromnetz.  

  

Beschreibung der Maßnahme   

Der Auĩau und die Erweiterung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen LiegenschaŌen ist 
eine zentrale Maßnahme, um die Eigenstromerzeugung zu steigern, Energiekosten zu senken 
und die Klimaziele der Kommune zu unterstützen. Im ersten SchriƩ werden geeignete Ge-
bäude idenƟfiziert, wobei DachstaƟk, Ausrichtung, VerschaƩung und vorhandene technische 
Infrastruktur bewertet werden. Parallel dazu erfolgt eine Analyse des aktuellen Stromver-
brauchs, um die Anlagen opƟmal auf den Eigenbedarf auszulegen und hohe Eigenverbrauchs-
quoten zu erreichen. Auf dieser Grundlage werden technische Konzepte entwickelt, die so-
wohl klassische Dachanlagen als auch Fassaden‑ oder Parkplatzlösungen (z. B. PV‑Carports) 
berücksichƟgen. Bei bestehenden Anlagen wird geprüŌ, ob eine Erweiterung durch zusätzli-
che Module, leistungsfähigere Wechselrichter oder die IntegraƟon von BaƩeriespeichern 
sinnvoll ist. Die Einbindung in das kommunale Energiemanagement ermöglicht eine konƟnu-
ierliche Überwachung der Erträge und eine OpƟmierung des Eigenverbrauchs, etwa durch 
Lastverschiebung oder die Kopplung mit Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur. 

Ein weiterer wichƟger SchriƩ ist die Klärung der wirtschaŌlichen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Dazu gehören WirtschaŌlichkeitsberechnungen, die Prüfung von Fördermöglich-
keiten sowie Entscheidungen über Betriebsmodelle wie Eigenbetrieb, ContracƟng oder Bür-
gerbeteiligung über Zum Beispiel eine BürgerenergiegenosschaŌ. Nach der technischen Pla-
nung folgen Ausschreibung, InstallaƟon und Inbetriebnahme. Abschließend sorgt ein struktu-
riertes Monitoring dafür, dass die Anlagen dauerhaŌ effizient betrieben werden und mögliche 
Störungen frühzeiƟg erkannt werden. Insgesamt trägt der Ausbau der Photovoltaik auf kom-
munalen LiegenschaŌen maßgeblich dazu bei, die Kommune unabhängiger, klimafreundlicher 
und langfrisƟg kosteneffizienter aufzustellen. 
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HandlungsschriƩe 

 

1. IniƟale Bestandsaufnahme und 
Machbarkeitsstudie  

2. Technische Planung und Konzept 
3. Förderung und Finanzierung sichern 
4. Genehmigungen und rechtliche Klä-

rung 
5. Ausschreibung und Vergabe 
6. InstallaƟon und Inbetriebnahme 
7. Monitoring, Betrieb und Erweite-

rungsplanung 
8. KommunikaƟon und Beteiligung 

Verantwortung / Akteure  

 

 Gemeinde Frasdorf 
 Bürgersolar Frasdorf (Schule) 
 BEC (Rathaus) 
  

 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 ZinsgünsƟge Kredite (L-Bank BaWü) 
 EEG Einspeisevergütung 
 KfW Programm 270 

Herausforderungen & Risiken  DachstaƟk/Alter der Gebäude 
 WirtschaŌlichkeit bei niedrigem Eigen-

verbrauch 
 Netzanschlussbeschränkungen 
 Denkmalschutz 

Erfolgsindikator                  Einsparung Stromverbrauch 

Zeitplanung  

  

Umsetzungsbeginn Laufend 

Zeitliche Einordnung miƩelfrisƟg 

Laufzeit 10 Jahre 
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8.3.3  Maßnahme 3 (M3): Etablierung und Verstetigung von Sanierungsmaßnahmen 

Maßnahme 3:  Etablierung und VersteƟgung von Sanierungsmaßnahmen M3 

HANDLUNGSFELD Sanierung 

ZIELGRUPPE Gemeinde Frasdorf, Bewohner 

ZIELSETZUNG Sanierung kommunaler Gebäude und nicht kommunaler Gebäude 
durch Etablierung und VersteƟgung von Sanierungsmaßnahmen. 

  

Die Etablierung und VersteƟgung von Sanierungsmaßnahmen zielen darauf ab, energeƟsche, 
soziale und infrastrukturelle Modernisierungen dauerhaŌ in die kommunale Planung und Ver-
waltung zu integrieren. Ausgangspunkt ist eine umfassende Bestandsaufnahme und Wir-
kungsanalyse, auf deren Basis konkrete Ziele, Prioritäten und ein Zeitplan festgelegt werden; 
parallel werden relevante Akteure wie Bewohnerinnen und Bewohner, Wohnungsunterneh-
men, Energieversorger und soziale Träger frühzeiƟg eingebunden. Pilotprojekte in ausgewähl-
ten QuarƟeren dienen als Lernfelder: Erprobte Maßnahmen werden dokumenƟert, wirt-
schaŌlich bewertet und bei Erfolg schriƩweise skaliert. Zur VersteƟgung werden dauerhaŌe 
Führungs ‑ Strukturen geschaffen, etwa ein QuarƟersfonds, ein Lenkungskreis oder verbindli-
che Zuständigkeiten in der Verwaltung, ergänzt durch regelmäßiges Monitoring und ein stan-
dardisiertes Berichtswesen. Ein abgesƟmmter Finanzierungs ‑ und Fördermix kombiniert kom-
munale MiƩel, Förderprogramme, private InvesƟƟonen und gegebenenfalls ContracƟng ‑ Mo-
delle, um Förderabhängigkeit zu reduzieren und Planungssicherheit zu schaffen. Kapazitäts-
auĩau in Verwaltung, Handwerk und bei Hausmeisterdiensten sowie transparente Kommu-
nikaƟon und Beteiligungsformate stärken Akzeptanz und Nutzungsverhalten. LangfrisƟg wer-
den Lessons ‑ learned in Leiƞäden überführt und Sanierungsprozesse in das integrierte Stadt-
teilentwicklungskonzept eingebeƩet, sodass Energieeinsparungen, Wohnqualität und soziale 
Teilhabe dauerhaŌ gesichert sind. 

HandlungsschriƩe 

 

1. Bestandsaufnahme und Potenzialanalyse 
2. QuarƟersstrategie und Zielsetzung 
3. Führung und Beteiligung 
4. Finanzierung‑ und Förderstrategie 
5. Pilotprojekte und Skalierung 
6. InsƟtuƟonalisierung und Verwaltung 
7. Kapazitätsauĩau und KommunikaƟon 
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Verantwortung / Akteure  

 

 Gemeinde Frasdorf 

 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 Bundesförderung für effiziente Gebäude 
 KfW – Programm 432, 464 
 BAFA 

Herausforderungen & Risiken  KurzfrisƟge Förderabhängigkeit 
 Akzeptanzprobleme 
  

Erfolgsindikator                  Mögliche Steigerung Sanierungsquote 
 Einsparung Energie über alle Bereiche 
 Klimaneutrale Kommune möglich 

Zeitplanung  

  

Umsetzungsbeginn TBD (Gemeinde) 

Zeitliche Einordnung KurzfrisƟg 

Laufzeit 5 Jahre 
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8.3.4  Maßnahme 4 (M4): Aufbau und Nutzung einer Datenerfassung zur Wärmewende 
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Maßnahme 4:  Auĩau und Nutzung einer Datenerfassung zur Wärmewende M4 

HANDLUNGSFELD Management/Controlling 

ZIELGRUPPE Gemeinde Frasdorf 

ZIELSETZUNG Auĩau und Nutzung eines Datenbanksystems zur Erfassung von Ver-
brauchsdaten von Gebäuden. Nutzung dieser Daten zur OpƟmierung 
von Verbräuchen. 

  

Beschreibung der Maßnahme   

Der Auĩau und die Nutzung einer systemaƟschen Datenerfassung von Energie‑ und Wasser-
verbräuchen in kommunalen LiegenschaŌen schaŏ die Grundlage für gezielte Einsparungen, 
effiziente Betriebsführung und fundierte InvesƟƟonsentscheidungen. Zunächst wird eine Da-
tenstrategie definiert, die festlegt, welche Verbrauchsgrößen (Strom, Wärme, Kälte, Wasser, 
ggf. Mobilität), welche Messintervalle und welche Verantwortlichkeiten erforderlich sind; da-
rauf folgen die Nachrüstung oder der Einbau Smart‑fähiger Zähler und Submeter an relevan-
ten Verbrauchspunkten sowie die Auswahl einer sicheren KommunikaƟonsinfrastruktur zur 
zentralen Datenübertragung. Eine digitale Monitoring‑Plaƪorm visualisiert Verbräuche, Last-
profile und Kennzahlen, generiert Alarmmeldungen bei Abweichungen und liefert standardi-
sierte Reports für Verwaltung und PoliƟk. 

Die gewonnenen Daten ermöglichen die frühzeiƟge Erkennung von Anomalien, die Priorisie-
rung von Sanierungsmaßnahmen und die OpƟmierung des Anlagenbetriebs durch Maßnah-
men wie hydraulischen Abgleich, Anpassung von Betriebszeiten oder Lastverschiebung. Durch 
die IntegraƟon in ein kommunales Energiemanagement lassen sich PV‑Erträge, BaƩeriespei-
cher und Ladeinfrastruktur steuern, um Eigenverbrauch zu maximieren und Netzbelastungen 
zu reduzieren. WichƟg sind klare Regeln für Datenqualität, Datenschutz und Zugriffsrechte 
sowie Schulungen für Haustechniker und Verantwortliche, damit Messwerte in konkrete Maß-
nahmen überführt werden. Ein gestuŌes Vorgehen mit Pilotprojekten, anschließender Skalie-
rung und konƟnuierlichem Monitoring sichert die WirtschaŌlichkeit und schaŏ die Basis für 
Förderanträge, Sanierungsfahrpläne und eine nachhalƟge RedukƟon von Energie‑ und Be-
triebskosten. 
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HandlungsschriƩe 

 

1. Datenstrategie und Verantwortlichkeiten 
festlegen   

2. Priorisierung und Pilotauswahl   
3. Messtechnik und Submetering planen   
4. KommunikaƟonsinfrastruktur einrichten 
5. Monitoring‑Plaƪorm auswählen und in-

tegrieren   
6. Pilotbetrieb, Datenvalidierung und Pro-

zesse   
7. Skalierung und Standardisierung   
8. Nutzung der Daten für Maßnahmen   

Verantwortung / Akteure  

 

 Gemeinde Frasdorf 

 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 KFW – Programm 295, Modul 3 
 BAFA 

Herausforderungen & Risiken   Fehlende Akzeptanz 
 Technische Heterogenität 
 Budgetengpässe 

Erfolgsindikator  Einsparung Energie 
 Reduzierung CO2 Emissionen 
 Sinkende Betriebskosten 

Zeitplanung  

  

Umsetzungsbeginn TBD (Gemeinde) 

Zeitliche Einordnung KurzfrisƟg 

Laufzeit 5 Jahre 
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8.3.5  Maßnahme 5 (M5): Koordination Umsetzung der KWP-Maßnahmen und Versteti-
gung 

Maßnahme 5: KoordinaƟon Umsetzung der KWP-Maßnahmen und VersteƟgung M5 

HANDLUNGSFELD Management/Controlling 

ZIELGRUPPE Gemeinde Frasdorf 

ZIELSETZUNG Einrichtung einer KoordinaƟon zur Umsetzung der Maßnahmen der 
Kommunalen Wärmeplanung und deren VersteƟgung. Nach WPG §25 
muss die Stadt den Wärmeplan spätestens alle fünf Jahre überprüfen. 

  

Beschreibung der Maßnahme   

Die KoordinaƟon der Umsetzung von Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung 
(KWP) und deren VersteƟgung umfasst die Einrichtung einer klaren Steuerungsstruktur, die 
Maßnahmen priorisiert, Akteure vernetzt und Verantwortlichkeiten dauerhaŌ verankert. Im 
OpƟmalfall wird eine KoordinaƟonsstelle mit verbindlichem Mandat eingerichtet, die eine pri-
orisierten Umsetzungsfahrplan erstellt, kurzfrisƟge Pilotprojekte begleitet und miƩelfrisƟge 
sowie langfrisƟge Maßnahmen terminiert. Parallel werden Finanzierung‑ und Förderstrate-
gien entwickelt, etwa durch die KombinaƟon kommunaler MiƩel, Förderprogramme, Contrac-
Ɵng‑Modelle und einen QuarƟersfonds, um Umsetzungssicherheit und Wartungsressourcen 
zu gewährleisten. Ein Lenkungskreis aus Verwaltung, Netzbetreiber, WohnungswirtschaŌ, 
Energieversorgern und Vertreterinnen der BürgerschaŌ sorgt für regelmäßige AbsƟmmung, 
technische Arbeitsgruppen klären Detailfragen und Beteiligungsformate sichern Akzeptanz 
vor Ort. Monitoring‑ und Berichtssysteme erfassen FortschriƩ, Energieeinsparungen und 
CO₂‑RedukƟonen, liefern Entscheidungsgrundlagen für Nachsteuerungen und begründen Fol-
gehaushaltsmiƩel. Durch Standardisierung von Leistungsverzeichnissen, Vertragsmustern und 
Schulungen für Verwaltung, Handwerk und Haustechniker wird Know‑how aufgebaut und die 
Qualität der Umsetzung gesichert. LangfrisƟg werden erfolgreiche Pilotlösungen skaliert und 
in kommunale Planungsinstrumente sowie Haushaltsprozesse integriert, sodass die 
KWP‑Maßnahmen nicht nur einmalig umgesetzt, sondern dauerhaŌ betrieben, finanziert und 
weiterentwickelt werden. 
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HandlungsschriƩe 

 
1. Mandat und KoordinaƟonsstelle einrichten 
2. Maßnahmen Priorisierung und Roadmap er-

stellen 
3. Personelle Ressourcen bereitstellen 
4. Pilotprojekte definieren und umsetzen 
5. Standardisierung und Vertragsvorlagen 
6. Monitoring, ReporƟng und Controlling 
7. Kapazitätsauĩau und KommunikaƟon 
8. VersteƟgung in Verwaltung und Haushalt 
9. Wärmeplan bei Bedarf überarbeiten 

Verantwortung / Akteure  

 

 Gemeinde Frasdorf 
  

 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 n.V. 

Herausforderungen & Risiken   Personelle Engpässe 
 Zuständigkeiten 

Erfolgsindikator                 - Zielerreichung aus dem Wärmeplan 
- Umsetzung vom Maßnahmenkatalog 
- Einsparung Energie über alle Bereiche 
- Klimaneutrale Kommune möglich 

Zeitplanung  

  

Umsetzungsbeginn Q4 2026 

Zeitliche Einordnung kurzfrisƟg 

Laufzeit 5 Jahre 
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8.3.6  Maßnahme 6 (M6): Information und unterstützende Beratung zu Energiethemen 

Maßnahme 9:  InformaƟon und unterstützende Beratung zu Energiethemen M9 

HANDLUNGSFELD Beratung/InformaƟon 

ZIELGRUPPE Energieberatung/Eigentümer/Gewerbe, Handel, Dienstleistung 

ZIELSETZUNG InformaƟon und Beratung für Privathaushalte, Industrie und Gewerbe, 
in Zusammenarbeit mit lokalen Energieberatern. 

  

Beschreibung der Maßnahme   

Lokale, unabhängige Energieberatung für Haushalte, Gewerbe und Industrie in Frasdorf bietet 
zielgerichtete InformaƟon, vor‑Ort‑Analyse und Projektbegleitung, erhöht die Umsetzungs-
quote energeƟscher Maßnahmen und erleichtert den Zugang zu FördermiƩeln; WichƟg ist ein 
gestuŌes Angebot und ein klarer KommunikaƟons‑ und Qualitätsrahmen. Die Maßnahme „In-
formaƟon und unterstützende Beratung zu Energiethemen durch lokale Energieberater“ zielt 
darauf ab, Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen in der Kommune praxisnahe Ent-
scheidungsgrundlagen zu liefern, Hemmnisse bei InvesƟƟonen abzubauen und FördermiƩel 
effizient zu nutzen. Ziel ist es, durch ein abgestuŌes Beratungsangebot von kostenlosen Erst-
informaƟonen über geförderte Vor‑Ort‑Checks bis hin zu detaillierten Sanierungsfahrplänen 
(iSFP) und gewerblichem Energie‑ConsulƟng konkrete Maßnahmenumsetzungen zu erhöhen. 
Das Leistungsangebot umfasst telefonische Erstberatung und Webinare, vor‑Ort‑Analysen mit 
Verbrauchscheck und einfachen WirtschaŌlichkeitsrechnungen, Erstellung förderfähiger Sa-
nierungsfahrpläne, Prozess‑ und Lastmanagement‑Checks für Gewerbe und Industrie, Unter-
stützung bei Förderanträgen sowie Begleitung bei Ausschreibung und Umsetzung. Beraterin-
nen und Berater sollten zerƟfiziert sein und mit standardisierten Checklisten, Vorlagen für 
Förderchecks und klaren Beratungsprotokollen arbeiten, damit Qualität und Vergleichbarkeit 
gewährleistet sind. Die Umsetzung erfolgt in mehreren SchriƩen: Zuerst wird eine Bedarfsa-
nalyse durchgeführt, um Zielgruppen, häufige Fragestellungen und bestehende Angebote zu 
erfassen. Darauf auĩauend wird ein abgestuŌes Leistungsporƞolio definiert und ein zentraler 
Zugang (Stadtportal + Hotline) eingerichtet. Parallel werden Partnernetzwerke mit Verbrau-
cherberatung, Handwerkskammer, Energieversorger und WohnungswirtschaŌ aufgebaut. Die 
Wirkung wird über Schlüsselkennzahlen gemessen, etwa Anzahl Beratungen pro Jahr, Umset-
zungsquote innerhalb 12 Monaten, geschätzte Energieeinsparungen (kWh/Jahr) und bean-
tragtes Fördervolumen. Wesentliche Risiken sind geringe Nachfrage, Qualitätsunterschiede 
und Finanzierungsengpässe; diesen begegnet man durch akƟve Ansprache (zum Beispiel mo-
bile Beratungstage, KooperaƟonen), verbindliche Qualitätsstandards und die Nutzung staatli-
cher Beratungszuschüsse.  
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HandlungsschriƩe 

 

1. Bestandsaufnahme und Datensammlung 
2. Sanierungsziele und Strategie festlegen 
3. Konkrete Maßnahmenplanung 
4. Finanzierung und FördermiƩel sichern 
5. Ausschreibung und Vergabe 
6. Umsetzung und Baubegleitung 
  

Verantwortung / Akteure  

 

 Energieberatung 
 Eigentümer 
 GHD 

 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 Bundesförderung für Energieberatung für 
Wohngebäude 

 Bundesförderung für Energieberatung für 
Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme 

Herausforderungen und Risiken  Geringe Nachfrage 
 Finanzierungsengpässe 
 Akzeptanz 

Erfolgsindikator                  Höhere Sanierungsquote 
 Reduzierung CO2 Emissionen 

Zeitplanung  

  

Umsetzungsbeginn Laufend 

Zeitliche Einordnung Laufend 

Laufzeit Laufend  
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8.3.7  Maßnahme 7 (M7): Sanierungsoffensive für Privathaushalte 

Maßnahme 10:  Sanierungsoffensive für Privathaushalte M10 

HANDLUNGSFELD Sanierung 

ZIELGRUPPE Gemeinde Frasdorf, Energieberatung, Privathaushalte 

ZIELSETZUNG Durchführung einer Offensive zur Sanierung von privaten Gebäuden. 
Das Ziel einer solchen Offensive ist es den Wärmeverbrauch zu senken, 
Steigerung der Gebäudeeffizienz und eine Reduzierung der Emissionen. 

  

Beschreibung der Maßnahme   

Die Sanierungsoffensive für Privathaushalte ist ein gemeindliches Programm, das darauf ab-
zielt, den Gebäudebestand systemaƟsch energeƟsch zu modernisieren, Heizenergieverbrauch 
und CO₂‑Emissionen zu senken, indem Beratung, Finanzierung und Umsetzung eng verzahnt 
werden. Kernbestandteile sind ein zentrales Sanierungsportal mit Hotline, geförderte 
vor‑Ort‑Checks und förderfähige Sanierungsfahrpläne (iSFP), parallel dazu werden zerƟfizierte 
Energieberater und ein geprüŌes Handwerkernetzwerk eingesetzt, um Qualität und Ver-
gleichbarkeit sicherzustellen. Risiken wie geringe Nachfrage, Kapazitätsengpässe im Hand-
werk oder Finanzierungsengpässe werden durch akƟve Ansprache und Landes‑/Bundesförde-
rungen adressiert. Ziel ist es, durch diese integrierte Strategie kurzfrisƟg Nachfrage zu mobili-
sieren, miƩelfrisƟg lokale Wertschöpfung zu stärken und langfrisƟg die Energie‑ und Klimabi-
lanz des Wohnungsbestands nachhalƟg zu verbessern. 

HandlungsschriƩe 

 

1. Bedarfsanalyse und Zielgruppensegmen-
Ɵerung  

2. Sanierungsziele und Strategie festlegen 
3. Auĩau von Beratungskapazitäten und 

Handwerkernetz  
4. KommunikaƟon und Mobilisierung  
5. Monitoring, ReporƟng und Evaluierung 
  

Verantwortung / Akteure   Gemeinde Frasdorf 
 Energieberatung 
 Haushalte 
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 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 Bundesförderung für effiziente Gebäude 
 KfW Förderung Heizungstausch 
 KfW - Programm 261 

 Herausforderungen     Geringe Nachfrage 
 Personelle Engpässe 
 Finanzierungsengpässe 
  

Erfolgsindikator                  Verbesserung Sanierungsquote 
 Reduzierung CO2 Emissionen 

Zeitplanung  

  

Umsetzungsbeginn TBD (Gemeinde) 

Zeitliche Einordnung MiƩelfrisƟg 

Laufzeit 15 Jahre 
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8.3.8  Maßnahme 8 (M8): Freiflächenausbau von Erneuerbaren Energien: PV 

Maßnahme 11:  Freiflächenausbau von Erneuerbaren Energien: PV M11 

HANDLUNGSFELD Versorgung/Erzeugung 

ZIELGRUPPE Gemeinde Frasdorf 

ZIELSETZUNG Designieren von Photovoltaikfreiflächen und Standorte für entspre-
chend dimensionierte BaƩeriespeicher durch Kommune. Anschließend 
mögliche InstallaƟon von Photovoltaik- und BaƩerieanlagen. 

  

Beschreibung der Maßnahme   

Der Freiflächenausbau von Photovoltaik (PV) kombiniert mit BaƩeriespeichern, schaŏ in der 
Gemeinde Frasdorf schnell verfügbare erneuerbare Stromerzeugung, erhöht die Netzstabili-
tät und bietet lokale Wertschöpfung. Der Freiflächenausbau von PV‑Anlagen mit integrierten 
BaƩeriespeichern umfasst die systemaƟsche IdenƟfikaƟon und Ausweisung geeigneter Flä-
chen, die technische Planung der PV‑Felder und die Auslegung von Speichern zur zeitlichen 
Verschiebung von Solarertrag und zur Netzstützung. Geeignete Flächen sind konfliktarme 
Ackerflächen, Brachflächen, Deponien, Gewerbeareale oder Parkplätze; bevorzugt werden 
Flächen mit geringer ökologischer WerƟgkeit oder solche, die durch Agri‑PV oder Doppelnut-
zung (z. B. Obstbau, Beweidung, Parken) aufgewertet werden können. Die Maßnahme verbin-
det Flächenkatalog, Raumordnung, rechtliche Prüfung, Pacht‑ und Beteiligungsmodelle sowie 
technische Netzanbindung: Flächen werden karƟert und priorisiert, Vorrangflächen im Flä-
chennutzungsplan verankert, Umwelt‑ und Artenschutzprüfungen durchgeführt und Pacht‑ 
bzw. Bürgerbeteiligungsmodelle ausgehandelt. Technisch sind Modulaufständerung, Ausrich-
tung, mögliche Nachführung und die IntegraƟon von staƟonären BaƩeriespeichern zu planen; 
Speicher dienen sowohl der EigenverbrauchsopƟmierung als auch der Entzerrung von Einspei-
sespitzen und der Bereitstellung von Netzdienstleistungen. Netzverträglichkeitsprüfungen 
sind frühzeiƟg durchzuführen, denn Netzanbindung, Engpassmanagement und gegebenen-
falls Netzverstärkungen besƟmmen maßgeblich die WirtschaŌlichkeit und die sinnvolle Spei-
cherdimensionierung. 

Parallel sind rechtliche und sicherheitstechnische Rahmenbedingungen zu beachten: neue 
bauplanungsrechtliche Regelungen und EU‑Vorgaben haben die Voraussetzungen für Freiflä-
chen‑PV und Energiespeicher verändert, weshalb eine rechtliche Prüfung und AbsƟmmung 
mit Landesleitlinien notwendig ist. Umweltauflagen und landschaŌsverträgliche Gestaltung 
(Pufferzonen, Begrünung, ökologische Ausgleichsflächen) müssen verbindlich integriert wer-
den, um Konflikte mit Naturschutzinteressen zu minimieren. WirtschaŌlich sind Pachtmodelle 
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und kommunale Beteiligungsformen zu prüfen, um lokale Wertschöpfung zu sichern und Ak-
zeptanz zu erhöhen. Die Umsetzung gliedert sich in Erstellung eines Flächenkatalogs, Raum-
ordnerische Festlegung, rechtliche Prüfung, Ausschreibung/Pachtverträge, Netz‑ und Spei-
cherplanung sowie Bau, Inbetriebnahme und Monitoring; begleitende Schlüsselkennzahlen 
sind installierte Leistung (MWp), Speicherkapazität (MWh), genutzte Fläche (ha), Eigenver-
brauchsquote und CO₂‑Einsparung (t/Jahr). Risiken wie Flächenkonflikte, rechtliche Unsicher-
heiten und Netzengpässe lassen sich durch frühzeiƟge Umweltprüfungen, Agri‑PV‑Konzepte, 
klare Pacht‑ und Beteiligungsmodelle sowie durch den gezielten Einsatz von Speichern und 
koordinierte Netzplanung mindern.  

HandlungsschriƩe 

 

1. Flächenkatalog erstellen  
2. Raumordnerische Festlegung  
3. Rechtliche Prüfung  
4. Ausschreibung & Pachtmodelle  
5. Netzplanung & Speicherdimensionierung  
6. Bau, Inbetriebnahme, Monitoring 

Verantwortung / Akteure  

 

 Gemeinde Frasdorf 
 VRE Chiemgau GmbH & Co.KG 

 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 EEG Einspeisevergütung 
 KfW - Programm 270 

Herausforderungen & Risiken  Flächenkonflikte/Naturschutz 
 Rechtliche Unsicherheiten 
 Netzengpässe 
 Akzeptanz 
 Finanzierungsprobleme 

Erfolgsindikator                  Erzeugung eigener elektrischer Energie 
 Reduzierung Emissionen 

Zeitplanung  

  

Umsetzungsbeginn TBD (Gemeinde) 

Zeitliche Einordnung MiƩelfrisƟg 
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Laufzeit 10 Jahre 

 

8.3.1  Maßnahme 9 (M9): Ausbau Erneuerbarer Energien auf kommunaler Ebene 

Maßnahme 12:  Ausbau Erneuerbarer Energien auf kommunaler Ebene M12 

HANDLUNGSFELD Versorgung/Erzeugung 

ZIELGRUPPE Gemeinde Frasdorf 

ZIELSETZUNG Ausbau Erneuerbarer Energien auf kommunaler Ebene zur Reduzierung 
vom CO2 Emissionen bis hin zur Klimaneutralität. 

  

Beschreibung der Maßnahme   

Der kommunale Ausbau erneuerbarer Energien bündelt Dach‑PV, Freiflächen‑PV, Wind, Bio-
masse und BaƩeriespeicher, um lokale CO₂‑Emissionen zu senken, Netzstabilität zu erhöhen 
und kommunale Wertschöpfung zu stärken. Zu Beginn wird in der Gemeinde Frasdorf mit ei-
nem Flächenkatalog, der den Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunaler Ebene umfasst, 
die systemaƟsche IdenƟfikaƟon und Priorisierung kommunaler Dächer und geeigneter Frei-
flächen, die technische und wirtschaŌliche Planung von PV-Anlagen sowie die gezielte In-
tegraƟon von BaƩeriespeichern zur Entzerrung von Einspeisespitzen und zur Bereitstellung 
von Netzdienstleistungen. Dach‑PV auf Schulen und Hallen bietet kurzfrisƟg hohe Flächenver-
fügbarkeit und direkte NutzungsopƟonen für kommunale LiegenschaŌen, während Freiflä-
chen‑PV auf Brachflächen, Deponien oder Parkplätzen größere Leistungspotenziale er-
schließt. Die Photovoltaik dominiert derzeit den Zubau erneuerbarer Kapazitäten in Deutsch-
land, was die Priorisierung von Solarprojekten stützt.  Um Netzstabilität und Eigenverbrauch 
zu verbessern, sind staƟonäre BaƩeriespeicher parallel zu planen, sie ermöglichen Lastver-
schiebung, Spitzenkappung und die Teilnahme an Flexibilitätsmärkten. Netzverträglichkeit ist 
frühzeiƟg zu prüfen, denn Anschlusskapazitäten und mögliche Engpässe besƟmmen maßgeb-
lich Speicherdimensionierung und WirtschaŌlichkeit.  

OperaƟv beginnt die Maßnahme mit der Erstellung eines Flächenkatalogs (GIS‑gestützte Kar-
Ɵerung kommunaler Dächer und potenzieller Freiflächen), einer Eignungsprüfung nach Son-
neneinstrahlung, Naturschutzrelevanz, Bodenwert und Netzanbindung sowie einer Priorisie-
rung in A/B/C‑Kategorien. Parallel sind rechtliche Rahmenbedingungen, Pacht‑ und Beteili-
gungsmodelle sowie mögliche kommunale Finanzierungsinstrumente (Pacht, kommunale Be-
teiligung, Bürgerenergie) zu definieren. Forschungsprojekte zeigen, dass kommunale Beteili-
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gung die Akzeptanz erhöht und Einnahmen vor Ort sichergestellt werden können.  Beglei-
tende Umwelt‑ und Artenschutzprüfungen sowie landschaŌsverträgliche Gestaltungsmaß-
nahmen (Pufferzonen, Begrünung, Agri‑PV‑OpƟonen) minimieren Konflikte mit Naturschutz-
interessen.  

WirtschaŌlich sind standardisierte Ausschreibungen, transparente Vergabekriterien und Mo-
nitoring‑Mechanismen (installierte Leistung in MWp, Speicherkapazität in MWh, genutzte Flä-
che in ha, jährliche t CO₂‑Einsparung) einzuführen, die Kommune sollte zudem klare Kennzah-
len und jährliches ReporƟng festlegen. Risiken wie Flächenkonflikte, Netzengpässe oder Ak-
zeptanzprobleme lassen sich durch frühzeiƟge Stakeholder‑Einbindung, PV‑Konzepte, Spei-
cherintegraƟon und kommunale Beteiligungsmodelle mindern. Insgesamt liefert ein kommu-
naler Ausbauplan mit Flächenkatalog und Beteiligungsstrategien eine handlungsfähige Road-
map, mit der die Gemeinde kurzfrisƟg Zubaupotenziale nutzen und miƩelfrisƟg lokale Klima-
ziele und Einnahmequellen sichern kann. 

HandlungsschriƩe 

 

1. Datenbasis & Flächenkatalog  
2. Rechtliche & raumordnerische Prüfung  
3. Finanzierung & GeschäŌsmodelle  
4. Pilotprojekte auswählen und ausschreiben  
5. Netzplanung & Speicher‑Dimensionierung  
6. Bau, Inbetriebnahme & Monitoring  
7. Skalierung & VersteƟgung 
  

Verantwortung / Akteure  

 

 Gemeinde Frasdorf 

 

 Finanzierungs- und  

 Fördermöglichkeiten   

  

 EEG Einspeisevergütung 
 KfW - Programm 270 
 KfW - Programm 432 

Herausforderungen & Risiken  Flächenkonflikte / Naturschutz 
 Netzengpässe 
 Akzeptanz 
 Finanzierung 

Erfolgsindikator                  Nutzung selbst erzeugter Energie 
 Reduzierung Emissionen 

Zeitplanung  
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Umsetzungsbeginn Laufend 

Zeitliche Einordnung Laufend 

Laufzeit Laufend 
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9 Zielszenario 

9.1 Entwicklung Zielszenario 

9.1.1  Rechtliche Basis 

Auf Grundlage der Eignungsprüfung nach § 14 WPG sowie der Bestands- und Potenzialana-
lyse (§§ 15 und 16 WPG) entwickelt die planungsverantwortliche Stelle ein maßgebliches 
Zielszenario (§ 17 Absatz 2 WPG). Die im Wärmeplan für das Zielszenario darzustellenden 
Indikatoren finden sich in Abschnitt III der Anlage 2 zum WPG. Das Zielszenario muss in 
Einklang stehen mit der Einteilung des geplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversor-
gungsgebiete gemäß § 18 WPG sowie der Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das 
Zieljahr (§ 19 WPG). Weiterhin muss das Zielszenario vereinbar sein mit den Zielen des 
Wärmeplanungsgesetzes (§ 1 WPG). Die Erstellung des Zielszenarios ist Gegenstand von § 
17 WPG54. 

9.1.2  Beschreibung55 

9.1.2.1 Ziel 

Ziel der Entwicklung des Zielszenarios sowie der Einteilung des betrachteten Gebiets in 
Wärmeversorgungszonen ist es, die Ergebnisse aller vorherigen Schritte der Wärmepla-
nung zu einem stimmigen Gesamtbild für das gesamte Planungsgebiet zusammenzuführen. 
Dieser Schritt legt die grundlegenden Rahmenbedingungen für die Transformation der 
Wärmeversorgung fest, bietet den beteiligten Akteuren eine geografisch differenzierte Ori-
entierung für Investitionsentscheidungen und bildet die Basis für die spätere Umsetzungs-
strategie. Das Zielszenario beschreibt aus Sicht der planungsverantwortlichen Stelle einen 
bevorzugten, konsistenten und realistischen Entwicklungspfad hin zu einer treibhausgas-
neutralen Wärmeversorgung bis spätestens 2045 – in einigen Bundesländern bereits bis 
2040 – im Einklang mit dem Bundesklimaschutzgesetz sowie weiteren relevanten bundes-
, landes- und kommunalrechtlichen Vorgaben und Strategien. 

 
54 (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2024) 
55 (Ifeu, 2024) 
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9.1.2.2 Inhalt 

Die Entwicklung des Zielszenarios erfolgt auf Grundlage der Analyse und Abwägung ver-
schiedener Entwicklungspfade, die alle mit dem Ziel einer treibhausgasneutralen Wärme-
versorgung bis spätestens 2045 vereinbar sind. Das Zielszenario wird für das gesamte ge-
plante Gebiet erstellt und bildet ein konsistentes, langfristiges Zielbild. 

In die Ausarbeitung fließen die Ergebnisse der Eignungsprüfung im Rahmen der Be-
standsanalyse (vgl. Kapitel 6) sowie der Potenzialanalyse (vgl. Kapitel 7) gemäß §§ 14 bis 16 
des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) ein. Darüber hinaus muss das Zielszenario mit der Ge-
bietseinteilung nach § 18 WPG sowie mit der Darstellung der vorgesehenen Wärmeversor-
gungsarten für das Zieljahr gemäß § 19 WPG übereinstimmen. 

Die Gebietseinteilungen für die Jahre 2030, 2035 und 2040 sowie die Darstellung der Wär-
meversorgungsarten für das Zieljahr sind integrale Bestandteile des Zielszenarios. Sie be-
schreiben die angestrebte Struktur der Wärmeversorgung entlang des Zielpfads in räumlich 
differenzierter Form. 

9.1.2.3 Rahmenbedingungen und Ablauf 

Zu Beginn werden die relevanten Rahmenbedingungen für das Zielszenario definiert. Dies 
erfolgt auf Basis geltender gesetzlicher Vorgaben sowie einschlägiger nationaler und regi-
onaler Strategien. Darauf aufbauend wird die Entwicklung des zukünftigen Wärmebedarfs 
für das Zielszenario prognostiziert. 

Im Anschluss erfolgt eine qualitative Bewertung aller Teilgebiete hinsichtlich ihrer Eignung 
als Wärmenetzgebiet, Wasserstoffnetzgebiet oder Gebiet für eine dezentrale Wärmever-
sorgung. Die Bewertung stützt sich auf vier zentrale Kriterien: 

 Niedrige Wärmegestehungskosten 
 Geringes Realisierungsrisiko 
 Hohe Versorgungssicherheit 
 Geringe kumulierte Treibhausgasemissionen 

Diese Kriterien werden anhand definierter Indikatoren bewertet. Alternativ kann für die 
Kriterien „Wärmegestehungskosten“ und „Treibhausgasemissionen“ auch eine detaillierte 
quantitative Analyse erfolgen. 

Auf Grundlage dieser Bewertung wird abgeleitet, welche Wärmeversorgungsart für jedes 
Teilgebiet am besten geeignet ist und zu welchem Zeitpunkt diese voraussichtlich verfüg-
bar sein wird. Ist eine eindeutige Zuordnung noch nicht möglich, kann das Teilgebiet als 
Prüfgebiet für die Stützjahre ausgewiesen werden. Dies gilt auch, wenn eine Versorgung 
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mit grünem Methan in Betracht gezogen wird – in diesem Fall wird die Eignung gesondert 
geprüft. 

Die Gebietseinteilung, zusammen mit den vorangegangenen Schritten der Wärmeplanung 
und den Annahmen zur Entwicklung des Wärmebedarfs bildet die Grundlage für die Ent-
wicklung zielkonformer Transformationsszenarien und damit auch für das finale Zielszena-
rio. 

Wie bereits in den vorherigen Planungsschritten vorgesehen, sollen auch bei der Erstellung 
des Zielszenarios und der Gebietseinteilung die relevanten Akteure einbezogen werden. 
Zudem ist den Beteiligten gemäß § 7 Abs. 2 und 3 WPG die Möglichkeit zur Stellungnahme 
zum Zielszenario einzuräumen. 

9.1.2.4 Ableitung eines Zielszenarios 

1. Prognose des zukünftigen Wärmebedarfs: Ermittlung der voraussichtlichen Ent-
wicklung des Wärmebedarfs im gesamten geplanten Gebiet. 

2. Eignungsbewertung der Teilgebiete: Analyse der Eignung jedes Teilgebiets für die 
Versorgung über: 

 ein Wärmenetz, 
 ein Wasserstoffnetz sowie 
 dezentrale Wärmeerzeugung. 

3. Gebietseinteilung nach Wärmeversorgungsarten: Zuordnung der Teilgebiete zu 
voraussichtlichen Wärmeversorgungsgebieten für die Stützjahre (z. B. 2030, 2035, 
2040). 

4. Kartografische Darstellung 
 Visualisierung der Eignung aller Teilgebiete für die betrachteten Wärmeversor-

gungsarten im Zieljahr. 
 Darstellung der erwarteten zeitlichen Entwicklung der Wärmeversorgung in den 

Teilgebieten. 

 Zusätzlich: Kartografische Kennzeichnung von Gebieten mit erhöhtem Potenzial 
zur Energieeinsparung im Bereich Raumwärme. 
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9.1.2.5 Zusammenfassung Entwicklung Zielszenarios 

 

Abbildung 9-1: Grafische Darstellung Zielszenario 

9.2 Fokusgebiete  

9.2.1  Einteilung in Fokusgebiete 

Für eine belastbare und praxisnahe Umsetzungsplanung reicht die reine Einstufung der 
Teilgebiete nach den Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes nicht aus. Die gesetzliche Ein-
ordnung bietet zwar einen ersten Orientierungsrahmen, bildet jedoch weder die lokalen 
Gegebenheiten noch die strategischen Prioritäten der Kommune ausreichend ab. Deshalb 
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wurde eine weitergehende, feinere Kategorisierung entwickelt, die den tatsächlichen Aus-
bau‑ und Transformationsbedarf differenziert abbildet. Im Rahmen dieses Prozesses wur-
den die potenziell relevanten Teilgebiete gemeinsam mit den zentralen Akteuren – insbe-
sondere Stadtwerken, Verwaltung, Planungsbüros und weiteren lokalen Stakeholdern – 
analysiert und diskutiert. Dabei standen jene Bereiche im Fokus, die aufgrund ihrer Sied-
lungsstruktur, Wärmebedarfsdichte oder vorhandenen Infrastruktur besonders geeignet 
für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung sind. 

Auf dieser Grundlage erfolgte eine Zuordnung in vier operative Kategorien, die als Grund-
lage für die vertiefte Maßnahmenplanung dienen: Wärmenetzverdichtungsgebiete, in de-
nen bereits bestehende Netze durch zusätzliche Anschlüsse effizient erweitert werden kön-
nen; Wärmenetzausbaugebiete, in denen neue Netzinfrastrukturen wirtschaftlich aufge-
baut werden können. Wärmenetzprüfgebiete, in denen die Eignung für ein Wärmenetz 
noch detailliert untersucht werden muss, etwa aufgrund heterogener Strukturen oder un-
sicherer Wirtschaftlichkeit. Die vierte Kategorie sind Gebiete mit dezentraler Einzelversor-
gung. 

Diese erweiterte Kategorisierung schafft Transparenz über Prioritäten, ermöglicht eine ziel-
gerichtete Ressourcenplanung und bildet die Grundlage für konkrete technische, wirt-
schaftliche und zeitliche Maßnahmenpakete. Sie stellt sicher, dass die Wärmeplanung nicht 
nur gesetzeskonform, sondern auch strategisch wirksam und lokal anschlussfähig umge-
setzt werden kann. 
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Abbildung 9-2: Wärmenetzeignung 
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9.2.2  Gebiete zur Wärmenetzverdichtung  

Nach der ersten fachlichen Einschätzung der Wärmenetzbetreiber besteht in den identifi-
zierten Wärmenetzverdichtungsgebieten grundsätzlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Großteil der Gebäude an das bestehende Netz angeschlossen werden kann. Ausschlag-
gebend dafür sind der bereits vorhandene Trassenverlauf, ausreichende Erzeugungskapa-
zitäten in den bestehenden Anlagen sowie die technischen Rahmenbedingungen innerhalb 
des Netzes, die eine Erweiterung ohne grundlegende Strukturänderungen zulassen. Gleich-
zeitig bleibt eine detaillierte Prüfung auf Gebäude‑ und Straßenzugebene notwendig, da 
lokale Besonderheiten – etwa Grundstückszuschnitte, Leitungsführung, Anschlussleistun-
gen oder bauliche Einschränkungen – die Anschlussfähigkeit im Einzelfall beeinflussen kön-
nen. In einigen Bereichen kann es erforderlich sein, kleinere Ergänzungen oder Optimie-
rungen der bestehenden Infrastruktur vorzunehmen, beispielsweise kurze Trassenverlän-
gerungen, zusätzliche Verteilleitungen oder punktuelle Netzverstärkungen über die reinen 
Hausanschlüsse hinaus. 

Diese vertiefte Analyse ist entscheidend, um die tatsächliche Anschlussquote realistisch 
einzuschätzen, Investitionskosten präzise zu kalkulieren und die technische Machbarkeit 
für jedes einzelne Gebäude sicherzustellen. Sie bildet zugleich die Grundlage für eine prio-
risierte Maßnahmenplanung, die sowohl wirtschaftliche als auch technische Aspekte be-
rücksichtigt und den Ausbau des Wärmenetzes effizient und zukunftssicher gestaltet. 

9.2.3  Gebiete zum Wärmenetzausbau  

In den ausgewiesenen Wärmenetzausbaugebieten befindet sich die leitungsgebundene 
Wärmeversorgung entweder bereits im Aufbau oder es liegen konkrete, fortgeschrittene 
Ausbauplanungen vor. Diese Gebiete gelten daher als besonders dynamische Entwick-
lungsräume innerhalb der Kommunalen Wärmeplanung, da hier in absehbarer Zeit neue 
Erzeugungs‑ und Verteilkapazitäten geschaffen werden. Grundsätzlich besteht in diesen 
Bereichen die Möglichkeit, zusätzliche Gebäude an das entstehende oder geplante Wär-
menetz anzuschließen. Ob ein Anschluss technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt je-
doch von mehreren Faktoren ab – etwa der verfügbaren Netzkapazität, der Entfernung zur 
geplanten Trasse, dem individuellen Wärmebedarf des Gebäudes sowie den baulichen Ge-
gebenheiten vor Ort. Deshalb ist für jeden potenziellen Anschluss eine detaillierte Abstim-
mung mit dem Netzbetreiber erforderlich. 

In einigen Fällen kann es notwendig sein, kleinere Ergänzungen der Infrastruktur vorzuneh-
men, beispielsweise kurze Trassenverlängerungen, zusätzliche Verteilleitungen oder An-
passungen an der Erzeugungsleistung. Solche Maßnahmen können die Anschlussfähigkeit 
verbessern und die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems erhöhen. 
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Die systematische Prüfung potenzieller Anschlüsse in Wärmenetzausbaugebieten ist ein 
zentraler Baustein, um die geplante Netzinfrastruktur optimal auszulasten, die Anschluss-
quote zu steigern und die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig 
ermöglicht sie eine vorausschauende Investitionsplanung und schafft Transparenz für Ei-
gentümerinnen und Eigentümer, die eine klimafreundliche Wärmeversorgung anstreben. 

9.2.4  Gebiete zur Wärmenetzprüfung  

Gebiete, die als Wärmenetzprüfgebiete eingestuft wurden, weisen nach der grundlegen-
den Eignungsprüfung ein prinzipielles Potenzial für den Aufbau eines leitungsgebundenen 
Wärmenetzes auf. Sie verfügen entweder bereits über eine gewisse Nähe zu bestehenden 
Wärmenetzen oder liegen in unmittelbarer Umgebung zu potenziellen erneuerbaren Wär-
mequellen – etwa Biomasseanlagen, Abwärmequellen, Solarthermieflächen oder geeigne-
ten Standorten für Großwärmepumpen. Darüber hinaus wurden diese Gebiete von den be-
teiligten Akteuren – insbesondere Stadtwerken, Verwaltung und Planungsbüros – als stra-
tegisch interessante Entwicklungsräume bewertet, in denen ein zukünftiger Netzausbau 
sowohl technisch als auch wirtschaftlich vielversprechend erscheint. Auf Basis dieser Ein-
schätzung wurden aus der Gesamtheit der Wärmenetzprüfgebiete drei besonders rele-
vante Fokusgebiete ausgewählt. Diese zeichnen sich durch eine Kombination aus günstiger 
Siedlungsstruktur, ausreichender Wärmebedarfsdichte, Nähe zu erneuerbaren Erzeu-
gungspotenzialen und positiver Einschätzung der Umsetzbarkeit aus. Für diese Fokusge-
biete erfolgte eine vertiefte Analyse, in der sowohl technische als auch wirtschaftliche und 
organisatorische Aspekte detailliert untersucht wurden. Dazu gehören unter anderem die 
Bewertung möglicher Trassenverläufe, die Prüfung der Anschlussfähigkeit einzelner Ge-
bäude, die Identifikation geeigneter Erzeugungstechnologien sowie die Abschätzung von 
Investitions‑ und Betriebskosten. 

Im Ergebnis wurden die drei Fokusgebiete mit maßgeschneiderten Maßnahmenpaketen 
versehen, die konkrete Handlungsschritte für die weitere Planung und Umsetzung enthal-
ten. Diese umfassen beispielsweise Empfehlungen zur Netzstruktur, Prioritäten für erste 
Anschlusscluster, Optionen für erneuerbare Wärmeerzeugung, notwendige Voruntersu-
chungen sowie Hinweise zu Fördermöglichkeiten und Kooperationsmodellen. Damit bilden 
die Fokusgebiete die Grundlage für eine gezielte, schrittweise Entwicklung der leitungsge-
bundenen Wärmeversorgung und können als Piloträume für den weiteren Ausbau im ge-
samten Stadtgebiet dienen. 
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9.2.5  Gebiete mit dezentraler Einzelversorgung  

Gebiete, in denen eine leitungsgebundene Wärmeversorgung aus technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen nicht sinnvoll realisierbar ist, benötigen alternative Lösungen und 
müssen daher auf individuelle, dezentral organisierte Versorgungssysteme zurückgreifen. 
In solchen Bereichen ist der Aufbau eines Wärmenetzes entweder aufgrund zu geringer 
Wärmebedarfsdichte, ungünstiger Siedlungsstruktur, großer Entfernungen zu bestehen-
den Trassen oder unverhältnismäßig hoher Investitionskosten nicht zielführend. Stattdes-
sen kommen hier gebäude- oder grundstücksbezogene Einzelanlagen zum Einsatz, etwa 
Wärmepumpen, Biomasseheizungen, Solarthermieanlagen oder hybride Systeme. Diese 
dezentralen Lösungen ermöglichen eine verlässliche, erneuerbare Wärmeversorgung, die 
an die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Standorts angepasst werden kann. 
Gleichzeitig bieten sie Eigentümerinnen und Eigentümern die Chance, unabhängig von 
zentralen Infrastrukturen zu agieren und langfristig stabile, klimafreundliche Wärmekosten 
zu erzielen. 

Damit solche Einzellösungen effizient und zukunftssicher umgesetzt werden können, sind 
eine gute Beratung, klare technische Standards sowie abgestimmte Förderangebote ent-
scheidend. Auf diese Weise lassen sich auch in Gebieten ohne Wärmenetz tragfähige Bei-
träge zur kommunalen Wärmewende leisten. 

9.3 Fokusgebiete Gemeinde Frasdorf 

9.3.1  Möglicher zukünftiger Wärmenetzausbau und Verdichtung  

Da in der Gemeinde Frasdorf die Firma MW – Biomasse eine kleines Wärmenetz betreibt 
ist es schwer eine Aussage zu treffen, wie sich deren Ausbaupläne gestalten. In diesem 
Zuge wurde Cluster identifiziert die als mögliches Ausbau Gebiet für MW – Biomasse zu-
künftig in Betracht kommen könnten. 
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9.3.1.1  Cluster 16 

 

Abbildung 9-3: Steckbrief des Fokusgebietes Cluster 18 
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9.3.1.2  Cluster 19 

 

Abbildung 9-4: Steckbrief des Fokusgebietes Cluster 23 
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9.3.1.3  Cluster 20 

 

Abbildung 9-5 : Steckbrief des Cluster 37 mit markiertem Fokusgebiet 
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9.3.2 Fokusgebiete zur Prüfung/dezentrale Einzelversorgung nach der Kommunalen Wär-
meplanung 

Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung wurde ein Fokusgebiet identifiziert, das sich im 
Anschluss zur weiteren Prüfung als besonders geeignet erwiesen hat. Als nächster Schritt 
ist die Durchführung einer Machbarkeitsstudie nach BEW-Modul 1 zur Prüfung der Reali-
sierbarkeit eines Niedertemperaturnetzes vorgesehen. 

9.4 Zielszenario Gemeinde Frasdorf 

Das Zielszenario beschreibt die strategische Entwicklungsrichtung, die die Gemeinde Fras-
dorf einschlagen muss, um bis zum Jahr 2040 eine weitgehend klimaneutrale Wärmever-
sorgung zu erreichen. Es dient als langfristiger Orientierungsrahmen und zeigt auf, welche 
strukturellen Veränderungen, Investitionen und politischen Entscheidungen notwendig 
sind, um den Wärmesektor schrittweise zu dekarbonisieren. 

Dem Szenario liegen mehrere grundlegende Annahmen zugrunde, die den Transformati-
onspfad maßgeblich prägen. Erstens wird von einer durchschnittlichen jährlichen Sanie-
rungsquote von 0,7 % ausgegangen. Diese moderate, aber kontinuierliche Verbesserung 
des Gebäudebestands reduziert den Wärmebedarf schrittweise und schafft die Vorausset-
zung dafür, dass erneuerbare Wärmeerzeugungssysteme effizient eingesetzt werden kön-
nen. Gerade in einer ländlich geprägten Gemeinde wie Frasdorf ist die energetische Sanie-
rung von Wohngebäuden, kommunalen Liegenschaften und größeren Verbrauchern ein 
zentraler Hebel, um den künftigen Energiebedarf dauerhaft zu senken. 

Zweitens wird angenommen, dass bis 2040 keine fossilen Wärmeerzeuger mehr im Einsatz 
sind. Öl- und Gasheizungen werden demnach vollständig durch erneuerbare Alternativen 
ersetzt. Für Frasdorf kommen dabei insbesondere Wärmepumpen, Biomasseanlagen, So-
larthermie, oberflächennahe Geothermie, Nahwärmelösungen sowie hybride Systeme in-
frage. In dichter bebauten Bereichen und bei größeren Wärmeabnehmern können Nah-
wärmekonzepte eine wichtige Rolle übernehmen, während in weniger dicht besiedelten 
Ortsteilen voraussichtlich dezentrale Einzellösungen im Vordergrund stehen. 

Darüber hinaus setzt das Zielszenario voraus, dass die vorhandenen lokalen und regionalen 
Potenziale konsequent genutzt werden. Dazu zählen insbesondere die Nutzung regionaler 
Biomasse, der Ausbau erneuerbarer Stromerzeugung zur Unterstützung strombasierter 
Wärmelösungen sowie die Prüfung geeigneter Flächen und Gebäude für Solarthermie, Pho-
tovoltaik und Wärmepumpenanwendungen. Die Verfügbarkeit regionaler erneuerbarer 
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Ressourcen, die Wirtschaftlichkeit einzelner Versorgungslösungen und die Akzeptanz in der 
Bevölkerung werden dabei zu entscheidenden Erfolgsfaktoren. 

Insgesamt zeigt das Zielszenario nicht nur den angestrebten Endzustand im Jahr 2040, son-
dern auch den notwendigen Transformationspfad dorthin. Es macht deutlich, dass Frasdorf 
frühzeitig, technologieoffen und konsequent handeln muss, um die kommunalen Klima-
ziele zu erreichen. Gleichzeitig soll eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Wärmeversor-
gung für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleistet werden. Die kommunale Wärmepla-
nung bildet hierfür die zentrale Grundlage, indem sie Eignungsgebiete, Prioritäten und kon-
krete Maßnahmen für die kommenden Jahre ableitet. 

 

 

Abbildung 9-6: Grafische Darstellung Zielszenario 
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Abbildung 9-7: Prognose der THG-Emissionen aus Wärme nach Energieträger 
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10 Umsetzung und Verstetigung 

10.1  Grundlagen 

10.1.1  Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 20 des Wärmeplanungsgesetzes muss die planungsverantwortliche Stelle eine 
Umsetzungsstrategie entwickeln, die auf den Ergebnissen der Bestands- und Potenzialana-
lyse basiert und mit dem angestrebten Zielszenario übereinstimmt. Diese Strategie soll 
konkrete Maßnahmen enthalten, die von der Stelle selbst umgesetzt werden können und 
darauf abzielen, bis zum festgelegten Zieljahr eine Wärmeversorgung zu erreichen, die aus-
schließlich auf erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme beruht. 

Darüber hinaus können diese Maßnahmen auch gemeinsam mit weiteren Beteiligten – 
etwa Energieversorgern, Netzbetreibern oder anderen relevanten Akteuren – identifiziert 
werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen können entsprechende Vereinbarungen mit 
betroffenen Personen oder Dritten getroffen werden. 

10.1.2  Inhalt und Ziele  

Die Umsetzungsstrategie stellt einen Maßnahmenplan dar, der die Ergebnisse der Analysen 
und Gebietseinteilungen aus dem Wärmeplan mit der praktischen Umsetzung konkreter 
Maßnahmen verbindet. Sie ist aus Sicht der planungsverantwortlichen Stelle bzw. der be-
troffenen Kommune zu entwickeln. Dabei sind deren Handlungsspielräume sowie Entschei-
dungsbefugnisse angemessen zu berücksichtigen. 

10.1.3  Ablauf 

Im Verlauf des gesamten Wärmeplanungsprozesses – von der Eignungsprüfung über die 
Bestands- und Potenzialanalyse bis hin zur Entwicklung des Zielszenarios und der Gebiets-
ausweisung – werden kontinuierlich potenzielle Maßnahmen gesammelt. Diese fließen in 
eine sogenannte „Long List“ ein, die alle relevanten Handlungsoptionen umfasst. 

Im nächsten Schritt erfolgt eine thematische Zuordnung der Maßnahmen: 

 Zu Strategiefeldern wie z. B. dem Ausbau erneuerbarer Energien oder dem Ausbau 
von Wärmenetzen. 

 Zu den Einflussbereichen der Kommune, etwa: 
 Verbrauchen (z. B. Gebäudesanierung), 
 Versorgen (z. B. Infrastrukturmaßnahmen), 
 Regulieren (z. B. Bauleitplanung), 
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 Motivieren (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, Förderprogramme). 
Anschließend werden die Maßnahmen priorisiert. Dabei kommen Kriterien wie: 

 der Beitrag zur Zielerreichung (z. B. CO₂-Einsparung), 
 die geschätzten Kosten sowie 
 der zeitliche Umsetzungsrahmen zum Einsatz. 

Besonders dringliche oder risikoarme Maßnahmen – sogenannte „No-regret“-Maßnahmen 
– können unmittelbar umgesetzt werden, da sie unabhängig vom weiteren Planungsverlauf 
sinnvoll und wirtschaftlich sind. 

10.1.4  Ergebnisse 

Alle geplanten Maßnahmen sind in geeigneter Weise zu dokumentieren und öffentlich zu-
gänglich zu machen. Durch die transparente Beschreibung der Maßnahmen sowie den be-
gleitenden Beteiligungsprozess wird sichergestellt, dass alle relevanten Akteure darüber 
informiert sind, wer für die Umsetzung verantwortlich ist und in welchem Zeitraum diese 
erfolgen soll. 

Innerhalb der Verwaltung wurden geeignete organisatorische Strukturen geschaffen, um 
den Umsetzungsprozess wirksam zu begleiten. Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkei-
ten innerhalb der Verwaltung sind dabei klar definiert und abgestimmt. 

10.2  Controlling des Kommunalen Wärmeplanes mit dem PDCA-Prozess 

10.2.1 PDCA‑Zyklus für die Kommunale Wärmeplanung Überblick 

Der PDCA‑(Plan‑Do‑Check‑Act)‑Zyklus ist ein iteratives Management‑ und Verbesserungs-
modell, das sich gut auf die Kommunale Wärmeplanung anwenden lässt: Es strukturiert die 
Erstellung, Umsetzung, Überprüfung und Anpassung des Wärmeplans in wiederkehrenden 
Zyklen. Die Methode verbindet strategische Zielsetzung mit operativer Umsetzung, Moni-
toring und lernender Anpassung zentral für eine langfristig erfolgreiche Wärmewende vor 
Ort. 

10.2.2 Plan: Analyse, Zielsetzung und Maßnahmenplanung56 

Kernaufgaben: 

 
56 (Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, 2024) 
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 Bestandsaufnahme: Erhebung von Gebäudedaten (Baujahr, Nutzung, Wohnfläche), 
Energieverbrauch (Raumwärme, Warmwasser), vorhandenen Wärmenetzen und 
Erzeugern.  

 Datenaufbereitung: Klimakorrektur, Trennung von End‑ und Nutzenergie, GIS‑Map-
ping und Erstellung eines Wärmeatlas.  

 Zielszenario entwickeln: Definition von Zieljahr(en) (z. B. 2030, 2045), Zielpfaden für 
Dekarbonisierung, Anteil erneuerbarer Wärme und Sanierungsraten.  

 Maßnahmenportfolio: Auswahl technischer Optionen (Wärmenetze, Wärmepum-
pen, erneuerbare Wärme, Effizienzmaßnahmen), Priorisierung nach Kosten, 
CO₂‑Einsparung und Machbarkeit.  

 Stakeholder‑ und Governance‑Plan: Rollen, Verantwortlichkeiten, Beteiligungsfor-
mate (Bürger:innen, Versorger, Eigentümer, Landwirtschaft, Netzbetreiber).  

 

Konkrete Ergebnisse & Wichtige KPIs 

 Wärmeatlas / GIS‑Layer; Bestands‑ und Potenzialbericht; Zielszenario‑Dokument; 
Maßnahmenmatrix mit Zeitplan und Budget; Beteiligungsplan. 

 kWh/Einwohner·a, kWh/m²·a, CO₂‑Basiswert (t CO₂/a), Anteil erneuerbarer Wärme 
(%), Sanierungsrate (%/Jahr).  

10.2.3 Do: Umsetzung der Maßnahmen und Pilotierung57 

Kernaufgaben: 

 Pilotprojekte starten: Quartiers‑Wärmenetze, Demonstrationsanlagen (z. B. Wär-
mepumpen, Solarthermie, Agri‑PV‑Kopplung) zur Validierung technischer und wirt-
schaftlicher Annahmen.  

 Förderung und Finanzierung: Beantragung von Fördermitteln, Aufbau von Finanzie-
rungsmodellen (Kommunalbudget, PPP, Genossenschaften).  

 Bau und Rollout: Umsetzung priorisierter Maßnahmen nach Zeitplan; Koordination 
mit Netzbetreibern und Baugenehmigungsbehörden.  

 Kommunikation und Beteiligung: Informationskampagnen, Eigentümer‑Work-
shops, Transparenz zu Kosten/Nutzen, Konfliktmanagement.  

 
57 (Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, 2024) 
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Operative Instrumente: 

Projektmanagement‑Tools, Ausschreibungsunterlagen, Musterverträge, Monitoring‑Setup 
(Zähler, Smart‑Meter, Datenplattformen). 

10.2.4 Check — Monitoring, Evaluation und Reporting58 

Kernaufgaben: 

 Datenbasierte Erfolgskontrolle: Laufende Erfassung von Energieverbräuchen, Erträ-
gen, CO₂‑Emissionen und Kosten gegenüber Planwerten.  

 Bewertung der Maßnahmenwirkung: Vergleich Ist vs. Soll für KPIs; Analyse von Ab-
weichungsursachen (z. B. Nutzerverhalten, Witterung, technische Probleme).  

 Transparenz und Rechenschaft: Regelmäßige Berichte an Gemeinderat, Förderge-
ber und Öffentlichkeit; Lessons‑learned‑Dokumentation.  

Messgrößen und Intervalle: 

 Kurzfristig (monatlich/vierteljährlich): Energieflüsse, Anlagenverfügbarkeit, Netz-
kennzahlen. 

 Mittelfristig (jährlich): kWh/Einwohner, CO₂‑Bilanz, Sanierungsfortschritt, Wirt-
schaftlichkeitskennzahlen. 

10.2.5 Act — Anpassung, Skalierung und institutionalisierte Verbesserung59 

Kernaufgaben: 

 Maßnahmenanpassung: Korrigierende Maßnahmen bei Abweichungen (z. B. Nach-
steuerung von Förderinstrumenten, technische Nachrüstungen, veränderte Priori-
sierung).  

 Skalierung erfolgreicher Ansätze: Überführung erfolgreicher Piloten in flächende-
ckende Programme; Standardisierung von Verträgen und technischen Spezifikatio-
nen.  

 Institutionalisierung: Etablierung von Prozessen für wiederkehrende PDCA‑Zyklen 
(z. B. jährliche Plan‑Reviews), Aufbau dauerhafter Monitoring‑ und Steuerungs-
strukturen. 

 
58 (Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, 2024) 
59 (Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, 2024) 
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Abbildung 10-1: Grafische Darstellung des PDCA - Prozess in der Kommunalen Wärmeplanung60 

 

10.3 Umsetzung der Maßnahmen in den Fokusgebieten 

Für die Umsetzung und Planung von Fokusgebieten in der kommunalen Wärmeplanung ist 
ein strukturiertes, phasenorientiertes Vorgehen erforderlich. Zunächst erfolgt eine Be-
standsaufnahme: Erfassung von Gebäudestruktur, beheizter Fläche, Baualtersklassen, 
Wärmebedarf, Wärmeliniendichte und vorhandener Infrastruktur. Auf dieser Datengrund-
lage werden technische und wirtschaftliche Eignungsprüfungen durchgeführt und priori-
sierte Quartiere innerhalb der Fokusgebiete festgelegt. 

In der Planungsphase werden für die priorisierten Gebiete konkrete Versorgungsszenarien 
entwickelt und verglichen, etwa zentrale Wärmenetze, dezentrale Wärmepumpenlösun-
gen, Nutzung von Abwärme oder hybride Konzepte. Die technische Auslegung umfasst 
Netztrassen, Anschlusskonzepte, Dimensionierung der Erzeuger und hydraulischen Ab-
gleich; parallel sind Genehmigungen, Eigentumsfragen und Anschlussregelungen zu klären. 
Pilotprojekte dienen der Validierung von Annahmen, der Erprobung von Anschlussprozes-
sen und der Ermittlung realer Anschlussquoten. 

 

 
60 Eigene Grafische Darstellung 
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Die Umsetzung erfolgt über transparente Ausschreibungen, koordinierte Bauphasen und 
klare Schnittstellen zwischen Bauausführung, Netzbetrieb und Kundenanschlüssen. Finan-
zierungskonzepte kombinieren kommunale Mittel, Förderprogramme und private Investi-
tionen; Lebenszykluskosten und CO₂‑Bilanz sind Entscheidungsgrößen. Abschließend ist ein 
kontinuierliches Monitoring der Anschlussquoten, Energieverbräuche und CO₂‑Einsparun-
gen einzurichten, um Planannahmen zu überprüfen und die Strategie adaptiv anzupassen. 
Frühzeitige Stakeholder‑Einbindung und transparente Kommunikation sichern Akzeptanz 
und reduzieren Umsetzungsrisiken. 

10.3.1 Fokusgebiete zur Wärmenetzverdichtung und Wärmenetzausbau 

10.3.1.1 Mögliche Planung zur Prüfung und Umsetzung in den Fokusgebieten Cluster 
16, 19 und 20  

Die nachfolgend aufgeführten Planungsschritte gelten stellvertretend für die Cluster 16, 19 
und 20. Zeitliche Angaben sind indikativ und können sich aufgrund veränderter Rahmen-
bedingungen, Genehmigungsverfahren oder Ressourcenverfügbarkeiten verschieben. Kon-
krete Termine werden im Projektverlauf abgestimmt und bei Bedarf mit angemessenen 
Pufferzeiten angepasst. Für jede Phase sind die zuständigen Akteure, Verantwortlichkeiten 
und Entscheidungsmeilensteine zu benennen, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit si-
cherzustellen. 

 

Phase 1: Abschluss KWP und Vorbereitung des BEW-Modul 1 Transformationsplan 

o Durchführung KWP und Übergang in die Umsetzungsplanung 

o Zeitraum: Februar 2025 – Mai 2026 

o Inhalt: Abschlussbericht KWP, politische Beschlussfassung, Identifikation 
der Verdichtungs- und Erweiterungsgebiete für den erste Transformations, 
Abstimmung mit Stadtwerken/Versorgern. 

o Erstellen der Projektskizze für Förderung (BEW-Modul 1 Transformationsplan) 

o Zeitraum: November - Dezember 2025 (ca. 1–2 Monate) 

o Inhalt: Ausarbeitung der Projektskizze gemäß BEW-Vorgaben: Zielgebiet(e), 
Wärmebedarfsdaten, potenzielle Wärmequellen, grobe Netzkonzepte, Ak-
teurskonstellation, grobe Kosten- und Zeitplanung. 

o Ergebnis: Fertige Projektskizze als Entscheidungsgrundlage für den Förder-
mittelgeber. 
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o Einreichung des Förderantrags (BEW-Modul 1 Transformationsplan) 

o Zeitraum: Mitte Dezember 2025 

o Inhalt: Formale Antragstellung beim Fördermittelgeber (inkl. Anlagen, Un-
terschriften, Ratsbeschluss, ggf. Kooperationsvereinbarungen). 

o Ergebnis: Vollständiger Antrag fristgerecht eingereicht. 

o Wartezeit auf Fördermittelbescheid (BEW-Modul 1 Transformationsplan) 

o Zeitraum: Januar - Juni 2026 (ca. 4–6 Monate) 

o Inhalt: Rückfragen des Fördermittelgebers beantworten ggf. Nachreichun-
gen; parallel: interne Projektorganisation, Ausschreibungsvorbereitung für 
Gutachterbüros. 

o Ergebnis: Fördermittelbescheid liegt vor, Beginn des Transformationsplans 
ist möglich. 

Phase 2: Durchführung der ersten BEW-M1-Machbarkeitsstudie 

1. Projektdefinition und Mandatierung 
o Inhalte: Abgrenzung des Versorgungsgebiets, Zieldefinition (Zeithorizont, 

CO₂-Reduktionsziele), Projektorganisation, Verantwortlichkeiten. 
o Ergebnis: Auftrag an Planer; Leistungsumfang und Zeitrahmen festgelegt. 

2. Bestandsaufnahme und Datenerhebung 
o Inhalte: Erfassung von Netzdaten, Erzeugungsanlagen, Brennstoffmix, Ver-

brauchsprofile, Anschlussstruktur, Messdaten, Vertrags- und Eigentumsver-
hältnisse. 

o Wichtig: Datenqualität entscheidet über Verlässlichkeit der Szenarien; 
Messkampagnen und Plausibilitätsprüfungen sind oft nötig.  

3. Szenarien- und Variantenbildung 
o Inhalte: Entwicklung technischer Transformationspfade (z. B. Umstieg auf 

erneuerbare Erzeuger, Einbindung von Abwärme, Hybridlösungen, Speicher-
integration, Netzauslegung). 

o Methodik: Technische Machbarkeit, Netzsimulationen, Trassen- und An-
schlusskonzepte. 

4. Wirtschaftlichkeits- und Risikoanalyse 
o Inhalte: Investitions-- und Betriebskosten, Wärmegestehungskosten, För-

der- und Finanzierungsmodelle, Sensitivitätsanalysen (Energiepreise, An-
schlussquoten). 
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o Ergebnis: Rangfolge der Varianten nach Wirtschaftlichkeit, CO₂-Einsparung 
und Umsetzbarkeit. 

5. Rechtliche Prüfung und Stakeholder-Beteiligung 
o Inhalte: Prüfung von Versorgungsrechten, Eigentumsfragen, Anschlussver-

pflichtungen; intensive Einbindung von Stadtwerken, Netzbetreibern, Eigen-
tümern und Politik. 

o Ziel: Akzeptanz sichern und rechtliche Hürden früh adressieren.  
6. Transformationsplan / Abschlussbericht 

o Inhalte: Konsolidierter Fahrplan mit konkreten Maßnahmen, Zeitplan, Fi-
nanzierungs- und Förderstrategie, Meilensteinen, Monitoring- und Report-
ing-Vorgaben. 

o Ergebnis: Entscheidungsgrundlage für politische Beschlüsse und Folge-Mo-
dule (Vorplanung, Ausschreibung, Bau). 

Phase 3 Vorbereitung für BEW-Modul 2 

1. Erstellen der Projektskizze für Förderung (BEW-Modul 2) 
o Zeitraum: Juni - Juli 2028 (ca. 1–2 Monate) 
o Inhalt: Ausarbeitung der Projektskizze gemäß BEW-Vorgaben: Zielgebiet(e), 

Wärmebedarfsdaten, potenzielle Wärmequellen, grobe Netzkonzepte, Ak-
teurskonstellation, grobe Kosten- und Zeitplanung. 

o Ergebnis: Fertige Projektskizze als Entscheidungsgrundlage für den Förder-
mittelgeber. 

2. Einreichung des Förderantrags (BEW-Modul 2) 
o Zeitraum: Ende Juli 2028 
o Inhalt: Formale Antragstellung beim Fördermittelgeber (inkl. Anlagen, Un-

terschriften, Ratsbeschluss, ggf. Kooperationsvereinbarungen). 
o Ergebnis: Vollständiger Antrag fristgerecht eingereicht. 

3. Wartezeit auf Fördermittelbescheid (BEW-Modul 2) 
o Zeitraum: Juli - Januar 2028 (ca. 4–6 Monate) 

o Inhalt: Rückfragen des Fördermittelgebers beantworten ggf. Nachreichun-
gen; parallel: interne Projektorganisation, Ausschreibungsvorbereitung für 
Gutachterbüros. 

o Ergebnis: Fördermittelbescheid liegt vor, Start des Moduls 2 ist möglich. 

 

 



 
 

 

26032026_KWP_Gemeinde_Frasdorf - 143 - 

 

Phase 3 Durchführung BEW-Modul 2 

1. Detaillierte technische und wirtschaftliche Planung 

o Ziel: Aus dem geförderten Maßnahmenpaket wird eine ausführliche Planung 
(Trassen, Erzeuger, Speicher, Anschlusskonzept, Netzdimensionierung) er-
stellt.  

o Zeitraum: Oktober 2028 – Oktober 2029 
o Leistungen: Ingenieurplanung, Wirtschaftlichkeitsrechnung, CO₂-Bilanz, Ge-

nehmigungsrecherchen.  
o Entscheidungspunkt: Freigabe der Ausführungsplanung und Budgetfreigabe 

durch Fördergeber/Projektträger. 

2. Ausschreibung, Vergabe und Vertragsmanagement 

o Ziel: Beschaffung von Bauleistungen, Netzkomponenten und ggf. Betriebs-
leistungen.  

o Wichtig: Vergaberechtskonforme Ausschreibungen, Bewertung nach Le-
benszykluskosten und CO₂-Kriterien.  

3. Bau und Umsetzung (Baulogistik) 

o Ziel: Physische Errichtung von Netzen, Erzeugungsanlagen und Hausan-
schlüssen. Aufgaben: Baustellenkoordination, Schnittstellenmanagement 
mit Versorgern, Qualitätssicherung, Sicherheits- und Umweltschutz.  

o Hinweis: Maßnahmenpakete können zeitlich überlappen; Koordination ist 
deshalb zentral.  

4. Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe 

o Ziel: Technische Inbetriebnahme, Mess- und Regeltechnik prüfen, Abnah-
meprotokolle erstellen, Übergabe an Betreiber (z. B. Stadtwerk). 

o Ergebnis: Betriebsbereites Netz mit dokumentierten Prüfungen.  

5. Monitoring, Reporting und Abrechnung 

o Ziel: Laufende Erfassung von Energieflüssen, Anschlussquoten, CO₂-Einspa-
rungen und Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der Fördernachweispflichten. 

o Leistungen: Messkonzept, Reporting an Fördergeber, Abschlussabrechnung.  
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Tabelle 10-1: Möglicher Zeitplan zur Umsetzung 

Transformationsplan nach BEW-M1/M2                                                     

 2025 

Maßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kommunale Wärmeplanung                     

Erstellen Projektskizze für Förderung BEW M1 (ca. 1 - 2 Monate)                    
Einreichung Antrag beim Fördermittelgeber                      

Wartezeit auf Fördermittelbescheid (4 - 6 Monate)                     

Durchführung Transformationsplan (BEW M1) (12 Monate                     

Erstellen Projektbeschreibung für Förderung BEW M2 (ca. 1 - 2 Monate)                     

Einreichung Antrag beim Fördermittelgeber                      

Wartezeit auf Fördermittelbescheid (5 - 6 Monate)                     

Durchführung Maßnahmen (BEW M2) (12 Monate)                     
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11 Fortschreibung des Wärmeplans 

11.1  Grundlagen 

11.1.1  Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 25 WPG ist die planungsverantwortliche Stelle verpflichtet, den Wärmeplan min-
destens alle fünf Jahre zu überprüfen. Dabei sollen die Fortschritte bei der Umsetzung der 
im Plan festgelegten Strategien und Maßnahmen systematisch beobachtet und bewertet 
werden. 

Falls erforderlich, ist der Wärmeplan anzupassen und zu aktualisieren. Diese sogenannte 
Fortschreibung soll die Entwicklung der Wärmeversorgung im gesamten geplanten Gebiet 
bis zum angestrebten Zieljahr (in der Regel 2045) nachvollziehbar darstellen. Die Fort-
schreibung muss dabei nach den Vorgaben des Gesetzes erfolgen, insbesondere unter An-
wendung der Bestimmungen aus Teil 2 des WPG61. 

11.2  Fortschreibung Wärmeplan 

Da die Wärmeplanung für viele Kommunen und beteiligte Akteure ein neues Aufgabenfeld 
darstellt, ist insbesondere in der Anfangsphase mit einem hohen Erkenntnisgewinn und 
wertvollen praktischen Erfahrungen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund kommt der ersten 
Fortschreibung des Wärmeplans eine besondere Bedeutung zu. Sie sollte umfassend und 
sorgfältig erfolgen, um die bisherigen Planungen auf Basis neuer Informationen zu über-
prüfen und weiterzuentwickeln. 

Ein zentrales Ziel der Fortschreibung ist die Überprüfung, Präzisierung und gegebenenfalls 
Erweiterung der Einteilung des geplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungs-
gebiete. Dabei sollen insbesondere jene Teilgebiete, die bei der ersten Erstellung des Wär-
meplans aufgrund bestehender Unsicherheiten als Prüfgebiete ausgewiesen wurden, nun 
einer konkreten Wärmeversorgungsart zugeordnet werden. Die ursprünglichen Ge-
bietseinteilungen sind anhand aktueller Daten und Erkenntnisse zu bewerten und bei Be-
darf anzupassen. 

 

 
61 (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2024) 
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Darüber hinaus ist es erforderlich, die Fortschritte bei der Umsetzung der im Wärmeplan 
festgelegten Strategien und Maßnahmen systematisch zu überwachen. Der aktuelle Um-
setzungsstand ist mit den ursprünglichen Planungen abzugleichen und nachvollziehbar zu 
dokumentieren. Abweichungen zwischen Planung und Umsetzung sind zu analysieren und 
transparent darzustellen. Zur Unterstützung dieses Prozesses wird empfohlen, im Rahmen 
der Wärmeplanung ein Monitoring-Konzept zu entwickeln und zu implementieren. Dieses 
soll eine kontinuierliche Beobachtung und Bewertung der Umsetzung ermöglichen und als 
Grundlage für künftige Fortschreibungen dienen. 

Die Fortschreibung des Wärmeplans ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben spätestens alle 
fünf Jahre durchzuführen. Für bereits bestehende Wärmepläne, die auf Grundlage von Lan-
desrecht erstellt wurden, gelten die Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes spätes-
tens ab dem 1. Juli 2030. Diese sind dann im Rahmen der ersten Fortschreibung zu berück-
sichtigen, sofern nicht bereits vor dem 1. Januar 2024 mit der Umsetzung konkreter Maß-
nahmen begonnen wurde. 

11.3  Fortschreibung Datenerfassung des Wärmeplans 

Im Rahmen der Fortschreibung des Wärmeplans werden für jene Teilgebiete, in denen 
keine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt wurde, die wesentlichen Analysen in ange-
passtem Umfang erneut vorgenommen. Ziel ist es, die zentralen Ergebnisse der bisherigen 
Wärmeplanung zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Dies betrifft insbeson-
dere die Bestands- und Potenzialanalyse, die Entwicklung und Beschreibung des Zielszena-
rios einschließlich der Gebietseinteilung sowie die Ableitung einer aktualisierten Umset-
zungsstrategie. Bei erheblichen Veränderungen der Ausgangslage kann es zudem sinnvoll 
sein, ergänzende Beteiligungsverfahren durchzuführen, um neue Erkenntnisse und Per-
spektiven in die Planung einzubeziehen. 

Ein erster Schritt der Fortschreibung besteht in der Überprüfung der Datengrundlage für 
die Bestandsanalyse. Dabei ist zu klären, welche Daten aktualisiert oder neu erhoben wer-
den müssen. Es sollte geprüft werden, ob neue Datenquellen verfügbar sind, die beste-
hende Informationslücken schließen oder zusätzliche Erkenntnisse ermöglichen. Beson-
ders wichtig ist die Erhebung aktueller Infrastrukturdaten, um die Entwicklung der Netze 
nachvollziehen und mit den geplanten Maßnahmen abgleichen zu können. Darüber hinaus 
sind insbesondere in jenen Gebieten, in denen eine Umstellung der Wärmeversorgung 
noch bevorsteht, die Verbrauchsdaten zu aktualisieren. Auch die eingesetzten Energieträ-
ger in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung sollten erfasst werden. 
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Die Aktualisierung der in Anlage 2 des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) genannten Kenn-
größen ermöglicht es, notwendige Anpassungen in der Gebietseinteilung zu identifizieren 
und entsprechend umzusetzen. Im Rahmen der Potenzialanalyse ist zu prüfen, ob zusätzli-
che relevante Potenziale erschlossen werden können oder ob sich die Nutzung bereits 
identifizierter Potenziale verändert hat. Solche Änderungen können sich beispielsweise aus 
neuen Erkenntnissen zur Nutzung von Abwärme aus Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 
(GHD) und Industrie ergeben. Auch neue technische oder regulatorische Möglichkeiten zur 
Erschließung von Wärmequellen sowie aktualisierte Bewertungen der Flächennutzung – 
etwa durch Machbarkeitsstudien, Probebohrungen oder veränderte geologische oder hyd-
rologische Bedingungen – können eine Neubewertung erforderlich machen. 

11.4  Aktualisierung Zielszenario 

Im Rahmen der Fortschreibung des Wärmeplans werden insbesondere jene Aspekte über-
prüft, die für die Gebietseinteilung von besonderer Bedeutung sind. Dazu zählen unter an-
derem der aktuelle Stand und mögliche Änderungen beim Ausbau von Wärmenetzen, An-
passungen in den Gasverteilnetzen sowie Entwicklungen im Bereich der Wasserstoffinfra-
struktur. Auf Grundlage dieser Informationen ist zu bewerten, ob die bisher angenommene 
Eignung bestimmter Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr weiterhin Bestand hat. Ge-
gebenenfalls sind die Gebietseinteilungen für das Zieljahr sowie für relevante Stützjahre 
neu zu bewerten und anzupassen. 

In diesen Prozess fließen sowohl neue Erkenntnisse der planungsverantwortlichen Stelle 
als auch aktuelle Informationen der jeweiligen Infrastrukturbetreiber ein. Besonders im Fo-
kus stehen dabei jene Prüfgebiete, in denen eine Versorgung mit grünem Methan als un-
wahrscheinlich gilt. Eine eindeutige Zuordnung dieser Gebiete zu einer voraussichtlichen 
Wärmeversorgungsart schafft für lokale Akteure eine verlässliche Planungsgrundlage. 

Bei der Fortschreibung ist zwischen zwei Arten von Teilgebieten zu unterscheiden: solchen, 
denen bereits eine Wärmeversorgungsart zugewiesen wurde, und solchen, die aufgrund 
bestehender Unsicherheiten zunächst als Prüfgebiete ausgewiesen wurden. 

Für erstere kann auf Basis aktualisierter Netzdaten und im Austausch mit Netzbetreibern 
geprüft werden, ob die ursprünglich geplanten Infrastrukturmaßnahmen wie vorgesehen 
umgesetzt wurden. Ist dies nicht der Fall, sind mögliche Veränderungen relevanter Einfluss-
faktoren – wie etwa der Wärmedichte der eingesetzten Energieträger, Investitionsent-
scheidungen von Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern oder der Verfügbarkeit er-
neuerbarer Energien – zu analysieren. Diese können eine erneute Bewertung der Ge-
bietseinteilung gemäß §§ 18 und 19 WPG erforderlich machen. 
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In Teilgebieten, in denen eine Umstellung der Wärmeversorgung erst für das Zieljahr oder 
spätere Stützjahre vorgesehen ist, sind die ursprünglichen Planungsparameter mit den im 
Zuge der Fortschreibung aktualisierten Werten zu vergleichen. Die Anwendung der darge-
stellten Indikatoren zur Bewertung der voraussichtlichen Wärmegestehungskosten ermög-
licht diesen Abgleich in der Regel mit geringem Aufwand.  

Für Teilgebiete, die ursprünglich als Prüfgebiete ausgewiesen wurden, soll im Zuge der 
Fortschreibung auf Basis aktueller Daten und Informationen eine geeignete Wärmeversor-
gungsart ermittelt und festgelegt werden. In diesem Zusammenhang kann ein gezielter 
Austausch mit lokalen Akteuren sowie eine Information oder Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger sinnvoll sein. Es ist zu beachten, dass bei einer erneuten Ausweisung als Prüf-
gebiet davon auszugehen ist, dass sich Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer tenden-
ziell für dezentrale Wärmeversorgungslösungen entscheiden werden. 

11.5  Aktualisierung der Umsetzungsstrategie 

Aufbauend auf den bisherigen Fortschritten bei der Umsetzung von Maßnahmen sowie et-
waigen Anpassungen der Gebietseinteilung wird die Umsetzungsstrategie im Rahmen der 
Fortschreibung überarbeitet. Dabei werden insbesondere konkrete Umsetzungsmaßnah-
men für den kommenden Fünfjahreszeitraum definiert. 

Sollten Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Umsetzungsstand und den ursprüngli-
chen Planungen festgestellt werden, sind gezielt Maßnahmen zu entwickeln, die eine ziel-
gerichtete und realistische Umsetzung innerhalb der nächsten fünf Jahre ermöglichen. Ziel 
ist es, die Wärmeplanung weiterhin wirksam und anpassungsfähig zu gestalten. 
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12 Bürgerbeteiligung 

12.1  Öffentliche Veranstaltungen 

12.1.1.1 1te Öffentlichkeitsveranstaltung am 11.November 2025 

 

Abbildung 12-1: Lamstonahalle Frasdorf 

 

Abbildung 12-2: Öffentliche Veranstaltung KWP 
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Abbildung 12-3: Präsentation Zwischenergebnisse 
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12.2  Fragen   
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